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SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Splav bez hranic
Charakter stavby: novostavba
Miesto stavby: Tovérenskd, 064 01 Stara Luboviia
Cislo parcely: KN/C 4018/3
Katastrdlne Uzemie: Stard Lubovna, okres Stard Lubovna
Investor: Mesto Stara Luboviia,
Obchodnd 1, 064 01 Stara Lubovna
Stupen dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie na Urovni realizacného projektu
Vypracoval: Ing. arch. Patrik Kasperkevic¢
Duklianskych hrdinov 3, 064 01 Stara Lubovna
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevic¢

Duklianskych hrdinov 3, 064 01 Stara Lubovna

Elektroinstalacie: Ing. Vladimir Krajger
PoZiarna ochrana: Ing. Matus Plavnicky

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Delenie stavebnych objektov: SO 01 Sklad a pozZi¢oviia lodi
SO 02 Elektricka pripojka

.

el stavby: Sklad a poZi¢ovna lodi
Zakladné funkcie: sklad
Satna
Plosné a priestorové bilancie:
Plocha parcely 906 m?
Zastavand plocha 136,91 m?
Obostavany priestor: 540,46 m?3
Spevnené plochy 64,50 m?
Zelen 764,74 m?
Podlahovd plocha 1.NP 123,09 m?
Spolu podlahova plocha 123,09 m?
Pocet zamestnancov 1
Pocet parkovacich miest 2

Odévodnenie stavby
Stavba bude sluzit na pozic¢iavanie lodi a vodackeho vybavenia.

Charakteristika staveniska
Stavenisko ma rovinaty charakter. Je to plocha vedla Sportového aredlu, na ktorej sa
nachddzaju dodatocné navazky zeminy.
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Prehlad vychodiskovych podkladov

Pri spracovani projektu boli pouZité nasledovné podklady: Katastralna mapa
Geodetické zameranie

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Stavebné Upravy sa budd konat na vlasthom pozemku. Rieseny objekt bude osadeny podla
situacie osadenia.

B.2 VPLYV OBJEKTU NA ZIVOTNE PROSTREDIE

RieSeny objekt nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
B.3 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Urbanisticko- architektonické rieSenie

Urbanistické a architektonické rieSenie vychddza z poziadaviek mesta Stara Lubovnia.

Objekt je na parcele osadeny rovnobezne s prijazdovou komunikdciou, na ktoru je dopravne
napojeny.

Hmota objektu je tvorend objemom kvadra, ktory je prestreseny pultovou strechou. Pristup do
objektu je z oboch kratSich strdn pomocou vrat.

Materidlovo objekt zapada do prostredia vdaka drevenému obkladu uloZzenému vertikdlne.
Stitové steny st z dutinkového polykarbonatu a zabezpecuju presvetlenie priestoru.

Prevazna Cast objektu slGzi na pozi¢anie a uskladnenie lodi. V zadnej Casti sa nachadza Satna
a prirucny sklad. Strecha je opldstena profilovanym plechom svetlo Sedej farby.

Funkéna ndpln, dispozicno-prevadzkové rieSenie

Stavba slizi ako objekt na pozZiciavanie a skladovanie lodi a predmetov uréenych na vodacku
turistiku. Funkcéne pozostava z hlavného priestoru, kde budu po stranach uloZzené plavidla na regaloch.
Zo severnej strany sa nachadzaju miestnosti Satne a priru¢ného skladu. Pri poziciavani lode sa
zaujemcovia prezlec€u v Satni (max 8 osOb) a spravca skladu im vyda potrebné vybavenie na splav.
Objekt bude vyuZivany prileZitostne pre Ucely vodackej turistiky, len pri poZi¢ani a navrateni vybavenia.
Obsluhu bude vykonavat povereny pracovnik operativne podla potreby. Ostatnu ¢ast diia (roka) bude
objekt zatvoreny. Socialne zariadenie a pitna voda sa nachadzaju v Sportovom aredly v blizkosti stavby.
Pri vacsich akciach (rodinny splav) , 1x do roka, bude zabezpeceny dovoz pitnej vody a osadenie
mobilnej toalety.

Dopravné rieSenie stavby:

Objekt je dopravne napojeny na miestny komunikacény systém v mieste stavby k.u. Stara
Lubovnia, okres Stard Lubovina. Pozemok je pristupny existujucou komunikaciou v mieste stavby. K
objektu je priamy pristup pre pesich a prijazd autom.

Pred objektom sa nachddzaju 2 parkovacie miesta.
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B.4 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Stavebnotechnické rieSenie
pocet podzemnych podlazi: 0
pocet nadzemnych podlazi: 1
pocet podkrovnych podlazi: 0

Pripravné a buracie prace

Pred zacatim stavebnych prac je vhodné vybudovat provizérne objekty zariadenia staveniska,
sliZiace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pocasim a na skladovanie materialu (cement,
naradie, konstrukéné rezivo).

Zakladové pomery
Pri spracovani zatial nie je k dispozicii geologicky prieskum. Existujica zakladova konstrukcia je
navrhnutd vo forme zakladovych pasov.

Zemné prace:

Podla podmienok uréenych v stavenom povoleni sa pred zahdjenim zemnych prac vytyci
poloha ¢asti objektu a inZinierskych sieti. Takisto sa zretelne oznaci vyskovy bod, od ktorého sa
urcuju vsetky prislusné vysky. Vlastné zemné prdace sa zac¢nu vycCistenim povrchu pévodnej vrstvy a jej
odstranenim. Samotné vykopové prace sa budu realizovat strojovo s ruénym dokopanim. Pri vacsich
zakladovych hibkach je potrebné vyuzivat paZenie, aby sa zabranilo zosuvu pddy. Vytazena zemina
bude ponechana na stavenisku. Vykopy sa vymeraju a prevedu podla stavebnych vykresov nivelaciou.
Zemné prace budu spodivat v zhrnuti ornice. Pozemok je rovinaty s ob¢asnymi navazkami. Je
potrebné pred vytycenim stavby terén vyrovnat.

Zakladové konstrukcie:

Vykopy pre zakladové pasy sa musia hned po ruénej Uprave zhotovit do spravnej polohy podla
stavebnych vykresov. Dimenzie zdkladov su v projekte stavebnej Casti- statiky. Zaklady pod vsetky
nosné zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu podla pédorysov zakladov. Pri realizacii je nutné
vynechat prestupy pre lezaté rozvody inZinierskych sieti.

Zakladové konstrukcie budu rie$ené ako zékladové pasy s hibkou min. 1200 mm. Po odkryti zékladove;j
Skary je potrebné zhodnotit jej stav - inosnost.

Hydroizolacie:
Hydroizolacia proti zemnej vihkosti a spodnej vode je navrhnuta féliovym systémom pod
stipikovu konstrukciu.

2vislé nosné konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie su navrhované stlpikovou konstrukciou zo stavebného reziva.
-vid' Projektova dokumentécia- stavebna cast

Vodorovné konstrukcie
Na 1.NP je navrhovana Zelezobetdonova doska hrubky 150 mm.

ZastreSenie
Objekt bude zastreseny pultovou strechou
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Krytina je navrhovana z profilovaného plechu sivej farby.
Stresna konstrukcia je rieSend ako dreveny krov s kontralatami a profilovanou stresnou krytinou.

Odkvapovy systém
Odkvapovy systém je rieSeny presahom strechy s prirodzenym vsakom na povrchu.
vid Projektova dokumenticia- stavebna cast

Vyplne otvorov:
Okenné vyplne:

Dverné exteriérové vyplne:

Dvere budu posuvné aotocné dvojkridlové. Nosna konsStrukcia z drevenych lat 50x30 mm
oplastend polykarbondtovymi doskami. Vid. PD.

Klampiarske vyrobky:
Oplechovanie ukoncenia Stitovych murov pultovej strechy je z hlinikového plechu rovnakej farby

ako krytina.
Protisnehové zdbrany su navrhované z hlinikového plechu.

Povrchové Upravy:

Obklady vonkajsie:

Fasada je navrhnutd v kombinacii dreveného obkladu a polykarbonatovej dosky. Dreveny
obklad z 14t Sirky 10mm a hrdbky 20mm kotveny na podkladny rost 50x30 mm. Dosky oSetrené
naterom proti drevokaznému hmyzu a hnilobe. Stitové steny oplaétené polykarbonatovymi doskami
systémom click bez poutzitia pritlacnym list. Farba Cira.

Vid Projektova dokumentacia- stavebna cast- Vykresy pohladov.

Podlahy:

V celom objekte na navrhnuta leStena beténova podlaha.
Vid' vykresova Cast- podorysy (Tabulka miestnosti)

Vetranie:

Prirodzena vymena vzduchu zabezpecena pomocou otvorov (r=100mm) na fasade vo vsetkych
troch miestnostiach. Otvory budu zabezpecéené vetracou mriezkou.

Nutena vymena vzduchu zabezpefena pomocou ventilatorov so spatnou klapkou (r=100mm)
vo vsetkych troch miestnostiach.

Objem miestnosti: Udrzba = 40,8 m3
Satfia = 40,8 m3
Vykon ventildtora = 95 m3
Intenzita vymeny vzduchu n = 95/40,3=23h-1
Vymena vzduchu v miestnosti 01 PoZi¢ovna lodi bude prebiehat primarne prirodzene nakolko
vyuzitie priestoru vyZaduje otvorené vstupné vrata pocas doby uZivania. V pripade uzatvorenych vrat
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sa nepredpokladd uzivanie objektu. Napriek tomu je zabezpecené nutené vetranie pomocou
ventilatora (r=100mm) s vymenou vzduchu 95 m3 /h.
Chod ventilatorov bude len v ¢ase uZivania objektu, v ostatnom ¢ase bude objekt vetrany prirodzene
netesnostami a vetracimi otvormi.

B.5 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

B.5.1 KANALIZACIA

SPLASKOVA KANALIZACIA

DAZDOVA KANALIZACIA
Tvorena presahom strechy bude Ustit do vsaku na pozemku.

B.5.2 VODOVOD
Projekt neriesi.

B.5.3 VYKUROVANIE

Projekt neriesi.

B.5.4 PLYN

Projekt neriesi.

B.5.5 ELEKTROINSTALACIE

vid PD cast SO 03 Elektroinstalacia
Bude realizovana nova elektricka pripojka SO 02 NN privod

B.6 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny sa zaoberat sa ochranou Zivotného pri realizacii stavebnych prac. Aby
po dobu stavebnych prac nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrZiavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

-dbat, aby neboli devastované okolité plochy

-dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

-pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit ich Cistenie

-stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch
Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat:

- zdkon ¢. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdusia a zdkona ¢. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi a zakona ¢.
24/2006 Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

Odpadové hospodarstvo
Pri tejto vystavbe budu vznikat odpady charakteristické pre stavebné préace. podla katalégu odpadov
su to nasledovné skupiny odpadov:

150101 odpady z papiera a lepenky
150102 obaly z plastov
150104 obaly z kovu
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170107 zmesi betonu, tehal, obklad., dlazdic a keramiky

170201 drevo

17 02 02 sklo

170203 plasty

17 04 07 zmieSané kovy

1704 11 kable, neobsahujlce olej a iné nebezpecné latky

170504 zemina a kamenivo neobsahujice nebezpecné latky

17 0506 vykopova zemina neobsahujlca nebezpecné latky

17 06 04 izolacné materidly neobsahujlce azbest a iné nebezpecné latky
1709 04 zmieSané odpady zo stavieb neobsahujlce nebezpecné latky

Odpady budu priebezne uskladnované vo velkokapacitnych kontajneroch a nasledne
vyvezené na skladku stavebnych odpadov.

Pocas prevadzky objektu sa pocita so vznikom bezného komunalneho odpadu, pre tieto
potreby si stavebnik zabezpeci odvoz a likvidaciu komundlneho odpadu s mestom, resp. s firmou
spbsobilou na tento Ucel. Objekt bude mat vonkajsi nechladeny kontajner na komunalny odpad
umiestneny na hranici pozemku. Zneskodriovanie odpadov bude zmluvne vykonavat opravnena
organizacia v zmysle zakona ¢. 79/2015Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutoériovat v dohodnutych
terminoch.

Ohrozenie zZivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby objektu, nie je predpoklad ohrozenia
Zivotného prostredia, pokial budud vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vyclenenom mieste, kde budu zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému uniku do
okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpecnych odpadov.

Pévodca mozZe zabezpedit vyuZitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov bud’
samostatne alebo prostrednictvom oprdvnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpeci
prepravu a zneskodnenie vietkych druhov odpadov na zéklade platnych povoleni vydanych
prisluSnymi orgdnmi Statnej spravy.

B.8 POZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY
vid Projektovd dokumentacia- PoZiarna bezpeénost

V Starej Lubovni 03. 2019
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