STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.U. Stara Lluboviia, okres Stara Lubovna
Stavebnik; Mesto Stara Lubovia,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovria

CAST : ELEKTRO

TECHNICKA SPRAVA

1 ROZSAH PROJEKTOVE! DOKUMENTACIE

- vnitorné silnopridové rozvody

Projekt je v rozsahu pre stavebné povolenie.

Projektové podkiady:

- podklady stavebne] Casti a stvisiacich profesii

- miestna obhiiadka

- vyhlasky, katalogy vyrobkov

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 NAPATOVA SUSTAVA:

3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S,

3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C,

OCHRANA PRED ZASAHOM EL.PRUDOM: PODIA STN 332000-4-41/2007
OCHRANNE OPATRENIA:

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAIANIE

411.2.1.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.1.3 DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU {OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY

2.2 VONKAISIE VPLYVY:

Uréenie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom &. 25/3/2019
2.3 STUPEN ZAISTENIA DODAVKY ELEKTRICKE] ENERGIE

je vzmysle STN 34 1610 zaisteny podla stupiia &.3.

2.4 ENERGETICKA BILANCIA:

PREDPOKLADANY INSTALOVANY VYKON:

CELKOVY Pi= 17,00 kW

VYPOCTOVE ZATAZENIE Pr= 11,00 kW

2.5 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKES ENERGIE:

Hlavné meranie: trojfazovy elektromer na hranici pozemku - na verejne pristupnom mieste




3 TECHNICKY POPIS

3.1 NN Privod k objektu

NN pripojku a odberné elektrické riedi iny projekt. Z elektromerového rozvadzaca vedie kdbel CYKY-J 4x10
uloZeny v zemi vedené dvorom a po prifahlom pozemku do objektovej rozvodnice RH.

V rozvadzadi RH dochddza k zmene siete TN-C na siet TN-5 rozdelenim vodi€a PEN na samostatné vodi¢e N a
PE. Za tymto bodom rozdelenia sa tieto vodite nesmii navzajom zamiefiat ani spajat.

3.2 UMELE OSVETLENIE

Pre umelé osvetlenie st navrhnuté el. rozvody kablami CYKY, ktoré sui na povrchu v pevnych inStalacnych
trubkéch. Pristroje budd in$talované v pristrojovych Zkatuliach na povrch vo vyske 1300 mm od podliahy.
Vyvody pre osvetlenie budu istené istiémi v rozvadzaci RH. Istice pre svetelné rozvody maju nominainy prid
10A.

Osvetlenie vnitornych priestorov je navrhnuté svietidlami s krytim iP44, vo vonkajSich priestoroch s krytim
miniméalne P44, Ovlddanie osvetlenia bude miestne vypinatmi pri vstupoch do miestnosti a pohybovymi
senzormi podla PD, Vypina& osadit vo vyske 1300 mm od podlahy.

Obvody vonkajSie bud( okrem istita chranené aj pridovym chranitom s nominalnym diferencidlnym pradom
30 mA.

Navrhnuté typy kablov: CYKY 3x1,5, 5x1,5, CYKY-0 2x1,5, 3x1,5. Osvetlenie je havrhnuté v stilade s STN EN
12464-1. intenzita osvetlenia v pomocnych priestoroch bude dosahovat minimalne 150 luxov, intenzita
osvetlenia v sklade bude dosahovat minimalne 150 luxov.

3.3 ZASUVKOVE ROZVODY

Pre zasuvky sd navrhnuté elektrické rozvody kabfami CYKY 3 x 2,5 mm, ktoré bud( uloZené na povrchu v
pevnych instalaénych trubkach. Pristroje budd indtalované v pristrojovych Skatuliach na povrch. Vyvody pre
zdsuvky bud istené isti¢mi v rozvadzaci RH.

Vyvody budi ukonéené zasuvkami vo vyske 1300 mm od podlahy. Pre istenie zasuvkovych vyvodov budi
pouZité isti¢e s pridovym chrini¢om s nomindlnym diferencidlnym prddom 30 mA s nomindlnym vypinacim
pradom 16A a s charakteristikou B. Chranice kaZdy mesiac testovat skiiSobnym tlagidlom ,TEST".

Pre zasuvky 400V navrhnuty kabel CYKY 5x4,

3.4 POSPAIANIE

V rozvadzalovej miestnosti bude umiestnena hlavna uzemiiovacia pripojnica HUS. Tato pripojnica bude
uzemnena na zemnic pomocou drétu FeZn 10. Na HUS sa voditom CYA 10 pripoji bod rozdelenia vodica PEN
na samostatné vodice N a PE v rozvodnici RH. Balej CY6 7z sa na tito pripojnicu pripoja potrubia médif
vstupujice do objektu: vodovod, plynovod, dalej rozvody tstredného kdrenia. Vodivé predmety , ktoré mdzu
priviest potencil {rozvody vody, UK, odpadu) budi vodi¢mi CY-6 pripojené na zbernicu PE v rozvodnici
objektu RH, z ktorej st napojené svetelné a zasuvkové obvody. Uzemnenie . Po obvode objektu do
zakladovych pédsov, alebo okolo stavby uloZit zemniaci pas FeZn 30/4 mm. Z neho bude pripojena hlavna
uzemhAovacia svorky HUS , inStalovana v technickej miestnosti. V miestach osadenia zkuSobnych svoriek 52
bude zemniaci pas vyvedeny s prisluhou rezervou. Spoje zrealizovat dvoma svorkami SR02, SRO3 a ofetrit
proti kordzii asfaitojutovym naterom.

3.5 BLESKOZVOD

Pre cbject je navrhnuta bleskozvodna sistava . Ako ochrana pred G&inkom atmosférickej elektriny je
navrhnuty bleskozvod podla STN EN 62 305-1 aZ 4. Objekt je zaradeny do triedy LPS IV,polomer valivej gule je
60m. Podpery vedenia PV na streche instalovat v takej vzdialenosti, aby bol vodif dostatoéne napnuty bez
znatelhého priehybu vodica. Zemny odpor do 10 Ohm. Opatrenie na zabezpetenie krokového napitia je
okolo zvislych zvodov uloZena 150 mm vrstva $trku v okruhu 3m. Bleskozvod je zriadeny ako LPS IV
hrebeftovy rieSeny voditom AlMgSi B 8 mm. Vzdialenost podpier na streche je max. 1 m. Vypo&tom podla
programu LPS Designer bezpeéné vzdialenosti pre vzdialenost do 20 m. Na streche sa vytvori zbernd s(stava,
ktora sa dopIni pomocnymi zberami podia PD. Zberné vedenie sa 4 zvodmi spoji s uzemnenim, vzdialenost
zvodov menej ako 20m, ktoré sa vytvori zakladovym zemnicom FeZn 30x4. KaZdy zvod je povrchovy, ktory sa
opatri skusobnou svorkou osadenou vo vy$ke min. 2m nad terénom. Vedenie od skiSobnej svorky do zeme
bude zrealizovane FeZn 10.Maximalny zemny odpor jedného zvodu nesmie prekro&it 10 Ohm. Pred



zavletenym napitim bude objekt chraneny koordinovanou ststavou prepétovych achran. V domovej
rozvodnici bude zvodié prepdti T1+T2 (FLP). Zdsuvky, ktoré napajaji vypoctovi alebo audiovizudinu techniku,
budd chranené zvodiZmi prepati T3.

4, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN, menovite (uvedené sii triediace znaky}): STN 33
2000 - sibor noriem v &astiach -1, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-54, -7-701, vyhlaska &. 508/2009
Z. 2. a daldie siivisiace normy a predpisy platné ku diiu spracovania projektovej dokumentacie.

Elektrické zariadenia a rozvody navrhované v PD s v stlade s platnymi normami STN a predpismi, €o vytvara
zékladny predpoklad pre bezpe&nl montaZ a ndsledné uZivanie rozvodov a zariadeni. Pri montaZi, obsluhe,
tidrZbe, praci a reviziich na el. zariadeniach a rozvodoch musia byf dodrZiavané bezpecnostné predpisy STN.
Vietky uvedené éinnosti mdZu vykondvat iba osoby s odbornou spésobilostou podla vyhl. . 508/2009 Zb. Z.
Po ukonéeni elektromontainych prac dodavatelia vykonaju vychodiskovil reviziu {odborni prehliadku a
odbornii skisku), €o je zakladnou podmienkou pre uvedenie zariadenia do prevadzky. Prevadzkovatel je
povinny zaistit vykonavanie pravidelnych prehliadok v lehotach podla prilohy €.8 vyhi. €. 508/2009 Zb. z. a

STN 33 2000-6.

. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACIV ZMYSLE § 6 ZAKONA NR SR & 124/2006 Z.z. 0 BOZP.

Projekt vo svofom riedeni minimalizuje moZné ohrozenia elektrickym priddom nasfedovrre:

¢ ohrozenie os6b dotykom so Zivymi €astami ( priamy dotyk ) — riesi v €asti TS ,, zékladna ochrana - ochrana
pred priamym dotykom podla STN 33 2000 -4 - 41
¢ ohrozenie oséb dotykom s dastami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienock, najmé porusenim
izolacie { nepriamy dotyk ) — riedi v &asti TS ,, ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom
podla STN 332000-4-41
» ohrozenie elektrostatickymi javmi— v ramci stavebnej casti sa vytvéra :
- na budove je funkéna bleskozvodna instaldacia, ktorda zvedie elektrostatické nédboje

- technologické zariadenie — sa uzemnia pod!a popisu TS v bode ,, hlavné pospajanie ,

e iné javy ako napr. pretaZenie, skratové ucinky a pod. - Si rieSené istiacimi prvkami
z hladiska bezpeénosti price a technickych zariadeni projekt vo svojom riefeni reSpektuje v technickej
sprdve citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom riedeni predpisuje zdsady bezpeénosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri re§pektovani
uvedenych bodov a technického riesenia ako i prevadzkowych a reviznych predpisov moino vyhodnotit projektové
rieSenie ohrozenia bezpednosti a zdravia ako nulové.

El. zariadenia, navrhnuté v tomto projekte st zaradené podia miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 vyhl.
508/2009 Zb. z. do skupiny B.

Elektrické zariadenia sa smu prevadzkovat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, na ktoré boli
konStruované. Elektrické zariadenia, pri ktorych sa zisti, ¥e by mohli ohrozit Zivot alebo zdravie oséb sa musia
ihned odpojit a zabezpetit.

Pred zacatim vykopovych prac vytyCit jestvujiice vedenia v zemi! Vykopy {okrem pretlacania) prevadzat
rucne!

V Hniezdnom, 3.2019
Vypracoval: Vladimir Krajger



PROTCOKOL €. 25/3/2019 0 URCENI VONKAIJSICH VPLYVOV V
ZMYSLE STN 332000-5-51.

ZloZenie komisie:Vladimir Krajger —projektant ELI
ing.Patrik Kasperkevi¢- projektant ARCH

STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovia, okres Stard Lubovia
Stavebnik: Mesto Stara Lubovna,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovna

CAST : ELEXTRO

Podkiady k vypracovaniu protokofu:
Podkladové vykresy stavebnej ¢asti
Platné normy STN, PNE 332000-2

Popis technologického zariadenia: Elektroinstalacia

Rozhodnutie:
Kornisia uréila vonkajsie vplyvy pre zadelené typy miestnosti za normainych prevddzkovych pomerov nasledovne:

Hodnotenie vonkajsich vplyvov podia STN 332000-5-51:

~Uréenie vonkajdich vplyvov:
Vonkajéie priestory: AA3, AALAR3, AB4 ACL AD3-daid AE3, AF1, AGL, AHL, AKZ, ALZ, AMT, ANZ, AP1, AQ3, ASZ,

AT3,AU2

-Vinlitorné priestory: AA,AB4,AC1LADLAEL, AF1, AG1, AHI, AK1, ALY, AMI, AN1, AP1, AQ2, AR1,

-yyuiitie; BA1,BC2, BD1, BE1L.
-konstrukcie budovy: CAL, CB1,
KATEGORIA PROSTREDIA:

Zdovodnenie: Uréenie prostredi odpoveda charakieru budiceho uZivania
objektu a platnym STN. NN privod je el. zariadenie zaradené v zmyste Vyhl, &
508/2009 7Zb. v skupine ,,B”. V zmysle cit. vwwhiasky su opravneni na EZ
pracovat len elektrotechnici.

V Hniezdnom 3. 2019
Vypracoval: Viadimir Krajger




STAVBA: Splav bez hranic
Miesto; KN/C 4018/3 k0. Stara Luboviia, okres Stara Luboviia
Stavebnik; Mesto Stara Lubovria,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovna

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - obdianska budova
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 18,8m
girka W= 7Tm Ap= 1973.05m’ {pre zasahy do stavby)

vyska H= 54m Aw= 813398.16 m’ {pre zasahy v blizkosti stavby)
Stavba je chranena pomocou LPS IV
- Je pouZitd kovova strecha alebo zberna ststava s kompletnou ochranou vetkych stre3nych inStalécii profi
priamym zasahom blesku
SPD pre ekvipotencialne pospéianie: LPL -1V
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.81 na km? za rok.

V okoli stavby sa nenachadzaj Ziadne susedné siavby zvySujilce rizika $kdd.

Inzenyrské sité:
Vedenie 1
Sekeia 1
Typ vonkajiieho vedenia: Silové vedenie s viachasobne uzemnenym neuiralnym vodi¢om
dizka sekcie vedenia........ 400 m
Spojenie na vstupe: oddelovacie rozhranie podfa EN 82305-4
Zberna plocha pre pripojend sief (Sekcia 1) siete
Ag = 16 000 m* (z&sahy zasahujlce siet)
A, =1600 000 m’ {zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel instalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
[mpuizné vydrzné napétie chraneného systému U, =1.5kV
PouZité vnltorné vedenie:

- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku vefkych sluciek (plocha sluéky do 50 m2)

PouZita koordinovana ochrana kategérie LPL 1V,
Vn(itorné systémy vyhovujt odolnostou a Grovitou vydrZnych napati prislusnym vyrobkovym
normam.
Koordinovana ochrana splfiajica IEC 62305-4 bola pouZita.
Na ekvipotencidine pospéjanie boli pouZité SPD podla |IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana:
Hlavny rozvadzad (1x)
SVBC-12,5-4-MZ
Zasuvky (1x)
SVD-335-1N-AS
Zoéna 1
Zéna sa nachéadza vnitri stavby a nema Ziadnu nadradent zénu.
V z6ne nie st umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnitorné systémy



- MreZova sUstava pospdjania nie je pouZzita.
- Nie je poudité stivislé kovové tienenie.
Typ povrehu pody alebo podiahy: polnchospodarsky, beton
Riziko poZiaru: Ziadne
Opatrenie na zniZenie nasledkov poZiaru nie je pouZité.
Ziadne zvlastne rizika.
PouZité achranné apatrenia - krokové a dotykové napétia - Gdery do stavby:
- vysiraZné napisy
- ginné ekvipotencialne prepojenie v pode
PouZité achranné opatrenia - krokové a dotykové napdétia - Gdery do vedenia:
- vysiraZzné napisy
- elekiricka izolacia
- fyzické zabrany
Strata ludského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Ly = 0.01

- Hmotna Skoda (D2) Le= 01

- Porucha elekirickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluZby pre verejnost’ (1.2}

- Hmotné &koda {D2) Lr=0.1

- Porucha elekirickych a efektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Strata kultimeheo dediéstva {L3)

- Hmotna $koda (D2) Le=0.1

Strata ekonomicke] hodnoty (L.4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Ly =0.01

- Hmotna gkoda (D2) Le = 0.1

- Porucha elektrickych a elekironickych systémov {D3) Loy = 0.0001

Zlozky rizika (hodnoty 10}
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Vietky vypoditané rizika su niZSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoéne chranena proti
prepéatiu sposobeného zasahom blesku.



