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A. Technicka sprava

1 Poziarna bezpecnost’ stavby - zakladné ustanovenia

Projekt poziarnej ochrany bude vypracovany na zaklade vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z STN

92 0201 -1,2,3,4 Poziarna bezpecnost’ stavieb a d’alSich suvisiacich predpisov a noriem z od-

boru poziarnej ochrany.

V pisomnostiach k PO su zdokumentované textovou formou poziadavky

poziarnej ochrany z hl'adiska tychto zdkladnych faktorov :

e Rozdelenie stavby na poZiarne Useky,

e urcenie poziarneho rizika poziarneho useku,
e urcenie poziadaviek na konStrukciu stavby,
e zabezpecenie evakuacie osob,

e urcenie poziadaviek na unikové cesty,

e urcenie odstupovych vzdialenosti.

2  Uvodna &ast’

2.1 Pouzité podklady :

Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z.z. technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a uzivani stavieb.

Zakon 261/2002 o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Vyhlaska MV SR ¢. 401/2007 Z.z o technickych podmienkach a poziadavkéach na pro-
tipoziarnu bezpec¢nost’ pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrote-
pelného spotrebica a zariadenia Gstredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykondvania kontrol

VyhlaSka MV SR 719/2002 Z.z. vlastnosti prenosnych hasiacich pristrojov

a podmienky ich prevadzkovania a zabezpecovania pravidelnej kontroly

Vyhlaska MV SR €. 314/2001 Z.z o ochrane pred poZiarom.

VyhlaSka MV SR €. 121/200 Z.z o poZiarnej prevencii.

VyhlaSka MV SR 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou ma hasenie poziarov
VyhlaSka MV SR 719/2002 Z.z. vlastnosti prenosnych hasiacich pristrojov

a podmienky ich prevadzkovania a zabezpecovania pravidelnej kontroly



STN 92 0201-1, PBS Spolo¢né ustanovenia - Cast’ 1: PoZiarne riziko, velkost’ poZiar-
neho useku.

STN 92 0201-2, PBS Spolo¢né ustanovenia - Cast’ 2: Stavebné konstrukcie .

STN 92 0201-3, PBS Spolo¢né ustanovenia - Cast’ 3: Unikové cesty a evakuécia 0sob.
STN 92 0201-4, PBS Spoloéné ustanovenia - Cast’ 4: Odstupové vzdialenosti.

STN 92 0202-1, PBS Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.

STN 92 0400, PBS Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

STN 92 0241, PBS Obsadenie objektu osobami

STN 73 0833, Budovy na ubytovanie a byvanie

STN 73 4301, Budova na byvanie

Ustne informacie

Projektova dokumentécia stavby pre stavebné konanie

Certifikaty od pouzitych materidlov

2.2 ldentifika¢né adaje stavby

Nazov stavby: Splav bez hranic

Charakter stavby: Nevyrobna novostavba

Investor: Mesto Stara Lubovila

Projektant: Ing. arch. Patrik KASPERKEVIC
Zodpovedny projektant: Ing. arch. Patrik KASPERKEVIC
Miesto stavby: Stara Cubovna

Datum: 03/2019

2.3 Technické udaje

Zastavana plocha: 123,09 m? — 1.NP

Svetla vyska: 3,2m—-1.NP



3 Popis stavby

3.1 Urbanistické a dispozi¢né rieSenie

Urbanistické a architektonické rieSenie vychadza z poziadaviek mesta Stara Cubovna.

Objekt je osadeny rovnobezne s prijazdovou komunikaciou na ktort je dopravne napojeny.
Hmotovo je tvoreny objemom kvadra prestreseného pultovou strechou. Pristup do objektu je z
oboch krat$ich stran pomocou vrat.

Materialovo objekt zapada do prostredia vd’aka drevenému obkladu ulozenému vertikalne. Na
stene pozdfZ pristupovej komunikacie si umiestnené kruhové otvory na presvetlenie vnator-
ného priestoru.

Ten pozostava z priestoru na poZicanie a uskladnenie lodi a v zadnej Casti sa nachadza Satna a
priru¢ny sklad. Strecha a severna stena su oplastené profilovanym plechom svetlo Sedej farby.
Funk¢nd napln, dispozi€no-prevadzkove rieSenie

Stavba sluzi ako objekt na poziciavanie a skladovanie lodi a predmetov uréenych na vodacku
turistiku. Funkéne pozostdva z hlavného priestoru kde budu po stranach ulozené plavidla na
regaloch. Zo severnej strany sa nachadzaju miestnosti Satne a priru¢ného skladu. Pri pozi¢ia-
vani lode sa zdujemcovia prezlec v Satni (max 8 osdb) a spravca skladu im vyda potrebné
vybavenie na splav.

Dopravné riesenie stavby:

Objekt je dopravne napojeny na miestny komunikacny systém v mieste stavby k.a. Stara Lu-
boviia, okres Stara Cubovna. Pozemok je pristupny existujucou komunikaciou v mieste stav-
by. K objektu je priamy pristup pre pesich a prijazd autom. Pred objektom sa nachadzajua 2

parkovacie miesta.

3.2 Zvislé nosné konStrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie su navrhované stlpikovou konstrukciou zo stavebného reziva.

3.3 Vodorovné konStrukcie
Nad 1.NP je navrhovana zelezobetonova doska hriibky 150 mm.

3.4 Zastresenie
Objekt bude zastreSeny pultovou strechou. Krytina je z vlnitého plechu sive;j farby.
Stresna konStrukcia je rieSend ako dreveny krov s kontralatovanim a profilovanou stresnou

Krytinou.



3.5 Podlahy

Podlahy st navrhnuté ako lesteny beton.

3.6 Vyplne otvorov

V objekte sa nenachadzaji ziadne okenné otvory.

3.7 Elektroinstalacia

Elektrické inStalacie a elektrické zariadenia objektu musia byt rieSené podla ustanoveni STN
92 0203, vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., podl'a vyhl. MVRR SR ¢. 558/2009 Z. z.
Ochrana proti nebezpeénému dotyku musi byt vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41, a to na
strane NN ochrannymi opatreniami pri poruche samoc¢innym odpojenim napdjania dvojitou
alebo zosilnenou izolaciou a zakladna ochrana zékladnou izolaciou zivych Casti a zdbranami
alebo krytmi a /alebo/ doplnkovou ochranou pruadovym chrani¢om RCD a /alebo/ doplnko-
vym ochrannym pospdjanim. Na strane VN ochrana oséb v pripade dotyku neZivych casti je
zemnenim, pred dotykom zivych cCasti je krytmi a izolaciou, pred atmosférickou elektrinou
podla STN EN 62 305-1 bleskozvod Uzivatel' zabezpeCi, aby elektrické instalacie
a elektrické zariadenia objektu boli prevadzkované tak, aby sa nestali pri¢inou vzniku poZiaru.
Pohyblivé privody a $niirové vedenia leziace na podlahe sa umiestiuji a zabezpecuju tak, aby
nevznikla moznost’ poskodenia plasta, izolacie, pripadne jadra pohyblivého privodu pri ob-

vyklom pouzivani a aby neboli prekdzkou pri uniku 0s6b z daného priestoru.

3.8 Vykurovanie

Stavba nebude vykurovana.

3.9 Vetranie

Stavby st odvetrané prirodzenym spdsobom.

3.10 Plyn

Projekt neriesi.

3.11 Vodovodna pripojka

Stavba nebude pripojena na verejnii vodovodnu siet’.



4 Poziarno-technicka charakteristika stavby

4.1 Prvé nadzemné pozZiarne podlazie
Prvé nadzemné poziarne podlazie je totozné s prvym nadzemnym podlazim stavby na vysko-

vej trovni £0,000m.

4.2 Pocet poziarnych podlazi v stavbe
Stavba sa skladd z jedného nadzemného poziarneho podlazia. Pocet poziarnych podlazi je
podla § 5 vyhlasky 94/2004 Z.z:
Nnp =1
Stavba nema Ziadne podzemné podlazia:

Npp = 0

4.3 Poziarna vy$ka stavby

Poziarna vyska pre objekt bola stanovena v sulade s €l. 2.2.6. STN 92 0201. PozZiarna vyska
nadzemnej Casti stavby merana od podlahy nadzemného poziarneho podlazia po podlahu po-
sledného nadzemného poziarneho podlazia je:

h= 0m

4.4 Druhy pouzitych konStrukénych prvkov:

Vertikalne nosné konstrukcie D3
Horizontalne nosné konstrukcie D3
Vertikalne poziarne deliace konstrukcie D3

Horizontalne poziarne deliace konstrukcie D3

4.5 KonStrukény celok posudzovanej stavby
Vzhl'adom na pouZité nosné a poziarne deliace konstrukéné prvky je podla ods. 3 § 13 vy-
hlasky 94/2004 Z.z. konstrukény celok stavby:

HORLAVY



4.6 Rozdelenie stavby na poZiarne useky (PU)
Rozdelene objektu do poziarnych usekov je vykonané v zmysle vyhlasky MV SR 94/2004
Z.z. prilohy ¢.1

N1.01 S=123,09 m?- I1. stupeni protipoZiarnej bezpecnosti
C.M. | Miestnost’ Plocha S; (m?)

1.01 | Pozi¢ovia Sportového vybavenia 104,07

1.02 |sklad sportového vybavenia 9,51

1.03 |satna 9,51

4.7 Urcenie poziarneho rizika pre jednotlivé poziarne useky
Poziarne riziko posudzovanych poziarnych usekov sa vyjadri vypoctovym poZiarnym zat'aze-
nim v zmysle Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. , § 33, ods. 1 a podl'a STN 92 0201-1, ¢l. 3.2,

a to vypoctom.

Stcinitel'u horlavych latok v rdmci staleho poZiarneho zat'azenia - as v zmysle Vyhlasky MV

SR ¢. 94/2004 Z.z., § 34, ods. 2 a STN 92 0201-1, ¢l. 3.3.4 prislicha hodnota 0,99.

4.8 Urdenie poziarneho rizika pre poziarny asek N1.01

S Podorysna plocha poZiarneho useku 123,07 | m?

z Pocet poziarnych podlazi v poZiarnom useku 1f-

p Priemerné poziarne zat’aZenie 47,60 | kg.m™
a Sucinitel’ horPavych latok 0,99 | -

b Sucinitel’ odvetrania 2| -

pv | Vypoctové poZiarne zat’aZenie 94,45 | kg.m™
Smax | Najvécsia dovolena plocha poZiarneho iseku neurtuje sa | m’

pa) Najvi&i dovoleny pofet poZiarnych podlazi v PU* 2 -

Y Plati niz$ia z hodnot; hodnota v zatvorkach je podla §6 (2) vyhlasky MV SR 94/2004

Dovolena plocha pre poziarny usek je stanovena v sulade s § 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004

Z.z - ak je S<300 m? sa pre ziadny poziarny usek neuréuje maximalna dovolena plocha.

S < Smax — pddorysna plocha PU vyhovuje
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4.9 Urcenie poziadaviek na konStrukcie pre jednotlivé poZiarne useky
Podla §38-3 vyhlasky MV SR 94/2004 nosné¢ konstrukcie otvorenych samostatne stojacich
stavieb, ktoré tvoria iba jeden poziarny usek, v ktorom nie je trvalé¢ pracovné miesto, nemusia
mat’ poziarnu odolnost’ a mézu byt aj z konstrukénych prvkov D3.

Podrla §44 (6) c¢) vyhlasky MV SR a ¢l. 5.5.5 ¢) STN 92 0201-2 nie je v stavbe potrebné vyho-

tovit’ poziarne pasy.

4.10 Zabezpecenie evakuacie 0s0b, urcenie poziadaviek na unikové cesty
Predpokladany ¢as evakuécie ako aj maximélna dizka unikovej cesty a minimalny po&et tini-
kovych pruhov je stanoveny podl'a STN 92 0201-3.

Evakuacia zo vSetkych priestorov je suCasna a osoby st schopné samostatného pohybu s = 1
podla (Tab 7, STN 92 0201-3).

Rychlost’ pohybu 0s6b vy a kapacita tinikového pruhu Ky je uréena podla prilohy ¢.12 vyhlas-
ky MV SR 94/2004 Z.z..

Obsadenie jednotlivych priestorov osobami bolo stanovené v stilade s STN 92 0241 a jeho
prehl'ad je uvedeny v nasledovnych tabulkéch.

Obsadenie osobami NUC 1 - N 1.01

C.M. | Nazov miest- S; Pol. | m’na | Sagin.- | Osoby- | Osoby - E
nosti STN osobu | projekt plocha projekt
1.01 | Pozi¢ovna Spor- | 104,07 5.2.2 - 1,3 - 9 12
tového ndradia
1.02 | sklad 9,51 12.1 10 - 1 2 1
1.03 | Satna 9,51 - - 0 - - 0
> 13
Parametre UC 1 — N 1.01

E I'JnikOVé Vu Ku S u Iu
(osoby) cesta (mmin®) | (os.min™) ) ) (m)

13 po rovine 30 40 15 5 13




Zhodnotenie NUC 1 — N 1.01

Predpokladany cas tu= < =tumex  Dovoleny cas
o 0,39 27 v
evakudcie (min) vyhovuje evakuacie (min)
: . . = < =lymx  Dovolena dizka
Dlzka tinikovej cesty (m) 13 ~ 106,6 ) )
vyhovuje unikovej cesty (m)
, N orabor () U= : > ) = Ui NajmenSsi pocet
ocet unikovych pruhov (- . nikovy
vyhovuje unikovych pruhov

)

4.11 Odstupové vzdialenosti
Odstupové vzdialenosti d pre jednotlivé poziarne useky sa ur€ia v zmysle Vyhlasky MV SR
94/2004 Z.z., § 80 a podrla rovnice (8) uvedenej v STN 92 0201-4, ¢l. 5.3.1.

Hodnotené poziarne otvorené plochy su tvorené Uiplne poziarne otvorenymi plochami.

PoZiarny usek N 1.01

hy | S Spo o v d
Stena m | m | | oD | o) | kemd) | m
A 4.6 18,1 83,26 | 83,26 100 94,45 14
B 3,9 7,6 29,64 | 29,64 100 94,45 8,8
C 3,3 18,1 59,73 | 59,73 100 94,45 11.3
D 3,9 7,6 29,64 | 29,64 100 94,45 8,8

4.12 Urcenie poZiarnobezpe¢nostnych opatreni a zariadeni na protipoZiar-
ny zasah

4.12.1 Pristupové komunikacie

K objektu vedu jestvujuce pozemné komunikacie v stilade §.82 vyhl. MV SR ¢.94/2002
Pristupova komunikacia ma $irku viac ako 3 m a jej inosnost’ na zatazenie jednou napravou

vozidla je 80 kN; Komunikacia vedie okolo objektu- vid’. vykresova dokumentacia- situacia.

4.12.2 Nastupné plochy

Nastupné plochy sa v danom pripade v zmysle §83 vyhl.MV SR ¢. 94/2002 nepozaduju.



4.12.3 Zasahové cesty

Poziarny zédsah mozno viest’ z ktorejkol'vek strany objektu.

Najblizsi hasicky a zachranny zbor so stalou sluzbou sa nachadza v meste Stara Cubovna.
Spojenie pre privolanie pomoci poziarnych jednotiek bude zabezpecené telefonicky priamo z
objektu. Vnutorné ani vonkajSie zdsahové cesty sa v zmysle § 84 a 86 vyhl. MV SR ¢.94/2002

Z.z. nepozaduju.

4.12.4 Urcenie potreby poZiarnej vody

Urcenie potreby poziarnej vody je uvedené vo vypoctovej Casti vid. priloha. Najvédcsia spo-
treba poziarnej vody je 12,0 I/s = 720 I/min. Kapacita vodného zdroja musi byt minimalne
21,6 m® o zodpoveda dodavke vody pocas 30 minut. Zdroj vody tvori vodny tok Poprad.
Zjazd HasiCskej techniky k vodnému toku je 58 metrov od objektu. Zjazd je prispdsobeny na
spustanie lodi do vodného toku a je vyznafeny tabul'ou. Stanovenia bolo vykonané v zmysle
STN 92 0400 odsek 4.19 a vyhlasky MV SR 699/2004 Z.z. a je uvedené vo vypoctovej Casti
vid’. priloha a v grafickej Casti.

Pre PU N1.01 nie je potrebné navrhnut’ hadicové zariadenie vo vnutri stavby podla ¢l. 3.4.2.

a) STN 0400.

4.13 Poziarnotechnické zariadenia

4.13.1 Stabilné hasiace zariadenie
Pre PU N1.01 nie je potrebné navrhnut’ stabilné hasiace zariadenie podl'a §87 vyhl. MV SR
¢.94/2002 Z.z.

4.13.2 Elektrickej poziarnej signalizacie
Pre PU N1.01 nie je potrebné navrhniit’ elektrickti poZiarnu signalizaciu podla §88 vyhl. MV
SR €.94/2002 Z.z.

4.13.3 Pocet hasiacich pristrojov a ich umiestnenie
Pre rychly (prvotny) zasah pri poziari v objekte sii navrhnuté praskové hasiace pristroje
s napliou 6 kg prasku ABC. Podrobna Specifikdcia mnoZzstva RHP a spdsobu rozmiestnenia je

predmetom vypoctovej a grafickej Casti rieSenia protipoZiarnej bezpe€nosti.

PozZiarny tsek Ekvivalentné mnozstvo Druh hasiacich pri- Pocet hasiacich pri-
hasiacej latky (kg) strojov strojov
N1.01 9,9 PRASKOVY- 6 kg 2
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Prilohy

Vypoctové prilohy:

uréenie poziarneho rizika poziarneho useku,
uréenie poziadaviek na konstrukciu stavby,
zabezpecenie evakudcie 0sob,

urcenie poziadaviek na unikové cesty,

urcenie odstupovych vzdialenosti.

Vykresova dokumentacia:

Situacia

Pddorys 1. NP
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