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STATICKE POSUDENIE — TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né tidaje stavby a investora:

Stavba : SPLAV BEZ HRANIC

Investor: Mesto Stara Cuboviia, Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovia
Miesto : KN/C 4018/3 k.d. Stara Cubovna, okres Stara Cubovia
OKkres : Stara Cubovia

Kraj : Presovsky

Projektant stavby : Ing.arch. Patrik Kasperkevic,
Duklianskych hrdinov 3, Stra Lubovna
Projektant profesie: SAPAN s.r.0, Za vodou 1389/13, 064 01 Stara Cubovia
Vypracoval : Ing. Virostko Jozef
autorizovany stavebny inZinier pre kategoériu Statika stavieb reg.¢. 2809*13

2. Zakladné udaje

2.1 Predmet
Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d, ods.1 pism. a,
Zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spol'ahlivosti / t.j. bezpecnosti, pouZiteInosti a trvanlivosti /
predmetnej stavby a v zmysle platnych technickych noriem. Postidenie je spracované v dohodnutom rozsahu.

2.2 Podklady
Podkladom pre spracovanie statického posidenia bolo:
vykresova dokumenticia stavebnej Casti objektu
- literatdra a platné technické normy:
EUROKOD -ZASADY NAVRHOVANIA
EUROKOD 1 — ZATAZENIE KONSTRUKCII
EUROKOD 2 —- NAVRHOVANIE BETONOVYCH KONSTRUKCI{
EUROKOD 3 — NAVRHOVANIE OCEL’OVYCH KONSTRUKCII
EUROKOD 5 — NAVRHOVANIE DREVENYCH KONSTRUKCII
EUROKOD 7 — NAVRHOVANIE GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI{

2.3 Popis stavby
Jedna sa o novostavbu samostatne stojacu jednopodlazni bez podpivnicenia s nosnou konstrukciou z drevenych prvkov.

2.4 Vysledky inZiniersko-geologického prieskumu
Na predmetnt stavbu nebol spracovany geologicky prieskum. Preto je potrebné ho v primeranom rozsahu zabezpecit za
ucelom zistit’, geologickd stavbu atdlozné pomery vrstiev v zdkladovej pdde, objasnit hydrogeologické pomery a
klasifikovat’ zeminy zdkladovej pody v zmysle platnych noriem s ich fyzikdlno-mechanickymi vlastnostami.

3. KonStrukcia
3.1 Sposob zakladania

Navrh zakladov bol prevedeny podla zasad 1. a 2. geotechnickej kaegdrie . Sposob zaloZenia predmetného objektu je na
monolitickych zakladovych pdsoch z beténu C25/30. Zakladové konstrukcie budu zaloZené do nepremizajiicej hlbky.
Rozmery a spdsob zakladania predbeZne vyhovuje s upresnenim vo vykresovej €asti po dodani IGP.

3.2 Zvislé nosné konstrukcie
Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté s drevenymi nosnymi prvkami jednostranne opldstené OSB doskou. Hribka stien
bez oplastenia bude 180 mm. V d’alSom stupni projektovej dokumentécie budi vo vykresovej Casti zadefinované stuZujice
nosné prvky drevenych stien. Zvislé nosné konStrukcie svojou tinosnost'ou danému ucelu vyhovuji za predpokladu ich
realizovania podl'a realizacnej dokumenticie, v ktorej bude vyznacend pozadovand kvalita materidlov s vyznacenim
umiestnenia v stavbe, spdsobu prevedenia a spdjania prvkov.

3.3 Vodorovné nosné konstrukcie
Nadokenné, naddverné preklady a prievlaky si navrhnuté ako drevené z dreva tr. C24 pripadne z lepenych drevenych
prvkov a ako dreveny védznik. KonStrukciu stropu tvori konstrukcia pultovej strechy. Vodorovné nosné konstrukcie je
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potrebné realizovat’ podla realiza¢ného projektu, v ktorom bude podrobne rozkresleny spdsob, umiestnenie a rozmer
prvkov v konstrukcii.

3.4 Krov
Stre$nd konstrukcia nad pddorysom pozostiava z drevenej konStrukcie pultovej strechy s lahkou krytinou. Krokva
60/250mm 4 max 1000mm. Krov bude stuzeny v rovine strechy. KonStrukciu krovu je potrebné realizovat’ na zdklade
vyrobnej dokumentdcie doddvatela odsihlasenej autorizovanou osobou v odbore statika stavieb v ktorej bude podrobne
rozkresleny sposob, umiestnenie a rozmer prvkov v konstrukecii..

3.5 Drevena konStrukcia
Drevent konstrukciu realizovat’ na zdklade vyrobnej dokumentacie s prislu§nymi spojmi a natermi.

3.6 Vyrobna technolégia
Technolégia vyroby pre dany charakter stavby musi zodpovedat’ postupom podla platnych vyhlaSok, technickych noriem
a technickych listov zabudovavanych materidlov. Pri realizicii je potrebné postupovat’ v zmysle vykresovej dokumentacie
za dodrZania platnych technologickych postupov, predpisov a platnych technickych noriem.

3.7 Postup vstavby
Postup vystavby je zdvisly na zabudovanych materidloch za dodrZania platnych technickych noriem, technologickych
postupov a predpisov a bezpe¢nostnych opatreni v silade s vykresovou dokumentéciou.

3.8 Poziadavky na osadenie kotviacich prvkov
Pred betondZou je potrebné osadit’ kotviace prvky konstrukcif v zmysle ich technickych listov a realiza¢nej dokumentécie.

3.9 Ostatné konStrukcie
Podlahovd doska je navrhovand pre celi plochu objektu. Doska z beténu C25/30 vystuZend. Podkladné vrstvy pod
podlahovou doskou je potrebné zhutnit’ na pozadované Edef=45MPa pri dodrZani Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia
prevadzat’ pocas realizacie jednotlivych vrstiev.

3.10 Poziarna odolnost’, mechanicka odolnost’ a stabilita konStrukcie
Navrhované prvky konstrukcie spliiaji poziadavky poziarnej a mechanickd odolnosti , ktord je zaistend
zvolenymi materidlmi a nitermi. Stabilita konStrukcie je dand kon$trukénym systémom.

4. Statické rieSenie
4.1 Metodika vypoétu
V statickom vypocte sa reSpektovali normové predpisy pre prislusné prvky resp. konstrukciu a bol prevedeny teoreticky

vypocet. KonStrukcia bola rozdelend na jednotlivé prvky, na ktorych boli zratané osové sily. K realizacii je potrebné
vypocet spodrobnit’.

4.2 Pouzité stavebné materialy
V siilade s vykresovou dokumentéciou konStrukcie je tidto navrhnutd a postidend pre drevo tr. C24, pripadne lepené drevo,
ocel triedy S235, betén C25/30.
Materidly musia mat’ certifikdt zhody podl'a platného zdkona o stavebnych vyrobkoch a vyhlasky, ktorou sa ustanovuju
skupiny stavebnych vyrobkov ur¢enymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody. Atesty,
certifikdty alebo preukdzanie zhody pouzitych materidlov a stavebnych konstrukcif je povinny predlozit’ dodavatel’ stavby
v silade so stavebnym zdkonom.

4.3 ZataZenie
Zat'aZenie sa uvazovalo v zmysle platnych technickych noriem.

4.4 Zat’azenie vlastnou vahou
V statickom vypocte bolo uvazované s normovou objemovou tiazou stavebnych materidlov navrhnutych v projekte ASR.
Zat'aZenie je zavedené do vypoctu v zmysle STN EN 1991-1-1- Zat'aZenie konStrukcii.

4.5 Uzito¢né zat'aZenie
Kategoria strechy: H — strechy nepristupné s vynimkou beZnej tidrzby gk=0,75kN/m2 Qk=0,75kN
Kategoéria : A — plochy pre obytné ucely qk=2,0kN/m2 Qk=2,0kN

4.6 Zat’aZenie vetrom
Zakladna rychlost vetra: Kategoria terénu III. Vetrova oblast’ IV.
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Vp=Clir-Cseason- Vb,O
Cdirzl’o Cseasonzlvo Vb=Cdir-Cseason- Vb,0:1’0*1’0*26:26m/8
Spickovy tlak vetra g,=c.(z).qp

4.7 Zat’azenie snehom
Konstrukcia sa nachadza v II. Snehovej oblasti.
Stucinitel’ expozicie Ce=1,00
Teplotny sucinitel’ Ct=1,00
Normovéa hodnota zataZenia snehom :
s=pl* Ce * Ct * sk (kN/m2) Kazdad zmena zataZenia vyZaduje posidenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

5. Zaver

Na zdklade vykonanych statickych vypoctov konstatujem, Ze nosné konstrukcie stavby st zo statického hl'adiska pripustné
za dodrzania realiza¢nej a vyrobnej dokumentécie, v ktorej bude vykresleny systém nosnych konStrukcii stavby aich
priestorové stuzenie. Akékol'vek zmeny vykonané na nosnej konstrukcii je potrebné konzultovat’ so statikom.

3/2019 Vypracoval: Ing. Jozef VIROSTKO
[/

& --'-_1»3{ 3 7’5
i




