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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje stavby a investora:

Stavba : SPLAV BEZ HRANIC

Investor: Mesto Stara Cubovia, Obchodnd 1, 064 01 Stara Cubovna
Miesto : KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovna, okres Stara Cubovia
OKres : Stard Cubovna

Kraj : PresSovsky

Projektant stavby : Ing.arch. Patrik Kasperkevic,
Duklianskych hrdinov 3, Stra Lubovha
Projektant profesie: SAPAN s.r.0, Za vodou 1389/13, 064 01 Stara Cubovia
Vypracoval : Ing. Virostko Jozef
autorizovany stavebny inZinier pre kategoériu Statika stavieb reg.¢. 2809*13

2. Zakladné udaje
2.1 Predmet

Predmetom je vypracovanie projektovej dokumenticie Casti STATIKA v dohodnutom rozsahu za dodrZania mechanickej
odolnosti a stability stavby vzmysle § 43d, ods.1 pism. a, Zdkona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a
spolahlivosti / t.j. bezpecnosti, pouZitel'nosti a trvanlivosti / predmetnej stavby a v zmysle platnych technickych noriem.

2.2 Podklady
Podkladom pre spracovanie projektu bolo:
vykresovad dokumentdcia stavebnej Casti objektu
- literatdra a platné technické normy:
EUROKOD - ZASADY NAVRHOVANIA
EUROKOD 1 — ZATAZENIE KONSTRUKCI{
EUROKOD 2 — NAVRHOVANIE BETONOVYCH KONSTRUKCI{
EUROKOD 5 - NAVRHOVANIE DREVENYCH KONSTRUKCII
EUROKOD 7 - NAVRHOVANIE GEOTECHNICKYCH KONSTRUKCI{

2.3 Popis stavby
Z konstrukéného hladiska je budova navrhovana ako jednopodlazny objekt s pultovou strechou. Nosnd konstrukcia
z drevenych prvkov s pultovou strechou je rieSend ako stlpikovy konstrukény systém.

2.4 Vysledky inziniersko-geologického prieskumu
Na predmetnu stavbu nebol spracovany inZinierskogeologicky prieskum, preto je potrebné v primeranom rozsahu stavbe ho
spracovat’, za ucelom zistit’, geologicku stavbu a dlozné pomery vrstiev v zdkladovej pode, objasnit’ hydrogeologické
pomery a klasifikovat’ zeminy zakladovej pody v zmysle platnych noriem s ich fyzikdlno-mechanickymi vlastnostami.

3. Konstrukcia

3.1 Sposob zakladania
Spodsob zalozZenia predmetného objektu je na zdkladovych pasoch z beténu C25/30 a monolitickej Zelezobeténove;j
zédkladovej doske (podkladny betén) vystuZenej sietovinou z ocele R 10 505. Zakladové konstrukcie su zalozené do
nepremfzajiicej hibky. Krytie zékladovej $kdry je nutné dodrzat’ aj po vykonani terénnych tprav. Pripadny vyskyt zemin
mikkej konzistencie v zdkladovej Skdre bude odstraneny a nahradi sa vrstvami $trku, ktoré budd zhutnené po 20 cm
vrstvach.

3.1.1 Vlastna zakladova konStrukcia
Geometria zdkladovych konStrukcif je zrejma z vykresovej Casti. Podkladny betén — podlahova doska uloZend na zhutneny
podklad bude vystuZend sietovou vystuZzou @8/8-150/150mm. K odkrytej zdkladovej $kére prizvat’ zodpovedného geoléga
a projektanta. Pri zdkladoch sa pouZiji materialy : betén C25/30 a ocel’ R 10 505.

3.1.2 Technologicky postup vystavby zakladov
Zikladovi $kdru hibit strojovo s ruénym dorovnanim za dodrZania platnych technickych noriem, zdkonov a vyhlasok,
v zmysle technologickych postupov. V pripade potreby zabezpecit vykopy paZenim respektive podchytenim. Pri
stavebnych vykopoch je moZné realizovat’ kritkodobo kolmé vykopy pre zakladové pasy na zaklade vysledkov




geologického prieskumu, priCom je nutné stavebné price realizovat’ v tesnej nadvédznosti na vykopové price. Zeminy
v zékladovej Skare je nutné chranit’ pred nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi tak, aby nedoslo k ich premoceniu. Pri
styku s vodou si zeminy objemovo nestdle a rozbredavé.

3.2 Zvislé nosné konstrukcie
Zvislé nosné konstrukcie si navrhnuté s drevenymi nosnymi prvkami jednostranne oplastené OSB doskou hr. 30mm.
Hribka stien bez oplastenia bude 180 mm. V d’alSom stupni projektovej dokumenticie budid vo vykresovej Casti
zadefinované stuzujtice nosné prvky drevenych stien.. Pevnostné charakteristiky zvislych nosnych konstrukcii situovanych
v konStrukcii st upresnené vo vykresovej Casti.

3.3 Vodorovné nosné konstrukcie
Nadokenné, naddverné preklady a prievlaky st navrhnuté ako drevené z dreva tr. C24 pripadne z lepenych drevenych
prvkov a ako dreveny védznik. KonStrukciu stropu tvori konStrukcia pultovej strechy.

3.4 Krov
StreSnd konStrukcia nad podorysom pozostdva z drevenej konStrukcie pultovej strechy slahkou krytinou. Krokva
60/250mm 4 max 1000mm. Krov bude stuzeny v rovine strechy. KonStrukciu krovu je potrebné realizovat’ na zdklade
vyrobnej dokumenticie doddvatela odsihlasenej autorizovanou osobou v odbore statika stavieb v ktorej bude podrobne
rozkresleny spdsob, umiestnenie a rozmer prvkov v konStrukcii..

3.5 Drevena konStrukcia
Drevenu konStrukciu realizovat’ na zdklade vyrobnej dokumenticie s prisluSnymi spojmi a nitermi. Drevo zabezpecit’
ochrannym protihnilobnym a protipozZiarnym naterom.

3.6 Vyrobna technolégia
Technolégia vyroby musi zodpovedat' postupom podla platnych vyhldSok, technickych noriem a technickych listov
zabudovavanych materidlov. Pri realizécii je potrebné postupovat’ v zmysle vykresovej dokumentacie. Pri betonarskych
pracach dodrziavat zdsady krytia vystuZe, vzdialenosti pozdiZznych vloZiek, stykovacie dizky a ochranu beténu pred
nepriaznivymi vplyvmi. V pripade nejasnosti kontaktovat’ zodpovedného projektanta.

3.7 Postup vystavby
Nosna konStrukcia bude realizovana na beténovej ploche hrubej podlahy.
Objekt bude realizovany kompletne na stavenisku zhotovenim drevenych rdmov stien s fixovanim pomocou kovovych
spojovacich drevenych prvkov navzdjom a medzi spodnou pdsnicou stien a beténovou platiiou. Priestorovi stabilitu
zaist'uju steny oplastené vel'koplosnymi materidlmi ( OSB doskami)
Zelezobeténové monolitické prvky budi realizované do prekladaného systémového debnenia.
Umiestnenie pracovnych $par a ich tpravu je potrebné dohodniit’ s projektantom, podl’a dodavatel'om navrhnutého postupu
betondze. Pri oSetrovani betonu je nutné postupovat’ podl'a platnych STN EN.
Armatiry budid ohybané za studena podla noriem a predpisov (napr. polomery ohybov). Je nutné dodrzat’ umiestnenie
vystuze a dizky presahov podla projektu. Armatira musi byt uloZend pred betondZou tak, aby sa pri pokladani beténu
nemohla posundt. Zvlastnu pozornost’ je potrebné venovat ukladaniu vystuze s dodrZanim horného a dolného krytia
vystuze. Monoliticky betén bude zhutiiovany ponornym vibrovanim. Frekvencia vibratora bude odpovedat’ zrnitosti beténu
a zoradi sa podl'a skiSok pred vibrovanim a podla konzistencie beténu. OSetrovanie Cerstvého beténu — Cerstvy betdn je
potrebné oSetrovat’ predovSetkym kropenim, chrdnit’ pred vysokymi teplotami, ktoré by viedli k vzniku zmrastovacich
trhlin nad povolend hodnotu apod.
Betonaz za nizkych teplot — je nutné zabezpecit vSetky opatrenia nutné pri vyrobe beténovej zmesi, pri jej transporte
a vSetky opatrenia chriniace betén pred dosiahnutim patri¢nej pevnosti.
Kotvenie zdmoc¢nickych vyrobkov sa predpokladd dodatocne pomocou chemickych kotiev v predpisanych vzdialenostiach
od kraja konStrukcie a medzi sebou. Zdmocnicke vyrobky nie si predmetom tejto dokumentécie.
ZlozZenie beténovych zmesi — voda, plnivo (kamenivo), cement, prisady — podl'a typu konstrukcie, atmosférickych vplyvov

pri betondzi, poziadavkoch architekta (povrch, farba) — materidly musia byt v poZadovanej kvalite, povrchova kvalita
podl'a odstihlaseného referenéného vzorku. Realizdcia musi byt podla schvédleného technologického predpisu. Beténova
zmes presného pomeru a dostato¢ného mnoZstva pre okamziti spotrebu sa bude pripravovat’ vzdy Cerstvd. Kamenivo pre
betén bude odpovedat’ mieSaciemu pomeru.

3.8 Poziadavky na osadenie kotviacich prvkov
Pred betondZou je potrebné osadit’ kotviace prvky konstrukcii v zmysle ich technickych listov a vykresovej dokumentacie.

3.9 Ostatné konStrukcie
Zakladovd Skdra pod novonavrhované zdklady a podlahovii dosku bude zhutnend na poZadované Edef=45MPa pri
dodrzani Edef2/Edef1<2.5. Kontrolu zhutnenia prevadzat’ pocas realizdcie jednotlivych vrstiev.




3.10 Poziarna odolnost’, mechanicka odolnost’ a stabilita konsStrukcie
Navrhované prvky konStrukcie spliiaji poziadavky poZziarnej odolnosti. Mechanickd odolnost’ je zaistend
zvolenymi materidlmi a nitermi. Stabilita konStrukcie je dand konstrukénym systémom.

4. Pouzité stavebné materialy
V siilade s vykresovou dokumenticiou konStrukcie je tdto navrhnutd a posidend pre betén C25/30, vystuz B 500B (R
10 505), drevo tr. C24.
Materidly musia mat’ certifikdt zhody podl'a platného zdkona o stavebnych vyrobkoch a vyhlasky, ktorou sa ustanovuju
skupiny stavebnych vyrobkov ur¢enymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody. Atesty,
certifikdty alebo preukdzanie zhody pouzitych materidlov a stavebnych konstrukcif je povinny predlozit’ doddvatel’ stavby
v stlade so stavebnym zdkonom.

5. Zaver
Bezpeénost’ pri praci
Pocas vystavby je potrebné dodrziavat’ vietky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajice zo zdsad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukdzatelne pouceni o bezpecnosti pri praci. Doddvatel’ mus{
v ramci dodavatel'skej dokumenticie vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej stcastou musi byt
technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.
Vsetky prace prevddzat’ v zmysle platnych predpisov a STN. Dbat’ na bezpecnost’ prace a plnit’ ustanovenia vyhlasky

bezpecnosti prace.
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