: 7 PROJEKTOVANIE DOPRAVNYCH STAVIEB INZINIERING

PRODOSING —42) -
f s.ro. “%
U Bardejovska 13, 080 06 Presov - Lubotice Tel: 051/748 05 24, Fax: 051/748 05 25

Il

_— — . www.prodosing. Sk
OBSAH
1 IDENTIFIKACNE UDAUJE ...t 2
2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU ...........ccccoooooiiiimiiiiiivmiisiiiicsccscsssssessssss 2
2.1, UCel @ cCiel VYSTaVDY.........c.cocooviiiie et 2
2.2 Priestorove vedenie KOMUNIKACIE..................cooooviiiiiiiiiiiiie, 2
2.3 Sirkové usporiadanie KOmUNIKACIe...................ccccoriiiiiiniiieeeceee e 3
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU ..........cooooiivivnieeeeeeenn. 3
3.1 Sucasny stav dotknutého Uzemia.....................cocoeiiiiiiiiiicccee e 3
3.2 TECHNICKE FESENUC ...ttt ettt 3
3.3 KOMUNIKACIA.........c.oiieiieiieeceeceeeeeeeee ettt ae et e et e eteeaeenseeaeens 4
3.4 OdVOANENIE...........oooiiiii s 4
4. POSTUP VYSTAVBY ... ettt ettt et et e st eaeeae et e eae s 4
5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA ... oo 5
6. ZVLASTNE UPOZORNENIA ... ee e ee e s s e s e e s s e e e 5

’ Technicka sprava ) 5
NOVOSTAVBA CHODNIKA ZA VODOU V MESTE STARA CUBOVNA
SO 100-00 Chodnik v oblasti “Za vodou*
marec 2020 M230/02/20
1/5



PRODOSING —24) -
f s.ro. ‘%

PROJEKTOVANIE DOPRAVNYCH STAVIEB INZINIERING

Il

Bardejovska 13, 080 06 Presov - Lubotice Tel: 051/748 05 24, Fax: 051/748 05 25

wwwwe prodosing. sk

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : NOVOSTAVBA QHODNI'KA ZA VODOU
V MESTE STARA LUBOVNA
Objekt : S0 100-00 Chodnik v oblasti “Za vodou*
Miesto: intravilan mesta Stara Lubovia
Druh projektovej dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Druh stavby : novostavba
Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Stara Lubovra
Katastralne Uzemie : Stara Lubovna
Obstaravatel : Mesto Stara Lubovna
Obchodna 1, 064 01 Stara Lubovria
Projektant: PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Uéel a ciel vystavby

Plan vystavby je vybudovanie nového cyklistického chodnika, ktory bude sluzit’ ako cyklisticka
cestiCka /dalej v texte budeme uvadzat' len chodnik/ v meste Stara Lubovia v ¢asti zvanej Za vodou
a tym rozsirit existujucu siet’ cyklistickej infrastruktary v meste. Cielom rekonstrukcie je vytvorit
cyklistickl komunikaénu siet, ktora vyhovuje su€asnym poziadavkam obyvatelov mesta a tak zvysit
bezpecnost tunajSej dopravy.

2.2 Priestorové vedenie komunikacie

Vystavba chodnika je rozdelena do 2 objekiov- samotného chodnika a osvetlenia daného
chodnika. Priestorové vedenie chodnika v maximalnej moznej miere reSpektuje jestvujice priestorové
moznosti a konfiguracie jestvujuceho terénu s prihliadnutim na majetko-pravne pomery v danom
uzemi. Objekt zacina pri lavke cez potok Jakubianka a pokracuje k novovybudovanému obchvatu,
kde sa napaja na novy chodnik popri Lr_;cr)vej ceste C. [1I/3146A.
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2.3 Sirkové usporiadanie komunikacie

Sirkové usporiadanie chodnika sa shazi maximalne vyuZit existujlci priestor v mieste existujucej
nespevnenej cyklistrickej cestiCky popri hradzi potoka Jakubianka. Chodnik bude v celej dizke Sirky
3,0m.

3. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU
3.1 Sucasny stav dotknutého uzemia

V suCasnosti sa v mieste navrhovaného cyklistického chodnika SO 100-00 nachadza
nespevnend cyklisticka cesti¢ka, ktoru vyuzivaju miestny obyvatelia na pohyb. Jej povrch je prasny,
z Sasti travnaty. Chodnik navrhujeme v celkovej dizke 513,89m. Od existujlcej lavky po brod cez
Jakubianku navrhujeme chodnik v tesnej bllzkostl brehovej Ciary a v useku od brodu po obchvat
navrhujeme chodnik umlestnlt az za prechod ierez po hradzi toku, ktory je 5,0m.

" Cast od Iav po brod

Usek od brodu poobchvat

3.2 Technické riesenie

Chodnik v objekte SO 100-00 je rieSeny ako novostavba, ¢omu zodpoveda aj technicky navrh.
Najprv sa vykonaju zemné prace pre Upravu plane a osadenie obrubnikov. Po oboch stranach sa
osadi cestny obrubnik priamy 10x20. Ako konstrukéné vrstvy budi pouzité dve vrstvy Strkodrvy
/250+150mm/, na ktoré sa uloZi vrstva cemento-betonovej stabilizdcie CBGM 8/10 hrubky 200mm,
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kedze v danom Useku sa predpoklada pohyb vozidiel spravcu toku. Ako kryt bude pouzity asfaltobetén
AC 11 hrubky 50mm. Pod kon&trukénymi vrstvami navrhujeme zhutnenie zemnej plane na
Eder 2=45MPa.

V mieste kolmého prejazdu vozidiel cez chodnik navrhujeme spevnenie prilahlého terénu v Sirke
2,0m §trkodrvou hrubky 250mm, aby nedoS$lo k poSkodzovaniu obrubnikov.

VZOROVY PRIECNY REZ CHODNIKA
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% | LASFALTOVY BETGM‘ AC 11 0JI CA 35/50-35; 60mm  STN EN 13108-1
T HNFILTRATNY POSTREK
= S 5
% | LCEMENTO-BETONOVA STABILIZACIA CBGM 8/10  200mm
?g‘ | LSTRKODRVINA | S0 3505 G 150mm STN EN 13285
=4 LSTRKODRVINA ! 8D 35045 G 250mm STN EN 13285

L ZHUTNENY TEREN min.Eg.:,=L5MPa

3.3 Komunikacia
Konstrukcia chodnika:

-ASFALTOVY BETON AC 11 0;ll CA 35/50-75; 50mm STN EN 13108-1
-INFILTRACNY POSTREK

-CEMENTO-BETONOVA STABILIZACIA CBGM 8/10  200mm

-STRKODRVINA SD  31,5(45) G 150mm  STN EN 13285
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G 250mm STN EN 13285

~ZHUTNENY TEREN min.E/def2=45MPa

3.4 Odvodnenie
Odvodnenie chodnika je rieSené prie€nym sklonom 2,0% do prifahlého terénu.
4. POSTUP VYSTAVBY

Pre vystavbu platia Standardné postupy budovania:
vyty€enie podzemnych sieti

zemné a vykopové prace

Uprava zemnej plane na pozadovanu unosnost
osadenie obrubnikov

Y VVY
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pokladka konstrukénych vrstiev

poloZenie obrusnej vrstvy

realizacia vodorovného a zvislého dopravného znacenia

dokonc¢ovacie prace
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Spolo¢nost’ realizujuca dodavku, musi investorovi predlozit spracovany technologicky postup
prac, ktory musi byt v sulade so vSeobecne platnymi predpismi o ochrane zdravia pri praci.
Pre pracu a pohyb osbb v priestoroch staveniska platia vSeobecne platné predpisy pre dodrziavanie
BOZP pri praci, ktoré m6zu byt spresnené v niektorych oblastiach osobitnymi internymi predpismi
a smernicami vydanymi investorom. Kazdy dodavatel stavebnych prac musi byt v zmysle tychto
predpisov pouceny a musi ich pocas svojej ¢innosti na stavbe dodrziavat.
Spbsob dodrziavania pravidiel BOZP pocas vystavby mdze byt spresneny na zéklade poZiadavky
objednavatela (investora). Na zaklade toho mézu byt zodpovedni pracovnici dodavatela stavby ako
aj zodpovedni pracovnici jeho subdodavatelov presSkoleni kompetentnymi pracovnikmi investora a tito
musia potom nasledne poucit’ a preskolit svojich pracovnikov.
Zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri realizcii stavebnych prac na buddcom stavenisku
bude dosiahnuté dodrziavanim opatreni a poZiadaviek najm& nasledujacich predpisov aich
novelizacii pri realizacii stavby :
* Vyhldska ¢&.718 /2002 ministerstva prace , socidlnych veci a rodiny SR na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych zariadeni a o odbornej spdsobilosti
» Vyhlaska ¢€.147 /2013 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
» Z&kon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
o Z&kon €.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
« Nariadenie vlddy SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
« vyhl. SUBP a SBU &.374/1990 Zb
« vyhl. SUBP &.59/1982 Zb.,
» vyhl.£.378/1992 Zb. §22 (ST)
» Nariadenie vlady SR ¢€.510/2001 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
» poziadavkach na stavenisko
o Z&kon €. 90/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky ustanovuje zakladné povinnosti
dodavatelov stavebnych prac, povinnosti pri odovzdavani staveniska a priprave stavieb.
« CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.
STN 736005, STN 386410, STN 386413, STN 386415, § 56, 57 Zakona 656/2004 Z.z.

6. ZVLASTNE UPOZORNENIA

Kedze v miestach, kde navrhujeme vystavbu chodnika sa mé6zu nachadzat nadzemné a
podzemné vedenia, je nutné pred samotnou realizaciou vSetky PIS vytycit. V pripade, Ze sa budu
nachadzat v objekte chodnika, je nutné ich uloZenie do chraniciek. Pri zemnych pracach je nutne
postupovat obzvlast opatrne.

V Luboticiach marec 2020 Vypracoval: Ing. Lubo$ Maslej
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