PECIATKA A PODPIS:

INVESTOR: Mesto Stard Luboviia
Obchodnd 1, 064 01 Stard Luboviia

STAvBA: Novostavba chodnika Za vodou v meste Stard Luboviia

IV,
comp.

0.S.V.0. comp, a.s.
STROJNICKA 18, 080 06 PRESOV

MIESTO STAVBY: SADA GiSLO [ HL INZ. PROJEKTU
intravilin mesta Staré Lubovia ING. LUBOS MASLEJ
Cast: ZODPOVEDNY PROJEKTANT
SO 500-00 Verejné osvetlenie chodnika ING. RICHARD GABOR
OBSAH WKRESU: C. VIKRESU | WPRACOVAL
Svetelnotechnicky vypocet ING. DAVID KOVALCIK
0 8 KONTROLOVAL
ERIK ORAVEC

sopeR: DRS  [okrum: 03/2020  [mierka: /[ rorwar: 1xA4




Datum:
25.3.2020

Stara Lubovna - chodnik



Stara Lubovnia - chodnik

25. 3. 2020

Silnice 1: Alternativa 5 / Vysledky planovani

DIALuX

Silnice 1 do EN 13201:2015

THOME Lighting T-TIT0060_6 TITANIA X1 3000Im

21W IP66 4K POWERDIM

Chodnik 1 (P3), 93.00 m?

31,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Cinitel tudrzby: 0.80
Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]

2750 21.50
<11.25

7.68 2.27

Vysledky pro ukazatele energetické u€innosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: T-TITO060_6 TITANIA X1 3000im 21W IP66 4K
POWERDIM.Idt (84.0 kWh/yr)

“
@ —=
3,00 m
"
(1
(2)

0.029 W/lxm? 5

Zarovka: 12xCREE
0.9 KWh/m? yr Svételny tok (svitidla): 2787.86 Im

Svételny tok (zarovky): 3000.00 Im

Provozni hodiny
4000 h:
W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupl:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe:

pfi 80° a vySe:

pfi 90° a vySe:

Tfida intenzity svétla:

100.0 %, 21.0 W
672.0

jednostranné dole
31.000 m

0.0°

0.000 m

5.000 m

-1.000 m

-1.00
0.00

780 cd/klm *
305 cd/klm *
0.00 cd/kim *
/

Vzdy do v8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zaloZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.3
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