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CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20
ASFALTOBETÓNOVÝ CHODNÍK
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CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

ASFALTOBETÓNOVÝ CHODNÍK

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

ODSTRÁNENIE KROVIA
AJ S KOREŇMI /pl.65,0m2/
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SPEVNENIE PREJAZDU
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VO

CYKY-J 4x16 v Kopoflex 63

FeZn 30x4
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CYKY-J 4x16 v Kopoflex 63

FeZn 30x4
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CESTA II. TRIEDY

OCHRANNÉ PÁSMA:
OBJEKT: OCH. PÁSMO:

25m od osi vozovky

KANALIZAČNÉ POTRUBIE  DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ

10m od krajného vodiča

1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ 1,0m od krajného vodiča

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15m od osi vozovky

CESTA III. TRIEDY 20m od osi vozovky

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území 1,0m od plynového vedenia

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ 1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ 1,0m od osi kábla

PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

PLYNOVÉ VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia

DOPRAVNÁ ZNAČKA

STAV PODĽA REGISTRA C-KN

VÝŠKOVÝ BOD

LEGENDA:

BETÓNOVÝ STĹP

JESTVUJÚCA ZELEŇ- STROM

DREVENÝ STĹP

LAMPA VEREJNÉHO OSVETLENIA

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

KANALIZAČNÉ POTRUBIE STUDŇA

PODZEMNÝ HYDRANT

KANALIZAČNÁ ŠACHTA

VODOVODNÉ ŠUPATKO

PLYNOVÉ ŠUPATKO

ULIČNÁ VPUSŤ

TERÉN

PRÁVNY STAV

OBJEKT SO 100-00

ASFALTOBETÓNOVÝ CHODNÍK

SPEVNENIE ŠTRKODRVOU

DÁTA TRASY OS CYKLOCHODNIKA - SEGMENTY

ČÍSLO

Priama 1

Priama 17

Priama 18

Priama 19

Priama 2

Priama 3

Priama 4

Priama 5

Priama 6

Priama 9

DĹŽKA

21.99

15.33

11.63

13.51

56.68

14.01

10.99

10.46

5.83

9.33

5.80

7.54

22.92

0.23

20.61

12.67

22.38

50.36

7.61

1.13

POLOMER

Nekonečno

200.00

Nekonečno

200.00

Nekonečno

500.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

70.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

150.00

10.00

Nekonečno

PARAMETER A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZAČIATOK

km 0,00000
X=-300957.53
Y=-1173268.26

km 0,02199
X=-300958.97
Y=-1173290.20

km 0,03732
X=-300959.38
Y=-1173305.52

km 0,04895
X=-300959.25
Y=-1173317.15

km 0,06247
X=-300958.64
Y=-1173330.65

km 0,11914
X=-300954.17
Y=-1173387.15

km 0,13315
X=-300953.27
Y=-1173401.13

km 0,14414
X=-300952.71
Y=-1173412.10

km 0,15460
X=-300952.54
Y=-1173422.55

km 0,16042
X=-300952.65
Y=-1173428.38

km 0,16975
X=-300953.11
Y=-1173437.69

km 0,17555
X=-300953.58
Y=-1173443.48

km 0,18310
X=-300954.38
Y=-1173450.98

km 0,20602
X=-300957.38
Y=-1173473.70

km 0,20625
X=-300957.42
Y=-1173473.94

km 0,22686
X=-300960.04
Y=-1173494.37

km 0,23953
X=-300961.13
Y=-1173507.00

km 0,26191
X=-300962.10
Y=-1173529.35

km 0,34286
X=-300947.07
Y=-1173608.38

km 0,35047
X=-300942.44
Y=-1173614.19

KONIEC

km 0,02
X=-300958.97
Y=-1173290.20

km 0,03732
X=-300959.38
Y=-1173305.52

km 0,05
X=-300959.25
Y=-1173317.15

km 0,06247
X=-300958.64
Y=-1173330.65

km 0,12
X=-300954.17
Y=-1173387.15

km 0,13315
X=-300953.27
Y=-1173401.13

km 0,14
X=-300952.71
Y=-1173412.10

km 0,15460
X=-300952.54
Y=-1173422.55

km 0,16
X=-300952.65
Y=-1173428.38

km 0,16975
X=-300953.11
Y=-1173437.69

km 0,18
X=-300953.58
Y=-1173443.48

km 0,18310
X=-300954.38
Y=-1173450.98

km 0,21
X=-300957.38
Y=-1173473.70

km 0,20625
X=-300957.42
Y=-1173473.94

km 0,23
X=-300960.04
Y=-1173494.37

km 0,23953
X=-300961.13
Y=-1173507.00

km 0,26
X=-300962.10
Y=-1173529.35

km 0,31227
X=-300955.88
Y=-1173579.09

km 0,35047
X=-300942.44
Y=-1173614.19

km 0,35
X=-300941.46
Y=-1173614.74

DÁTA TRASY OS CYKLOCHODNIKA - SEGMENTY

ČÍSLO

Priama 10

Priama 11

Priama 12

Priama 13

Priama 14

Priama 15

Priama 16

DĹŽKA

7.65

2.00

3.38

3.42

12.76

9.07

36.27

29.50

12.99

16.66

14.89

1.59

6.28

5.85

POLOMER

10.00

Nekonečno

10.00

Nekonečno

30.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

200.00

Nekonečno

20.00

Nekonečno

20.00

Nekonečno

PARAMETER A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZAČIATOK

km 0,35159
X=-300941.46
Y=-1173614.74

km 0,35924
X=-300936.82
Y=-1173620.59

km 0,36124
X=-300936.25
Y=-1173622.51

km 0,36462
X=-300935.85
Y=-1173625.84

km 0,36804
X=-300936.02
Y=-1173629.26

km 0,38079
X=-300933.96
Y=-1173641.75

km 0,38986
X=-300930.63
Y=-1173650.19

km 0,42613
X=-300913.39
Y=-1173681.99

km 0,45563
X=-300896.31
Y=-1173706.05

km 0,46862
X=-300888.45
Y=-1173716.38

km 0,48528
X=-300877.94
Y=-1173729.31

km 0,50017
X=-300865.29
Y=-1173736.49

km 0,50176
X=-300863.71
Y=-1173736.72

km 0,50805
X=-300857.73
Y=-1173738.57

KONIEC

km 0,35924
X=-300936.82
Y=-1173620.59

km 0,36
X=-300936.25
Y=-1173622.51

km 0,36462
X=-300935.85
Y=-1173625.84

km 0,37
X=-300936.02
Y=-1173629.26

km 0,38079
X=-300933.96
Y=-1173641.75

km 0,39
X=-300930.63
Y=-1173650.19

km 0,42613
X=-300913.39
Y=-1173681.99

km 0,46
X=-300896.31
Y=-1173706.05

km 0,46862
X=-300888.45
Y=-1173716.38

km 0,49
X=-300877.94
Y=-1173729.31

km 0,50017
X=-300865.29
Y=-1173736.49

km 0,50
X=-300863.71
Y=-1173736.72

km 0,50805
X=-300857.73
Y=-1173738.57

km 0,51
X=-300852.49
Y=-1173741.15

 ASFALTOVÝ CYKLISTICKÝ CHODNÍK : 1440,0m2

-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II CA 35/50-75;  60mm                STN EN 13108-1
-PODKLADNÝ BETÓN      C16/20                   200mm
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         150mm  STN EN 13285
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         250mm  STN EN 13285
-ZHUTNENÝ TERÉN min.Edef2=45MPa

VÝKAZ VÝMER:

 CESTNÝ OBRUBNÍK PRIAMY 10x20 DO BET. LÔŽKA: 1033,0m

ODSTRÁNENIE KROVIA AJ S KOREŇMI: 150,0m2

 VÝKOPOVÉ PRÁCE: 1002,0 m3

 -514,0x3,0x0,65= 1002,0m3

SPEVNENIE PREJAZDU: 48,0m2

-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         250mm  STN EN 13285
-ZHUTNENÝ TERÉN min.Edef2=45MPa

LEGENDA: SO 500-00 VEREJNÉ OSVETLENIE CHODNÍKA

S1 - S17
svietidlo THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000lm, 4000K
stožiar STK 60/50/3K14, SR 721 4xCu

VO rozvod VO v zemi káblom CYKY-J 4x16 v chráničke Kopoflex 63
uzemňovacia pásovina FeZn 30x4

existujúci stožiar VO - bod napojenia

existujúci stožiar VO urečený na demontáž

uzemnenie stožiara, drôt FeZn Dn10, SP1
Ruz ≤ 10Ω

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv


