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SO 100-00 Chodník v oblasti  “Za vodou“
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SO 500-00 Vedrejné osvetlenie chodníka

CESTA II. TRIEDY

OCHRANNÉ PÁSMA:
OBJEKT: OCH. PÁSMO:

25m od osi vozovky

KANALIZAČNÉ POTRUBIE  DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ

10m od krajného vodiča

1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ 1,0m od krajného vodiča

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15m od osi vozovky

CESTA III. TRIEDY 20m od osi vozovky

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území 1,0m od plynového vedenia

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ 1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ 1,0m od osi kábla

PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

PLYNOVÉ VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv


