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CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II CA 35/50-75;  60mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK
-CEMENTO-BETÓNOVÁ STABILIZÁCIA CBGM 8/10    200mm
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         150mm  STN EN 13285
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         250mm  STN EN 13285
-ZHUTNENÝ TERÉN min.Edef2=45MPa

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKA
M 1:50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKA
V MIESTE PREJAZDU VOZIDIEL SPRÁVCU TOKU

M 1:50
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BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II CA 35/50-75;  60mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK
-CEMENTO-BETÓNOVÁ STABILIZÁCIA CBGM 8/10    200mm
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         150mm  STN EN 13285
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         250mm  STN EN 13285
-ZHUTNENÝ TERÉN min.Edef2=45MPa

SPEVNENIE PREJAZDU
ŠTRKODRVOU hr.250mm

SPEVNENIE PREJAZDU
ŠTRKODRVOU hr.250mm

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv


