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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. ldentifikacné Gdaje stavby

Nazov stavby: Novostavba chodnika Za vodou v meste Stara Luboviia
Stavebny objekt: S0 500-00 Verejné osvetlenie chodnika

Okres: Stara Luboviia

Mesto: Stara Luboviia

Katastralne uzemie:

Stara Lubovna

Stupen PD: DRS - Dokumentacia pre realizaciu stavby
Investor: Mesto Stara Lubovia

Obchodna ¢. 1

064 01 Stara Luboviia
ICO: 00 330 167

Spracovatel PD:

0.8.V.0. comp, a. s.

Strojnicka 18

080 01 PreSov
ICO: 36 460 141
Zodpovedny projektant: Ing. Richard Gabor

Spracoval:

Autorizovany stavebny inZinier — evidenéné ¢. 6260 s rozsahom opravnenia:

14 elektrotechnické zariadenia

Ing. David Kovaléik
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2. Opis stavby

Predmetom projektovej dokumentacie v ramci stavebného objektu SO 500-00 je vybudovanie nového verejného osvetlenia
pre planovany chodnik v intravilane mesta Stard Lubovia v &asti zvanej ,Za vodou®. Chodnik bude vybudovany od existujicej lavky
ponad potok Jakubianka po novovybudovany obchvat mesta Stara Lubovnia.

Verejné osvetlenie bude pozostavat z osvetlenia chodnika svietidlami THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000im 4000K,
ktoré budl osadené na stoziaroch STK 60/50/3K14 s vySkou 5m bez vyloZnika. Stoziare budi odsadené od chodnika cca 1m. Do
existujucej sustavy verejného osvetlenia (VO) mesta Stara Luboviia bude novovybudované osvetlenie pripojené prostrednictvom
zemného kablového vedenia CYKY-J 4x16 v KOPOFLEX 63 mm z existujliceho stoZiara VO pri novovybudovanom obchvate.
Existujlci stoZiar so svietidlom pri lavke bude zdemontovany. Zdemontovany stoziar vratane svietidla vzhladom k jeho stavu bude

ekologicky zlikvidovany.

3. Parcely dotknuté realizaciou stavby.

k. 0. Stara Lubovia

parcelné. ¢islo druh pozemku supisné Cislo vlastnik

KN-C 1935/133 Ostatna plocha - Mesto Stara Lubovia
KN-C 1935/279 Ostatna plocha - Mesto Stara Lubovria
KN-C 3938/59 Ostatna plocha - Mesto Stara Lubovia
KN-C 3938/47 Ostatna plocha - Mesto Stara Luboviia

KN-C 3938/40 Ostatna plocha - Mesto Stara Luboviia
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B. TECHNICKA SPRAVA
1. Projektové podklady

Pre vypracovanie tejto dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:

- poziadavky stavebnika
- situacia stavby ,Novostavba chodnika Za vodou v meste Stara Lubovia“ vypracovana autorom stavebnej Casti
- obhliadka existujiceho stavu

- predpisy a STN vztahujlce sa na projektované elektrické zariadenie.

Pre vypracovanie dokumentacie boli pouzité nasledovné predpisy a STN:
Zakon 251/2012 Z. z. — Zakon o energetike, vyhladska MPSVaR 508/2009 Z.z.,TNI CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemnych

komunikacii. Cast 1: Vyber tried osvetlenia, STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komunikécii. Cast 2: Svetelnotechnické

poziadavky, STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 3: Svetelnotechnicky vypoéet, STN EN 13201-4 Osvetlenie
pozemnych komunikacii. Cast 4: Metédy merania svetelnotechnickych vlastnosti, STN EN 13201-5 Osvetlenie pozemnych
komunikacii. Cast 5: Ukazovatele energetickej uginnosti, STN 36 0410 Osvetlenie pozemnych komunikacii, Vyber tried osvetlenia;
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkajsie pracoviska. STN 33 2000-5-51 - Vyber a stavba
elektrickych zariadeni; STN IEC 61140 - Ochrana pred zasahom elektrickym pradom; STN 33 2000-4-41 ochrana pred zasahom el.
pradom; STN EN 61439-1- Nizkonapatové rozvadzace; STN 33 2000-4-43- Zaistenie bezpe€nosti. Ochrana pred nadpridom; STN
33 2000-4-473- Opatrenia na ochranu proti nadpriddom; STN 33 2000-5-52- Vyber a stavba elekirickych zariadeni. Elektrické
rozvody., STN 33 2000-5-54 - Uzemfiovacie sustavy a ochranné vodiée; STN 33 3300 - stavba vonkajSich silovych vedeni; STN 73
6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia, STN 34 3100 - Bezpe€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.

zariadeniach; STN 33 1500 - Revizie el. zariadeni; STN 33 2000-6 Postup pri vychodiskovej revizii a nevazné predpisy a STN.

2. Rozsah rieSenia

Vystavba stoziarov, montaz svietidiel, kablovy rozvod pre napojenie svietidiel, uzemiovacia sustava VO

3. Napétova sistava

Vedenie VO: 3PEN AC50Hz 400/230V TNC
Stoziarové rozvodnice: 3PEN/3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
Napajanie svietidiel zo stoziarovej rozvodnice: 1/NPE AC50Hz 230V TNC-S

4. Zatriedenie zariadenia podfa Vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z.
Projektované elektrické zariadenie verejného osvetlenia je podlfa Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., prilohy €. 1 vyhradené technické

zariadenie elektrické zaradené do skupiny B, na ktoré sa odborné stanovisko k dokumentécii nevyzaduije.

5. Ochrana pred zésahom elektrickym pridom
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41
Zakladna ochrana pred zasahom el. priadom:
- izolaciou Zivych Casti, z&branami, krytmi (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.2)
Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche:
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.1)

- samocinnym odpojenim napajania (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.2)
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6. Stupen doélezitosti dodavky elektrickej energie
Podla STN 341610: stupen ¢.3

7. Bilancia elektrickych prikonov
Pi(kw) Ps(kW)

Verejné osvetlenie 0,36 0,36

8. Istenie proti pretazeniu a skratu
Istenie napajania rozvadzaca verejného osvetlenia RVO je rieSené v poistkovej skrinke SPP poistkami prislusnej hodnoty. Rozvody
VO budu chrénené istiacimi prvkami v RVO. Jednotlivé svietidla budu chranené poistkami v stoZiarovych rozvodniciach verejného

osvetlenia.

9. Ochrana pred atmosférickym prepatim
Vetky stoziare osvetlovacej sustavy su chranené pred atmosférickym prepatim uzemnenim. Vysledny odpor uzemnenia nesmie byt

vacsi ako 10 ohmov, ¢o vyhovuje aj uzemneniu PEN vodiCa stoZiarovej rozvodnice.

10. Inzinierske siete dotknuté realizaciou stavby
K diiu vypracovania projektovej dokumentacie boli zndme tieto podzemné inZinierske siete v predmetnej lokalite:

- kanalizacia

11. Ochranné pasma dotknuté realizaciou stavby
Cast stavby, ktor( riedi tato dokumentacia nebude zasahovat do ochrannych pasiem jednotlivych historickych, prirodnych

a technickych prvkov, alebo ich okolia a ani nebude mat na nich negativne Uc€inky.

12. Vyber tried osvetlenia v zmysle STN 36 0410
Planovany chodnik v meste Stara Luboviia v €asti ,Za vodou® bol projektantom zatriedeny do triedy P3. Svetelnotechnicky vypocet

je prilohou tejto PD.

13. Technicky popis.

Planovana vetva VO je navrhnutd ako jednostranna osvetlovacia slstava s maximalnymi rozostupmi medzi stoZiarmi
podla svetelnotechnického vypoctu.

Stavba bude pozostavat z vystavby 17 ks ocelovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov typu STK 60/50/3K14 vySky 5m,
na ktorych bude osadenych celkovo 17ks svietidiel THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000Im 4000K bez vyloznikov. Pre stoziare
budu vybudované beténové zaklady podla vykresu, ktory je sucastou PD.

Rozvody k osvetlovacim stoziarom VO budu zrealizované kablom CYKY-J 4x16 ulozenym v chranicke Kopoflex 63 v zemi
vo volnom teréne v kablovej ryhe 0,35x0,8 m resp. v chodniku v kéblovej ryhe 0,5x0,6 m. Kabel ukon&eny zmrastitelnou kablovou
koncovkou RAYCHEM SKR 4 38/11 (4x4-4x35mm?) bude prechadzat v chrani¢ke cez beténovy zaklad abude ukonéeny na
stoziarovych rozvodniciach typu SR 721/E14/4xCu s krytom pre jeden okruh. Napojenie svietidiel zo stoZiarovej rozvodnice bude
zrealizované kablom CYKY-J 3x1,5. Kazdé svietidlo bude istené poistkou 10A E14.

V3etky stoZiare budu pripojené na uzemriovaciu pasku prostrednictvom uzemiiovacieho drétu FeZn 10 mm cez pripajaciu
svorku SP1. Spoj drotu a pasky vzemi bude zrealizovany dvoma svorkami SR 03 aspoj paska paska dvoma svorkami
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SR 02. Nové osvetlenie bude napojené na el. energiu z existujlceho stoziara VO pri novovybudovanom obchvate. Existujlci stoziar

so svietidlom pri l&vke bude zdemontovany. Zdemontovany stoZiar vratane svietidla vzhfadom k jeho stavu bude ekologicky

zlikvidovany.

14. Tabulka osvetlovacej sustavy, rozhodujlice ukazovatele

&islo Tabulka osvetlovacej sustavy
stoZiara Stoziar VyloZnik Svietidlo
(ziarovo - zinkovany)

< b _ Thome Lighting T-TIT0060_6
$1 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m TITANIA X1 3000im, LED, 21W

2 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

s3 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

s4 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S5 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

6 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

s7 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S8 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S9 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

$10 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S11 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

$12 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

s13 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S14 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S15 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

16 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W

S17 kuzelovy, STK 60/50/3K14, h=5m Thome Lighting T-TIT0060_6
TITANIA X1 3000Im, LED, 21W
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Rozhodujuce ukazovatele
stoziarova rozvodnica SR 721/E14/4xCu 17 ks
kabel CYKY-J 4x16mm? 660 m
kabel CYKY-J 3x1,5mm? 102 m
félia vystrazna Cervena 570 m
kablova ryha 0,35x0,8m 570 m
uzemnovaci pas FeZn 30/4 mm 570 m
uzemdovaci drét FeZn 10mm 55m
StoZiar kuzelovy STK 60/50/3k 14 17 ks
Thome Lighting T-TIT0060_6 TITANIA X1 3000im, LED, 21W 17 ks

Kategorizacia odpadov
P. @ = s E
) 8 Nazov druhu materialu £ |2 5 2 | o § 38
c. 2 = "N S s 3 g g
s 2 g e 8|5 8|8 =3
S 8 < |= B Elg s o
1 (170101 Beton 0 0 t S
2 [ 170405 | Zelezo a ocel o | 005 t S
3 1170411 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 o 0,015 t S
4 1170506 | Vykopova zemina ina ako uvedenav 17 05 05 0] 8,05 t S

15. Zemné prace, vykopy, nakladanie s odpadmi.

Pred zaciatkom prac je potrebné trasy podzemnych vedeni presne vytyCit. Vykopové prace v bezprostrednej blizkosti tychto vedeni
musia byt vykonavane rucne. Pri krizeniach je potrebné dbat na neporudenie a zachovanie celistvosti obnazenych vedeni. Spatny
zasyp obnazenych vedeni je mozny iba so suhlasom ich vlastnika, respektive spravcu. Pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni
s existujucimi inzinierskymi sietami budu dodrzané minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Zaklady stoziarov
budi vybudované mimo ochrannych pasiem jednotlivych vedeni. Spdsob ulozenia kablov je uvedeny vo vykresovej Casti tejto
dokumentacie. Po skon&eni prac je nutné okolity terén upravit do pévodného stavu.

Prebytocna zemina po zrealizovani vykopovych prac a spatnej Uprave terénu bude vyvezend na skladku.

16. Bezpecnostné poziadavky.

ElektromontaZne pradce musi vykonat osoba s kvalifikaciou podfa vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. Po ukon&eni prac bude
vykonana odborna prehliadka a skuska el. zariadenia. Sprava o odbornej prehliadke a skuske (vychodiskova revizia) a dve sady
dokumentacia skutocného vyhotovenia budd stc¢astou odovzdania stavby. Dodavatel elektromontaznych prac preukazatelne pouci
obsluhu prevadzkovatela o spdsobe ovladania chodu elektrického zariadenia (EZ) a o postupe pri mimoriadnych havarijnych

stavoch. Prevadzkovatel je povinny urcit zodpovedného pracovnika za EZ, zabezpedit kvalifikovanu obsluhu a udrzbu EZ vratane




, ® SPRACOVATEL PROJEKTU: 0.S.V.0. COMP, A.S., STROJNICKA 18, 080 01 PRESOV DOKUMENTACIA 7
4"! Ir ' OBJEDNAVATEL: MESTO STARA LUBOVNA, OBCHODNA 1,064 01 STARA LUBOVNA PRE REALIZACIU STAVBY
ul

CIPMP. STAVBA: NOVOSTAVBA CHODNIKA ZA VODOU V MESTE STARA LUBOVNA
0.S.V.0. comp, a.s.

Strojnicka 18, 080 01Presov OBJEKT: SO 500-00 VEREJNE OSVETLENIE CHODNIKA

periodickych odbornych prehliadok a ski$ok EZ v intervaloch podla vyhl. MPSVaR 508/2009 Z. z. priloha 8 pre vonkajsi vplyv AD4
raz za $tyri roky.

Prevadzkovatel uchova DSV, vychodiskovU reviziu a protokol o uréeni prostredia po celu dobu zivotnosti EZ.

17. Zakon €. 251/2012

§ 43 Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni.

Na ochranu zariadeni sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia
sustavy, ktory je ur€eny na zabezpeCenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpeCenie ochrany Zivota a zdravia osob a
majetku.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirického vedenia(verejného osvetlenia)vymedzena zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla je 1 m pri napati
do 110 kV.

§45 Prelozka elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného
zariadenia alebo zmena jeho trasy.

Néklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit ten kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia vykonava prevadzkovatel sustavy alebo za podmienok nim urenych aj ind oprédvnena osoba. Vlastnictvo

elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni.

Sprava ukoncena.

Viypracoval: Ing. David KovalCik




