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a svietidlo THOME Lighting TITANIA X1 LED 3000im, 4000K
stoziar STK 60/50/3K14, SR 721 4xCu
() existujuci stoziar VO - bod napojenia
— S>> Vo — rozvod VO v zemi kablom CYKY-J 4x16 v chranicke Kopoflex 63

uzemnovacia pasovina FeZn 30x4
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FeZn 30x4
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strojovy pretlak pod chodnikom _J

POZNAMKA:

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC MUSI INVESTOR POZIADAT VSETKYCH SPRAVCOV INZINIERSKYCH SIETI O
ICH VYTYCENIE, VSETKY ZEMNE PRACE BUDU VYKONAVANE RUCNE

NOVE KABLOVE VEDENIA SUSTAVY VEREJNEHO OSVETLENIA BUDU KLADENE V SULADE S STN 73 6005

3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN-C - S

ZAKLADNA OCHRANA: IZOLACIOU ZIVYCH CASTI, ZABRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 &l. 411.2)

OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE (STN 33 2000 - 4 - 41 &l. 411.3.1)
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 &l. 411.3.2)

ABS8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1

} INVESTOR:Mesto Stard Luboviia ®
PECIATKA A PODPIS: Obchodnd 1, 064 01 Stard Luboviia m
comp.

STAVBA: Novostavba chodnika Za vodou v meste Stard Luboviia 0.S.V.0. comp, a.s.
STROJNICKA 18, 080 06 PRESOV

MIESTO STAVBY: SADA (IsLO HL. INZ. PROJEKTU

intravilén mesta StarG Luboviia ING. LUBOS MASLEJ
Cast: ZODPOVEDNY PROJEKTANT

SO 500-00 Verejné osvetlenie chodnika ING. RICHARD GABOR
OBSAH VYKRESU: €. VIKRESU VYPRACOVAL

ING. DAVID KOVALCIK

03 |5 oo

Prehladova schéma rozvodov
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