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TECHNICKA SPRAVA
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1. ROZSAH PROJEKTU
Projekt rieSi novu elektricku pripojku NN a meranie spotreby el. energie pre lodenicu rozdeleny na dve
samostatné objekty
SO 02 — NN PRIVOD
SO 02.1-ELEKTRICKA PRIPOJKA NN
SO 02.2-ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

Projekt neriesi: -

— elektrické inStalacie v objekte lodenice.

2. PROJEKTOVE PODKLADY

- obhliadka skutkového stavu

- poziadavka investora

3. PREDPISY

Tato projektova dokumentacia je spracovana podla vSetkych t. & platnych predpisov a noriem
STN, ktoré sa vztahuju na elektrické zariadenie navrhované v tomto projekte. Dodavka a montaz
musi tymto normam zodpovedat.

Su to najméa: STN 33 0300, STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33
3320, STN 31 3100, STN IEC 61140 a daldie normy, ktoré s nimi suvisia.

4. TECHNICKE UDAJE

Napétova sustava: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred urazom elektrickym prudom podfa STN 33 2000-4-41.
- v normalnej prevadzke: izolovanim Zivych €asti a krytmi

- pri poruche: samoc€innym odpojenim napajania

Prostredie: vonkajsie, krytie: min. IP 43

InStalovany prikon: Pc =17 kW — celkovy

Koeficient sucastnosti b=0,6

Sucasny prikon: Pp = 11 kW

Hlavny isti¢ pred elektromerom: In = 25A B

Stupen dodavky elektrickej energie: 3. stupen

Dimenzovanie rozvadzacov s prihliadnutim na skratové pomery sekundarnej siete NN:

ks < 3 kA, Ikm < 3 kA.

Elektrické zariadenie tejto dokumentacie je v zmysle 508/2009 Z.z. zaradené do skupiny
“B“.

5. KLASIFIKACIA PROSTREDIA
Prostredie, do ktorého je navrhnuté elektrické zariadenie projektované v tomto projekte je
definované v protokole o uréeni prostredia, ktory tvori prilohu tejto technickej spravy.




6. TECHNICKY POPIS

SO 02.1-ELEKTRICKA PRIPOJKA NN

Novonavrhovana EPNN bude zriadena odbocenim kabla CYKY-J 4x10 z existujucej skrine SR
podzemného vedenia distribu¢nej sustavy, ktora je zaustena do istiacej skrine SR osadenej na ulici
Tovarenska. SR bude vybavena poistkami NN. Poistky v pripojkovej skrini sa osadia s hodnotou 3x
NNOOO 32A gG, aby sa dodrzala selektivita s istiCom v ER 3fx25A. Istiaca skrifia SR je su¢astou EP
NN a tvori majetkové rozhranie medzi prevadzkovatelom distribu€nej sustavy a odberatelom.
Technické rozhranie tvoria vystupné svorky na poistkovych spodkoch v istiacej skrini SR.

SO 02.2-ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE zriaduje, prevadzkuje a za Gdrzbu, bezpeénu

a spolahlivi prevadzku zodpoveda odberatel. Z vystupnych svoriek SR (poistky PNOO gG In = 32A
rieSi SO 02.1) sa kablom CYKY-J 4x10 napoji skrina ER umiestnena na verejne pristupnom mieste,
vedla skrine SR . Kabel CYKY-J 4x10 viest do vykopu v zemi v chrani¢ke, zemou napoji
elektromerovy pilierovy rozvadza¢ ER (RE2.0 F403 25A P2). Do ER sa instaluje elektromer s priamym
meranim a hlavny isti¢ pred elektromerom:3f In = 25A. Z ER vyvod sa napoji elektrickym kablom
CYKY-J 4x10 vo vykope zemou kabel zemou vo vykope az do hlavného rozvadzaca RH

umiestneny v objekte lodenice.

Kabel uloZit v zemi vo volnom teréne v ryhe hi. 80 cm a $irky 35cm v pieskovom [62ku hr. 5 cm pod
kablom a 5cm nad kablom. Pod spevnenymi plochami kabel viest v chrani¢ke v ryhe hi. 100cm a $irky
35cm, dno vykopu upravit tak aby bol spevneny podklad pod chrani¢kov . Pieskové 16zko hribka 5cm
nad kablom. Nad kable po celej trase ulozit vystraznu féliu Cervenej farby §. 33 cm hr. 0,6mm. Pri
krizovani a subehu podzemnych vedeni tieto prace (prip. prekladky) vykonavat a koordinovat’ zo
suhlasom spravcom (majitelom) podzemnych vedeni. Vykopové prace prevadzat so zvySenou
opatrnostou. Pri krizovani a subehu kablov s podzemnymi vedeniami dodrzat' vzdialenosti

a ustanovenia STN 736005.

Na zamedzeniu vlihkosti v elektromerovej skrini je potrebné vyplinit priestor kablového priestoru
vrstvou granulatov ,Keramzit®, ktoré absorbuju vihkost. Hrubka vrstvy zavisi od umiestnenia skrine

a ma byt podla odporucani vyrobcu pilierovych skrifi, 200-300 mm. Zrnitost’ granulatu je 4-8 mm.
Medzi granulat a zeminu je potrebné vlozit foliu, na ktorej je potrebné urobit otvory pre prechod kablov

7 POKYNY PRE MONTAZ
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Cislo kmefového
zaznamu materialu VSDS
Poistka NN 000, gG, 32 A, noZova 10076277

Popis potrebného materialu

SO 02.2-ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

UPOZORNENIE: Pred vykopom kabelovej ryhy je nutné vyty¢€it’ vSetky existujice podzemné
inZinierske siete v okoli vykopu!

7.1. Pristroje v rozvadzaci a kable trvalo oznacit’ podla vykresoch v ich bezprostrednej blizkosti.
7.2. VSetky ochranné svorky musia byt typizované a chranené voci koroézii.

7.3. Prechodovy odpor ochrannej svorky mdze byt max. 0,107 .

7.4. V3etky ochranné svorky oznacit symbolom: uzemnenie v kruhu.

7.5. Dvere rozvadza€a RE oznadit symbolom: ierny blesk v &iernom trouholniku a Zltom poli.

7.6. Ochranné vodi¢e ukonéit na ochrannych svorkach pomocou typizovanych svoriek na to
uréenych.

8 POKYNY PRE UDRZBU




Vlastnikom NN distribu¢nej siete je distribator a ten, kto uhradil naklady na jej zriadenie. Vlastnik
NN distribuénej siete je povinny zabezpedit jej prevadzku a opravy tak, aby nespdsobila ohrozenie
Zivota a zdravia alebo poSkodenie majetku oséb.

Vlastnikom odberného elektrického zariadenia je odberatel, ten kto uhradil naklady na jej
zriadenie. Vlastnik OEZ je povinny zabezpedit’ jej prevadzku a opravy tak, aby nespésobila
ohrozenie zivota a zdravia alebo poSkodenie majetku osdb.

9 BEZPECNOSTNE PREDPISY

O bezpenostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojednavaju STN
331310, STN 34 3100 a STN 34 3103.

Montazne prace podla tejto dokumentacie mézu vykonavat pravnické alebo fyzické osoby, ktoré
maju na takato Cinnost platné opravnenie v zmysle § 4 vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z.
VSetky stroje, pristroje a zariadenia, uvedené v tejto dokumentacii musia obsahovat certifikaty,
prehlasenia o zhode platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budu
umiestnené.

Dokumentacia je platna len pre stroje, pristroje, zariadenia a montazny material, ktorych typy,
vyrobcovia, prip. dodavatelia su uvedeni v tejto dokumentacii!

Navrhované elektrické zaradenie mozu obsluhovat’ pracovnici aspon odbornej spdsobilosti podla
§ 20 vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. Oboznamenie tychto pracovnikov, Skolenie, vratane prvej
pomoci, upozornenie a overenie vedomosti musi vykonat opravnena vzdelavacia organizacia na
zaklade prihlasky alebo pracovnik s odbornou spésobilostou podla §21 az 24 vyhl. MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z. z., vyhotovi o tom zapis, ktory podpiSe spolu s preski$anymi pracovnikmi.
Elektrické zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnickym
normam. Preventivnu odbornt a kvalifikovani Gdrzbu musia zaistovat pracovnici aspon
s odbornou spésobilostou samostatny elektrotechnik podla § 22 vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.
z.

Prace na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpeéenstvo poziaru.
O pocinani si pri poziaroch a zatopach na el. zariadeni pojednava STN 34 3085. Pre poskytovanie
prvej pomoci pri Urazoch elektrinou platia vSeobecné zdravotnicke predpisy. V pripade poziaru,
urazu osOb alebo havérie je moznost vypnut privod elektrickej energie do rozvadzata ER
pomocou poistiek v SPP alebo SR!

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat vychodiskovu
odbornu prehliadku a odbornu skusku (OPaOS). Pocas prevadzky musia byt taktiez zaistené
predpisané potrebné OPaOS elektrickych zariadeni rieSenych v projekte v zmysle platnych
predpisov. OPaOS musia byt zakladnou su&astou riadnej udrzby. O rozsahu a stanovenych
lehotach OPaOS prevadzkovaného elektrického zariadenia pojednava STN 33 1500, STN 33
2000-6. OPaOS mbze vykonavat pracovnik na vykonavanie OPaOS — elektrotechnik Specialista
s kvalifikaciou podla § 24 vyhl. MPSVaR SR ¢508/2009 Z.z.
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PROTOKOL €. 24/3/2019

- ourceni prostredia vypracovany odbornou komisiou podla STN 33 0300, priloha 1

STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovna, okres Stara Lubovna
Stavebnik: Mesto Stara Lubovria,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovna
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v Hniezdnom: 24.3.2019

Zlozenie komisie:
predseda
¢len:

ostatni u€astnici jednania:

Nazov objektu:

Podklady pouzité pre
Vypracovanie protokolu:

Prilohy:

Popis technologického procesu a zariadenia: NN privod —zemna kabelova NN pripojka,

Vladimir Krajger elektroprojektant
Ing Patrik Kasperkevi¢ projektant
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a/ poziadavky investora
b/ obhliadka jestvujuceho stavu

z jestvujuceho vedenia, zo siete VSDS

Rozhodnutie komisie:

1. Urc&enie prostredi:

- pre zemnu kabelovu pripojku, elektromerovy rozvadza¢ ER a skrifia SR

Hodnotenie vonkajsich vplyvov podla STN 332000-3:

1. vonkajsie priestory:

napojena

- prostredie: AA8, AB8, AC1, AD3-dazd, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2,

AT3, AU2.

- vyuzitie: BA1,BC2, BD1, BE1.
konstrukcie budovy: CA1, CB1.

Zdovodnenie: UrCenie prostredi odpoveda charakteru budiceho uzivania objektu a platnym STN. NN privod
je el. zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. €. 508/2009 Zb. v skupine ,B“. V zmysle § 19 cit. vyhlaSky su
opravneni na EZ pracovat len elektrotechnici.

24.3.2019

datum spisania protokolu

podpis predsedu komisie




