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STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovna, okres Stara Lubovina
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064 01 Stara Lubovna

CAST : ELEKTRO

TECHNICKA SPRAVA

1 ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

- vnutorné silnoprudové rozvody

Projekt je v rozsahu pre stavebné povolenie.

Projektové podklady:

- podklady stavebnej €asti a suvisiacich profesii

- miestna obhliadka

- vyhlasky, katalogy vyrobkov

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 NAPATOVA SUSTAVA:

3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S,

3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C,

OCHRANA PRED ZASAHOM EL.PRUDOM: PODL'A STN 332000-4-41/2007
OCHRANNE OPATRENIA:

411.3 POZIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE

411.3.1.1 OCHRANNE UZEMNENIE

411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE

411.2.1.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE

411.3.1.3 DOPLNKOVA OCHRANA

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVOJITA ALEBO ZOSILNENA 1ZOLACIA
OPATRENIA NA ZAKLADNU OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZAKLADNA I1ZOLACIA ZIVYCH CASTI

A.2 ZABRANY ALEBO KRYTY

2.2 VONKAIJSIE VPLYVY:

Uréenie vonkajsich vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢. 25/3/2019
2.3 STUPEN ZAISTENIA DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

je vzmysle STN 34 1610 zaisteny podla stupna ¢.3.

2.4 ENERGETICKA BILANCIA:

PREDPOKLADANY INSTALOVANY VYKON:

CELKOVY Pi=17,00 kW

VYPOCTOVE ZATAZENIE Pe= 11,00 kW

2.5 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Hlavné meranie: trojfazovy elektromer na hranici pozemku - na verejne pristupnom mieste




3 TECHNICKY POPIS

3.1 NN Privod k objektu

NN pripojku a odberné elektrické riesi iny projekt. Z elektromerového rozvadzaca vedie kabel CYKY-J 4x10
uloZeny v zemi vedené dvorom a po prifahlom pozemku do objektovej rozvodnice RH.

V rozvadzaci RH dochadza k zmene siete TN-C na siet TN-S rozdelenim vodic¢a PEN na samostatné vodice N a
PE. Za tymto bodom rozdelenia sa tieto vodice nesmu navzdjom zamieriat ani spajat.

3.2 UMELE OSVETLENIE

Pre umelé osvetlenie st navrhnuté el. rozvody kablami CYKY, ktoré su na povrchu v pevnych instalacnych
trubkach. Pristroje budu inStalované v pristrojovych Skatuliach na povrch vo vyske 1300 mm od podlahy.
Vyvody pre osvetlenie budu istené istiémi v rozvadzaci RH. Isti¢e pre svetelné rozvody maju nomindlny prud
10A.

Osvetlenie vnutornych priestorov je navrhnuté svietidlami s krytim IP44, vo vonkajsich priestoroch s krytim
minimalne 1P44. Ovladanie osvetlenia bude miestne vypinacmi pri vstupoch do miestnosti a pohybovymi
senzormi podla PD. Vypinac¢ osadit vo vyske 1300 mm od podlahy.

Obvody vonkajsie budu okrem isti¢a chranené aj pridovym chrani¢om s nominalnym diferencialnym pridom
30 mA.

Navrhnuté typy kablov: CYKY 3x1,5, 5x1,5, CYKY-O 2x1,5, 3x1,5. Osvetlenie je navrhnuté v sulade s STN EN
12464-1. Intenzita osvetlenia v pomocnych priestoroch bude dosahovat minimalne 150 luxov, intenzita
osvetlenia v sklade bude dosahovat minimalne 150 luxov.

3.3 ZASUVKOVE ROZVODY

Pre zasuvky su navrhnuté elektrické rozvody kablami CYKY 3 x 2,5 mm, ktoré budu ulozené na povrchu v
pevnych instalaénych trubkach. Pristroje budu inStalované v pristrojovych Skatuliach na povrch. Vyvody pre
zasuvky budu istené istiémi v rozvadzaci RH.

Vyvody budd ukoncéené zasuvkami vo vyske 1300 mm od podlahy. Pre istenie zdsuvkovych vyvodov budu
pouzité istice s prudovym chrani¢om s nominalnym diferencialnym priddom 30 mA s nomindlnym vypinacim
priddom 16A a s charakteristikou B. Chranice kazdy mesiac testovat skisobnym tlacidlom , TEST*.

Pre zasuvky 400V navrhnuty kabel CYKY 5x4,

3.4 POSPAJANIE

V rozvadzacovej miestnosti bude umiestnend hlavna uzemnovacia pripojnica HUS. Tato pripojnica bude
uzemnena na zemni¢ pomocou drétu FeZn 10. Na HUS sa vodi¢om CYA 10 pripoji bod rozdelenia vodic¢a PEN
na samostatné vodice N a PE v rozvodnici RH. Dalej CY6 7z sa na tuto pripojnicu pripoja potrubia médif
vstupujuce do objektu: vodovod, plynovod, dalej rozvody ustredného kurenia. Vodivé predmety , ktoré mézu
priviest potencial (rozvody vody, UK, odpadu) budu vodiémi CY-6 pripojené na zbernicu PE v rozvodnici
objektu RH, z ktorej su napojené svetelné a zadsuvkové obvody. Uzemnenie . Po obvode objektu do
zakladovych pasov, alebo okolo stavby uloZit zemniaci pas FeZn 30/4 mm. Z neho bude pripojena hlavna
uzemnovacia svorky HUS , inStalovana v technickej miestnosti. V miestach osadenia zkusobnych svoriek SZ
bude zemniaci pas vyvedeny s prislusnou rezervou. Spoje zrealizovat dvoma svorkami SR02, SRO3 a osetrit
proti kordzii asfaltojutovym naterom.

3.5 BLESKOZVOD

Pre object je navrhnuta bleskozvodna sustava . Ako ochrana pred uéinkom atmosférickej elektriny je
navrhnuty bleskozvod podla STN EN 62 305-1 aZ 4. Objekt je zaradeny do triedy LPS IV,polomer valivej gule je
60m. Podpery vedenia PV na streche instalovat v takej vzdialenosti, aby bol vodi¢ dostato¢ne napnuty bez
znatelného priehybu vodica. Zemny odpor do 10 Ohm. Opatrenie na zabezpecenie krokového napatia je
okolo zvislych zvodov uloZzena 150 mm vrstva Strku v okruhu 3m. Bleskozvod je zriadeny ako LPS IV
hreberiovy rieseny vodicom AIMgSi @ 8 mm. Vzdialenost podpier na streche je max. 1 m. Vypoctom podla
programu LPS Designer bezpecné vzdialenosti pre vzdialenost do 20 m. Na streche sa vytvori zberna sustava,
ktora sa doplni pomocnymi zberaémi podla PD. Zberné vedenie sa 4 zvodmi spoji s uzemnenim, vzdialenost
zvodov menej ako 20m, ktoré sa vytvori zakladovym zemni¢om FeZn 30x4. Kazdy zvod je povrchovy, ktory sa
opatri skiSobnou svorkou osadenou vo vyske min. 2m nad terénom. Vedenie od skusobnej svorky do zeme
bude zrealizovane FeZn 10.Maximalny zemny odpor jedného zvodu nesmie prekrodit 10 Ohm. Pred



zavleCenym napéatim bude objekt chraneny koordinovanou sistavou prepatovych ochran. V domovej
rozvodnici bude zvodic prepati T1+T2 (FLP). Zasuvky, ktoré napdjaju vypoctovu alebo audiovizudlnu techniku,
budud chranené zvodi¢mi prepati T3.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pre elektrické zariadenia platia hlavne normy a predpisy STN, menovite (uvedené su triediace znaky): STN 33
2000 - stubor noriem v Castiach -1, -3, -4-41, -4-43, -4-46, -4-47, -5-51, -5-52, -5-54, -7-701, STN 34 1390,
vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. a dalsie suvisiace normy a predpisy platné ku driu spracovania projektovej
dokumentdcie.

Elektrické zariadenia a rozvody navrhované v PD su v sulade s platnymi normami STN a predpismi, ¢o vytvara
zakladny predpoklad pre bezpe¢nud montaz a nasledné uzZivanie rozvodov a zariadeni. Pri montazi, obsluhe,
UdrzZbe, praci a reviziach na el. zariadeniach a rozvodoch musia byt dodrZiavané bezpec¢nostné predpisy STN.
V3etky uvedené ¢innosti mdzu vykonavat iba osoby s odbornou spdsobilostou podla vyhl. ¢. 508/2009 Zb. Z.
Po ukonceni elektromontaznych prac dodavatelia vykonaju vychodiskovu reviziu (odbornt prehliadku a
odbornu skusku), ¢o je zakladnou podmienkou pre uvedenie zariadenia do prevadzky. Prevadzkovatel je
povinny zaistit vykondvanie pravidelnych prehliadok v lehotach podla prilohy ¢.8 vyhl. ¢. 508/2009 Zb. z. a
STN 33 2000-6.

El. zariadenia, navrhnuté v tomto projekte su zaradené podla miery ohrozenia v zmysle prilohy €. 1 vyhl.
508/2009 Zb. z. do skupiny B.

Elektrické zariadenia sa smu prevadzkovat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, na ktoré boli
konstruované. Elektrické zariadenia, pri ktorych sa zisti, Ze by mohli ohrozit Zivot alebo zdravie os6b sa musia
ihned odpojit a zabezpecit.

Pred zadatim vykopovych prac vytycit jestvujiice vedenia v zemi! Vykopy (okrem pretlaéania) prevadzat
rucne!

V Hniezdnom, 3.2019
Vypracoval: Vladimir Krajger



PROTOKOL €. 25/3/2019 O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV V
ZMYSLE STN 332000-5-51.

ZloZenie komisie:Vladimir Krajger —projektant ELI
Ing.Patrik Kasperkevic- projektant ARCH

STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovna, okres Stara Lubovina
Stavebnik: Mesto Stara Lubovna,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovna

CAST : ELEKTRO

Podklady k vypracovaniu protokolu:
Podkladové vykresy stavebnej Casti
Platné normy STN, PNE 332000-2

Popis technologického zariadenia: Elektroinstalacia
Rozhodnutie:
Komisia urcila vonkajsie vplyvy pre zadelené typy miestnosti za normalnych prevadzkovych pomerov nasledovne:

Hodnotenie vonkajsich vplyvov podla STN 332000-5-51:

-Urcenie vonkajsich vplyvov:
-Vonkajsie priestory: AA3, AA4,AB3,AB4,AC1,AD3-dazd,AE3, AF1, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2,
AT3,AU2

-Vnutorné priestory: AA4,AB4,AC1,AD1,AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1,

-vyuZitie: BA1,BC2, BD1, BE1.
-konstrukcie budovy: CA1, CB1.
KATEGORIA PROSTREDIA:I

Zdbvodnenie: Urcenie prostredi odpoveda charakteru buduiceho uZivania
objektu a platnym STN. NN privod je el. zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. ¢.
508/2009 Zb. v skupine ,,B“. V zmysle cit. vyhlasky st opravneni na EZ
pracovat len elektrotechnici.

V Hniezdnom 3. 2019
Vypracoval: Vladimir Krajger




STAVBA: Splav bez hranic
Miesto: KN/C 4018/3 k.u. Stara Lubovna, okres Stara Lubovia
Stavebnik: Mesto Stara Lubovna,Obchodna 1,

064 01 Stara Lubovna

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - ob€ianska budova
Zberna plocha bola vypoditana z rozmerov stavby:
dizka L= 18,8m
girka W= 7m Ap= 1973.05m’ (pre zasahy do stavby)

vyska H= 54m Ay = 813398.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)
Stavba je chranena pomocou LPS IV
- Je pouzitd kovova strecha alebo zberna sustava s kompletnou ochranou vsetkych streSnych instalacii proti
priamym zasahom blesku
SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.81 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.
V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika Skod.
Inzenyrské sité:
Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Silové vedenie s viacnasobne uzemnenym neutralnym vodi¢om
dizka sekcie vedenia........ 400 m
Spojenie na vstupe: oddelovacie rozhranie podla EN 62305-4
Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
A_ = 16 000 m* (zasahy zasahuijtice siet)
A, =1600 000 m® (zasahy do zeme v blizkosti siete)
Cinitel instalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napétie chradneného systému U, = 1.5 kV
PouZité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluiek (plocha slu€¢ky do 50 m2)

PouZita koordinovana ochrana kategérie LPL V.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a uroviou vydrznych napati prislusnym vyrobkovym
normam.

Koordinovana ochrana spifiajuca IEC 62305-4 bola pouZita.

Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podfa IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana:
Hlavny rozvadzac (1x)

SVBC-12,5-4-MZ
Zasuvky (1x)
SVD-335-1N-AS

Zéna 1
Zona sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.
V zéne nie su umiestnené ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy




- MreZova sustava pospajania nie je pouZzita.
- Nie je pouZité suvislé kovove tienenie.
Typ povrchu pbdy alebo podlahy: polnohospodarsky, betén
Riziko poziaru: Ziadne
Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do stavby:
- vystrazné napisy
- uginné ekvipotencialne prepojenie v pdde
Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do vedenia:
- vystrazné napisy
- elektricka izolacia
- fyzické z&brany
Strata Pudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Ly =0.01

- Hmotna skoda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01

Strata kulturneho dedic¢stva (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Le=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.0001

Zlozky rizika (hodnoty 107°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

R | 0 0 0 0 0 0 0 0 | o

Rz | 0 0 0 0 0 0 | 0

Rs | 0 0 | O

Ra | 0 0 0 0 0 0 0 0 | o
Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm RU Ry Rw Rz Celk. riziko Prip h.
R | 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0
1
Rz | 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 | 100
Rs | 0 0 | 0 | 100
Ra | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 100
Rop | 0 0 0 | 0
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
R | 0 0 | 0
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSetky vypocéitané rizika su niz8ie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoCne chranena proti
prepatiu spbésobeného zasahom blesku.



