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SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST
1.1. Identifikacné udaje

Nazov stavby :1/77 STARA LUBOVNA, PREPOJENIE S UL. TOVARENSKOU
Miesto stavby : Stara Luboviia, okraj intravilanu

Miesto stavby : Stara Luboviia, ul. Popradska, ul. Tovarenska

Katastralne Uzemie : Stard Lubovna

Okres : Stard Lubovna

Druh stavby : Novostavba

Stupen dokumentacie : Technickd $tudia (TS)

Objednavatel / stavebnik : Mesto Stara Lubovna, Obchodna 1108/1, 064 01 Stara Lubovria
Projektant : 4road s.r.o., Ruzova 59, 083 01 Sabinov

Projektovanie v doprave
Ing. FrantiSek Ondrej

1.2. Predchadzajice dokumentacie stavby
Na predmetnu stavbu nebola v predchadzajucom obdobi vypracovana Ziadna projektova dokumenta-
cia.

2. ZDOVODNENIE STUDIE

2.1. Ucel a ciele $tudie
Cielom riesenia vystavby dopravného napojenia miestnej komunikacie — ul. Tovarenskej v meste
Stara Luboviia kategérie B3 — MZ 8,5/40 na cestu 1/77 je navrhnut také technické rieSenie, aby sa vytvorili
podmienky pre dopravnu obsluhu prilahlého ale aj SirSieho tzemia s dopravnym napojenim na nadradenu
cestnu siet.
Poziadavka na vystavbu dopravného napojenia vyplynula tiez z dovodu absencie dopravného napo-
jenia priemyselnej zony mesta Stara Luboviia v tejto ¢asti mesta a SirSieho Uzemia mesta.

U&elom navrhovanej €innosti je zabezpe&enie dopravného napojenia ul. Sabinovskej na cestu /68 — al-
ternativne napojenie intravildanu mesta na nadradenu cestnu siet a tym zniZenie prepravnych vzdialenosti vozi-
diel po ploche intravildnu mesta Lipany.

Jednd sa o tieto Cinnosti :

- vystavba dvojpruhovej, obojsmernej miestnej komunikacie funkénej triedy B3 kategdrie MZ 8,5/40

- Uprava cesty |/77 — vystavba stykovej kriZovatky - dopravné napojenie, odbocovacie pruhovy

- Uprava existujucej miestnej komunikacie — ul. Tovarenskej — vystavby priesecnej krizovatky

- vystavba Zelezni¢ného priecestia na jednokolajnej trati Poprad — Plavec

- Uprava mosta cez potok Velky Lipnik na ceste 1/77

- vystavba chodnikov pre pesich

- vystavba dazdovej kanalizacie

- prelozka a ochrana inZinierskych sieti

- odstranenie prekazok vo vystavbe

- zmena organizacie dopravy a pohybu chodcov

- Uprava dopravného znacenia
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Cielom rieSenia vystavby dopravného napojenia miestnej komunikdcie — ul. Tovarenskej v meste Stara
Lubovria kategérie B3 — MZ 8,5/40 na cestu 1/77 je navrhnut také technické riesenie, aby sa vytvorili podmien-
ky pre dopravnu obsluhu prilahlého ale aj SirSieho Uzemia s dopravnym napojenim na nadradent cestnu siet.

PoZiadavka na vystavbu dopravného napojenia vyplynula tiez z dovodu absencie dopravného napoje-
nia priemyselnej zény mesta Stara Lubovna v tejto ¢asti mesta a SirSieho Uzemia mesta.

Pre navrhovanu ¢innost nebola doposial vypracovana Ziadna projektova dokumentacia. PoZiadavky

vznesené na dokumentdciu dané objedndvatelom boli zapracované.

Ciel spracovanej technickej studie ako podkladu pre dalSie stupne projektovej dokumentacie spoci-

va v tom, Ze:

- rozsah vystavby a Upravy predmetného tseku komunikacii a spevnenych ploch bude opti-
madlne urceny a to tak z hladiska dopravnych potrieb, ako aj napojenia na prilahlé cestné
komunikacie

- vymedzi predpokladani Gzemnu rezervu pre navrhovani &innost

- budu zname predpokladané financné naklady potrebné k realizacii navrhovanej €innosti, ¢o
umozni budicemu investorovi planovanie postupu realizacie tejto stavby

- bude podkladom pre ochranu tzemia (koridoru) potrebného na realizaciu navrhovanej in-
nosti

- zabezpeci sa koordinacia realizacie stavieb v blizkosti navrhovanej ¢innosti a stavieb nadva-
zujucich na tuto cestu

2.2. Zaujmova oblast stadie
Zaujmové Uzemie sa nachadza na zdpadnom okraji intravildnu mesta Stara Lubovna a tvori ho koridor
cesty /77, Zzelezni€nej trate Poprad — Plaved, ul. Tovarenska a vyrobno-obchodnych a priemyselnych areélov a
potoka Velky Lipnik.

V predmetnom Useku cesty /77 je dovolend najvyssia dovolend rychlost 50 / 90 km/h nakolko DZ €. IS
36a a IS 36b su situované v blizkosti navrhovaného dopravného napojenia.

Pozemky, na ktorych je stavba situovana su prevaZzne vo vlastnictve sikromnych vlastnikov nachadza-
juce sa v katastralnom Uzemi Stara Lubovna.

Uzemie mé rovinaty aZ mierne svahovitd charakter so sklonmi do 6,0%.

Na zaklade prevedeného prieskumu (vizualnej prehliadky) siéasného stavu cesty /77 hodnotime jej
stavebno-technicky stav nasledovne:

Cesta 1/77:

- niveleta komunikacie je vedend v miernom nasype

- Sirka jazdnych pruhov je 3,00 m a zodpoveda kategérii C 7,5/50

- pozdiZny sklon komunikacie je +1,10% smerom do mesta Stara Luboviia

- priecny sklon je strechovity (dostredny) v zakladnej hodnote 2,50 %

- odvodnenie povrchu vozovky je cez nespevnenu Cast krajnice na svah nasypu

ul. Tovarenska:

- niveleta komunikacie je vedena v urovni prilahlého terénu resp. v miernom nasype
- Sirka vozovky je 6,00 m

- Sirka chodnikov je 2,00 m

- pozdizny sklon komunikacie je v stipani +0,80 % smerom do mesta Stara Luboviia

- prie€ny sklon je strechovity (dostredny) v zakladnej hodnote 2,00 %
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- odvodnenie povrchu vozovky je cez uliéné vpusty do kanalizacie a cez nespevnenu Cast krajnice
na svah nasypového telesa

Miestne komunikacie (dalej MK) su ¢iastocne s obrubnikovou Upravou. V celej lokalite absentuju ko-
munikacie pre pesich resp. si vo velmi zlom technickom stave.

Na zaklade prevedeného prieskumu sicasného stavu prislusnych dsekov miestnych komunikacii ich
hodnotime nasledovne:
- niveleta komunikacii so sklonom do 3,0%
- vozovka ma sirku medzi obrubnikmi od 6,00 do 7,50 m
- chybajuce chodniky, resp. vo velmi zlom technickom stave
- odvodnenie vozoviek je zabezpetené prie¢nym a pozdiznym sklonom do obojstrannej zelene resp.
s odvedenim daZzdovej vody cez uli¢né vpusty a priecne Zlaby do kanalizacie

Kryty MK z asfaltového betdnu vykazuje nasledovné poruchy:

- vyplavenie resp. uvolnenie kameniva a asfaltového spojiva — sp6sobené opotrebovanim mechanic-
kymi Gcinkami vozidiel a klimatickych vplyvov

- otvorena Struktura a rozpad povrchu vozovky spésobil na niektorych miestach vznik vytlkov

- vzniknuté trhliny st nepravidelné prevazne pozdiZne ako prejav konstrukénej poruchy vozovky a na
niektorych miestach sietové a mozaikové trhliny ako désledok nedostatoénej inosnosti podlozia

- strata drsnosti (vyhladenie povrchu)

- kolaje a deformacie — vznikli pdsobenim kolies nakladnych vozidiel (od zataZenia vozidiel a Uc¢inkov
brzdnych a rozjazdovych sil)

- sietovy rozpad vozovky z dévodu straty inosnosti podloZia (napr. jej podmacéanim) v priestore au-
tobusovej zastavky

- iné deformacie

Chodniky (lokalita bude napojena na jestvujuci chodnik v intravilane obce):

- kryt vozovky chodnikov je z liateho asfaltu — miestami znac¢ne poskodeny, rozpukany, chybajuci
- Sirka chodnikov je premenliva (2,00 — 2,25m)

- bariérové napojenie na priechody pre chodcov

- chybajuce obrubniky

Existujuce rozvody a zariadenia
V rieSenom Uzemi su vedené podzemné a nadzemné rozvody inZinierskych sieti. Podrobny priebeh in-
Zinierskych sieti bude zistovany v dalSom stupni projektovej dokumenticie.

UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE JEDNOTLIVYCH
PODZEMNYCH VEDENI - INZINIERSKYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!

V PRIPADE NEJASNOSTi JE POTREBNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

ZAKAZ ZRIADOVANIA SKLADOK MATERIALU A ZRIADOVANIA STAVEBNYCH DVOROV POCAS VYSTAVBY
NA EXISTUJUCICH PODZEMNYCH KABLOCH A PROJEKTOVANYCH TRASACH PREKLADOK PODZEMNYCH TELE-
KOMUNIKACNYCH VEDENI A ZARIADENI !
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3. PODKLADY A UDAJE NAVRHU VARIANTOV

3.1. Dopravno-inZinierske udaje
3.1.1. Cesta 1/77 - popis

Cesta I/77 je sucastou cestnej siete SR v smere zapad - vychod so zaciatkom v kriZzovatke s cestou 1/67
v meste Spisska Bela. Prechadza mestami Stara Lubovnia - Bardejov a kondi v krizovatke s cestou 1/73 v meste
Svidnik.

Ide o komunikaciu nadregionalneho vyznamu s celkovou dizkou cca 96,57 km s intenzitou dopravy

v predmetnom Useku 7215 voz/24 hod. v oboch smeroch podla celo$tdtneho séitania dopravy z roku 2015
(s¢itaci usek 00850).

V mieste navrhovaného dopravného napojenia je cesta I/77 vedena v smerovych oblikoch. Vyskovo
je trasa vedena s malym pozdiznym sklonom.

V predmetnom useku je cesta dvojpruhova s jazdnymi pruhmi Sirky 3,00 m. Maximalna dovolena
rychlost je 50 / 90 km/h (okraj intravilanu mesta).

V predmetnom Useku je zdkaz predbiehania vyznacena prisluSnym dopravnym znacenim.

3.1.2. Dopravné zataZenie na ceste |/77
Pre zdokumentovanie dopravného zatazenia predmetného Useku cesty I/77 s na obrazku. 1 uvedené
vysledky celostatneho scitania dopravy SSC. V tabulke si uvedené dopravné zatazenia v profile na jednotlivych

scitacich Usekoch pre roky 2000-2015 vo voz./24h. Dotknuty Usek zo séitania dopravy SSC je znazorneny na
obr. 2.

CeloStatne €itanie dopravy

S?|taC| Cesta, ulica [voz/24n]
Uusek
2000 | 2005| 2010f 2015
T 727 930 984 940
, . (@) 3660| 4159| 6357 623
00850 I/77, Star&ubowia M 16 13 > 3
S [ 4403 5102 7363 721p
%NA 16.5% | 18.2% | 13.4%| 13.0%

T - ndkladné automobily a privesy
O - osobné a dodavkoveé automobily
M - motocykle

S - sUcet Setkych automobilov a privesov
NA - nakladné automobily

Obr. 1 Profilové dopravné zataZenie z celostdtneho s¢itania dopravy SSC z r. 2000 — 2015

Priemerny narast intenzity dopravy medzi rokmi 2010 / 2015je: -2,10%
Priemerny podiel nakladne automobilovej dopravy podla scitania v roku 2015 je 13,0%.

Poznamka:

Scitanie dopravy v roku 2015 prebiehalo podla novej metodiky scitania vozidiel. Nakladné vozidla (s
privesmi, ndvesmi) boli s¢itavané ako celok. V predchadzajucich celostatnych scitaniach boli s¢itavané naklad-
né vozidla a privesy samostatne. Porovnanie vysledkov medzi rokmi 2010 — 2015 méze byt preto skreslené.

5/10



4 r 7dd sr.o.

4-1281/2019 1/77 STARA LUBOVNA, PREPOJENIE S UL. TOVARENSKOU
A —Sprievodna sprdva

TS
Kamienka N L
AN
N
'{.;.: 1837
2660 .
P — —- 1
oo990 |

Hniezdne 1'&;1.'-'

(a1 Nova A~
=3 Lubovia /&
&

Obr. 2 Dotknuty usek z celostdatneho s¢itania dopravy SSC na ceste I/77, r. 2015

Z vyvoja profilového zataZenia cesty I/77 v uvedenom Useku je mozné konstatovat, Ze v poslednych ro-
koch doslo k poklesu intenzity dopravy medzi rokmi 2010 - 2015 na s¢itacom Useku 00850 o — 2,10 %.

3.1.3. Rozhladové pomery
Dlzka rozhladu na zastavenie (Dz) vychadza z navrhovej rychlosti a je potrebné ju zabezpecit rozhlado-
vymi pomermi v rozhladovych poliach.

3.1.3.1. Rozhladové pomery na ceste I/77
PoZadované minimdine diZky rozhladu na zastavenie Dz v metroch (na ceste 1/77):
- Vsmere do SpiSskej Belej pri 1,10 % klesani je 35,0 m
- Vsmere do Starej Lubovne pri 1,10 % stUpani je 35,0 m

Existujuci rozhlad na zastavenie Dz v metroch (na ceste I/77):
-V smere do Spisskej Belej pri 1,10 % klesani je viac ako 150,0 m
- Vsmere do Popradu pri 1,10 % stupani je viac ako 150,0 m

3.1.3.2. Rozhladové pomery pri vyjazde z navrhovanej vetvy ul. Tovdrenskej
Pri vyjazde z vedlajSej komunikacie (vetvy) ul. Tovarenskej je zaisteny rozhlad na ceste I/77 s povinnym
zastavenim vsetkych vozidiel (osadenie DZ ¢. P2). Rozhladové trojuholniky si uvazované tak, Ze na hlavnej
komunikacii je vynesena di?ka rozhladu zodpovedajtica dizke drahy prejdenej navrhovou rychlostou za 10 se-
kund.

PoZadované dizky rozhladu na hlavnej komunikdcii (na ceste 1/68):
- Vsmere do PreSova pre najvyssiu dovolend rychlost 50 km/h je 138,90 m
- Vsmere do Starej Lubovne pre najvyssiu dovolenu rychlost 50 km/h je 138,90 m

Pozndamka:

Pre zvysenie bezpecnosti pohybu vozidiel na ceste 1/77 odporiéame zaistenie rozhladu pre vyssiu
jazdnu rychlost a to Upravou prilahlého terénu cesty I/77 a odstranenim prekazok vo vyhlade, Gprava svahu
zarezu telesa cesty.
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3.2. Technické podklady
Predmetna technicka studia vystavby dopravného napojenia v meste Stara Lubovna je spracovana na

podklade polohopisného a vyskopisného zamerania, katastralnej mapy a ortofotomapy.

Podkladom pre spracovanie technickej $tudie (TS) boli tieto dokumenty:

a) Lokalitny program a technické podklady dodané objednavatelom projektovej dokumnetacie
b) Uzemny plan mesta Stara Luboviia

c) Uzemny plan mesta Stard Luboviia — v §tadiu rozpracovanosti

d) Katastralna mapa M 1:1000

e) Ortofotomapa

f) Polohopisné a vyskopisné zameranie

g) Celostatne scitanie dopravy v roku 2000, 2005, 2010 a 2015 SSC Bratislava.

h) TP 07/2013 Progndzovania vyhladovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040, MDPT SR 07/2013
i) STN 73 6102, Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach”, 2004

j) STN 73 6380 ,Zelezni¢né priecestia a priechody*, 1993

k) Statisticky Grad Slovenskej republiky

1) www.ssc.sk

m) www.zsr.sk

n) Technicky dokument Z 12 Zelezni¢né priecestia a priechody, 2011

o) Komplexny program rieSenia problematiky Zelezni¢nych priecesti

p) Obhliadka predmetného Uzemia — miestne Setrenie

3.3. Podklady o uzemi
3.3.1. Geologicka charakteristika zaujmového Uzemia.

Z geomorfologického hladiska predstavuje Uzemie Spissko-Sarisského medzihoria a Levoc¢skych vrchov
reliéf kotlinovych pahorkatin a reliéf rovin a niv v ramci prechodnych Struktur centralnokarpatskych vrchovin
vrasovo-blokovej fatransko-tatranskej morfostruktury, okrajovo do Uzemia zasahuje aj reliéf eréznych brazd v
ramci negativnych a prechodovych vrasovo-blokovych a Supinovych struktur zakladnej morfostruktiry morfos-
trukturnej depresie peripieninského (pribradlového) lineamentu, Gzemie Lubovnianskej vrchoviny na ploche
katastra predstavuje vrchovinovy reliéf a na severnom okraji k. U. aj planacno-razsochovy reliéf v rdmci pre-
chodnej mierne vyzdvihnutej morfostruktury vrchovin a pahorkatin zlomovo-vrasovej struktury flySovych Kar-
pat. Potoky v Uzemi maju tvar Uvalinovitych dolin a Gvalin kotlin a brazd, rovnaky tvar ma aj ¢ast rieky Poprad,
vacsia Cast vsak tecie v doline s nivou. Z dalsich tvarov reliéfu sa vyskytuju stredné a vysoké rie¢ne terasy, bra-
dlové tvrdoSe a zosuvy. V Uzemi su pritomné aj antropogénne formy reliéfu (antropogénne terasy).

3.3.2. Klimatické pomery
Klimatické pomery su dané geografickou polohou a nadmorskou vyskou. Lokalita patri podla klimatic-
kej klasifikacie do oblasti mierne teplej, mierne vlihkej s chladnou az studenou zimou.

3.3.3. Geologické pomery

Z hladiska morfologicko-morfometrickych typov reliéfu predstavuje Gzemie nivy Popradu nerozclenenu
rovinu. JuZne na fiu nadvazuje silne ¢lenita pahorkatina, severne mierne Clenita, stredne clenita a silne clenita
pahorkatina a silne clenita vrchovina. Zo sucasnych reliéfotvornych procesov sa v rdmci fluvidlnych a strano-
vych procesov v Uzemi uplatnuje fluvidlny akumulaéno-erézny proces v nive Popradu pod mestom, slaby flu-
vidlny erdzny proces s miernym pohybom svahovych hmét v pahorkatine s dominanciou rozovretych tvalinovi-
tych dolin v tdoli Popradu v oblasti mesta a vyssie a prifahlom okoli severne od mesta, stredne silny fluvidlny
erdzny proces so stredne silnym pohybom hmot po svahoch, vytvaranie zovretejsich tvalinovitych dolin az
plytsie rezanych V dolin vo vrchovine a vyssej pahorkatine v udoli Jakubianky a silny fluvialny erézny proces so
silnou hibkovou erdziou, stredne silnym aZ silnym pohybom hmét po svahu v horskom teréne vo zvy$nej &asti
Uzemia; severne od mesta v oblasti bradlového pasma aj fluvidlno-krasovy proces s tvorbou krasovych a po-
lokrasovych foriem a tvorbou zovretych dolin v ramci rozpustacich a kombinovanych procesov.
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3.4. Zelezniéna trat
V sibehu s cestou |/77 je vedena jednokolajna Zelezni¢nd trat Poprad — Plavec €. 185 s rozchodom

1435 mm, tratovy Usek Spisska Beld — Stara Lubovna.

4. ZAKLADNE UDAJE O SKUMANYCH ( STUDOVANYCH ) VARIANTOCH
Navrhované dopravné napojenie - prepojenie cesty /77 s ul. Tovarenskou je navrhnuté ako stykové
napojenie :

- Uprava cesty I/77 dizky 250,0 m (roziirenie vozovky a vystavba odbocovacich pruhov

- Prepojovacia vetva dizky 200,0 m (kategdrie B3 — MZ 8,50/40, tprava v mieste napojenia na cestu
/77

- Vystavba Zelezni¢ného priecestia so zavorami

- Uprava mostného objektu na potoku Velky Lipnik

- Vystavba priesecnej krizovatky s ul. Tovarenskou

4.1. Udaje o tseku a hlavnych oddieloch / objektoch stavby

Parametre dopravného napojenia:

UmozZnené manévre vozidiel : bez obmedzenia (vSetky smery)
Dizka navrhovanej komunikacie : 200,0 m
Dizka Gpravy cesty I/77 : 250,0 m

Sirka jazdnych pruhov navrhovanej komunikéacie: 3,25 m + rozsirenie v smerovom obliku

Min. hodnota polomeru smerového obluka : R=150,0 m (prechodnica L=40,0 m)
Uhol kriZzenia s cestou 1/68 : 98,6 2
Polomer/druh vyjazdového obldka : 17a25m

Na ceste I/77 navrhujeme zriadenie odbocovacieho pruhu vlavo zo smeru z mesta Stard Lubovna vy-
znaceny dopravnym znacenim s nutnostou stavebnych Uprav na telese vozovky cesty I/77.

Parametre odbocovacieho pruhu:

Dizka vyradovacieho tseku L, : 50 m

Dizka spomalovacieho Useku Lq : 0 m (vynechany v zmysle ¢lanku 6.3.1 STN 736102)
Dizka ¢akacieho Useku L. : 40 m

Di?ka rozirovacieho klinu L, : 88,0m

Uhol kriZenia : 98,69

Polomer/druh vjazdového obluka : 17a25m

Pred navrhovanou Upravou na ceste 1/77 je z obidvoch smerov je navrhovany zédkaz predchadzania —
vyznaceny dopravnym znacenim.

InZinierske siete a objekty :

- Uprava mostného objektu na potoku Velky Lipnik
- Vystavba uroviiového Zelezni¢ného priecestia

- vystavba vetvy dazdovej kanalizacie

- prelozka a ochrana inZinierskych sieti

- vystavba chodnika pre pesich
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4.2. Nakladanie s odpadmi
4.2.1. Odpady
Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pra-
cami a pracami na stavebnych objektoch

Ich mno?Zstva st uvedené v ¢asti ZVAZOK 4 CENOVA CAST vo vykaze vymer.

Vyburané materidly (makadam, $trk, Strkopiesok) z existujucich vozoviek, navrhujeme znovu pouZit na
zlepSenie podlozia pod navrhovanymi vozovkami resp. na zasypy ryh po prelozkach IS.

Odpady vzniknuté pocas vystavby odporiéame predovsetkym zhodnotit, alebo odovzdat na zhodnote-
nie, resp. zneskodnenie opravnenym subjektom.
Od zhotovitela stavby sa poZaduje, aby:
- na potziadanie pri odovzdani stavby do uZivania dokladoval sp6sob nakladania s odpadmi, ktoré re-
alizaciou stavby vznikli.
- nedochadzalo k zmieSavaniu nie nebezpecného s nebezpecnym stavebnym odpadom

Pocas realizacie a v ¢ase uzivania stavby je potrebné dodrZiavat ustanovenia legislativy na Useku odpa-
dového hospodarstva.

Odpady zaradujeme podla Katalégu odpadov (vyhlaska ¢.365/2015 Z.z. Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR) do kategdrie O (ostatné) a N (nebezpecné).

Odpad ¢.150101 / 150102 - obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov kategdria odpadu ostatny vznik-
ne pri vyprazdneni stavebnych materidlov z obalov. Zhodnocovanie odporic¢ame odvozom do zberného dvora.

Odpad ¢. 170101 - Betdn, z demolacie spevnenych ploch, podkladnych vrstiev. Zneskodrovanie odpo-
rucame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170302 - Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Zneskodrovanie odpori¢ame na
skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategoria odpadu ostatny vznikne pri vystavbe technickej in-
frastruktury. Zneskodnovanie odporuc¢ame na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢&. 170405 — Zelezo a ocel. Zneskodriovanie odpori¢ame do vykupne kovosrotu.

Odpad ¢. 170411 — Kable iné ako uvedené v 17 04 10. ZneSkodrnovanie odporic¢ame na skladku pre nie
nebezpecny odpad.

Odpad €. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujlce nebezpecné latky. Zneskodrovanie odporucame
na sklddku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad ¢. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategdria odpadu ostatny vznikne pri
vykopovych pracach ryh ako vytlacend zemina, ktord vo vykope bude nahradend pieskovym |6zkom a obje-
mom potrubia. Odpad bude vyvezeny na parcely v rdmci staveniska a moze byt vyuzity na zasyp jestvujicich
nerovnosti terénu bez navysenia.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela za-
bezpedit realizaciu prac rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri
praci.

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti
na okolie stavby.
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4.3. Predpokladand objektova skladba
010-00 Priprava Uzemia
050-00 Vegetacné Upravy
101-00 Prepojenie cesty I/77 a ul. Tovarenskej
102-00  Uprava cesty 1/77
103-00  Zelezniéné priecestie
104-00 Uprava miestnej komunikdcie — ul. Tovarenske;j
105-00 Komunikacie pre pesich
201-00 Uprava mosta na potoku Velky Lipnik
501-00 Dazdova kanalizacia
520-00 Ochrana vodovodu
601-00 Verejné osvetlenie
610-00 Prelozka NN vedenia
620-00 Prelozka TF vedenia
701-00  Ochrana STL plynovodu

4.4. Nulty variant
Zachovanie sucasného stavu predmetnej lokality — bez vystavby dopravného napojenia na nadradenu
cestnu siet — cestu I/77 na zapadnom okraji intravilanu mesta Stara Lubovna bude predstavovat:

Zhor3ujucu sa dopravnu situaciu pri naraste intenzity dopravy na ceste 1/77 (v mieste napojenia
existujucej komunikacie — ul. Tovarenska pri autobusovej stanici)

Koncentrovanie vozidiel do jedného bodu — existujuca krizovatka pri autobusovej stanici
ZvySovanie — narast nadbytocnych prepravnych vzdialenosti vozidiel po ploche intravildanu mesta
Stara Lubovna

Zhorsovanie plynulosti a bezpecnosti pohybu vsetkych tucastnikov dopravy

Zamedzenie rozvoju mesta

4.5. Podklady pre dalsi stupen projektovej dokumentacie
Pre potreby dalSieho stupna projektovej dokumentacie bude potrebné zabezpedit tieto podklady
a prieskumy :

polohopisné a vyskopisné zameranie - domeranie

inZiniersko-hydrogeologicky prieskum

dendrologicky prieskum

pedologicky prieskum

informacie o priebehu existujucich inZinierskych sieti

informaciu o prietokoch — potok Velky Lipnik

uskutocnené zistovanie skuto¢ného priebehu niektorych inZinierskych sieti - vytycenie
pre ucely identifikdcie niektorych odpadov pre zatriedenie do kategérii podla vyhlaska
¢.284/2001Z.z. Ministerstva zivotného prostredia SR budu vzorky z geologickych sond odoslané na
analyzu

urcenie polohy stavebného dvora a skladky stavebnych hmot a materialov

Sabinov, jun 2019 Vypracoval: Ing. FrantiSek Ondre;j
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