A . SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : KULTURNY DOM - obnova dispoziénej éasti na 2.NP

Etapa: |. REKONSTRUKCIA SOC. ZARIADENINA 2.NP

Stavebné objekty : SO 01 — KULTURNY DOM

Miesto stavby : Stara Lubov na é.p.:

Stavebnik : Mesto Stara Lubov Ra, ul. Obchodna €.1, 064 01 Stara Lubov na

Zodp. projektant , Autor :  Ing. arch. Radoslav ~ Repka, Nam. sv. Mikulasa 26 , 064 01 Stara Lubov na
Vypracoval : Ing. arch. Radoslav Repk a, Nam. sv. MikulaSa 26 , 064 01 Stara Lubov ha

Stupe i dokumentéacie : Projektova dokumentacianaS P

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
o Zakladna charakteristika :

Zakladnou charakteristikou je navrhované realizovanie rekonsStrukcie socialnych zariadeni
v kultirnom dome na 2 nadzemnom podlazi. Na danom poschodi sa v su¢asnosti
nachadzaju staré WC zariadenia, kanceléria a prevadzka baru. Su¢astou rekonsStrukcie je
obnova WC zariadeni a zruSenie kancelarskych priestorov a nahradenim ich novymi
Sathami a WC zariadeniami pre muzov a Zeny.

Projektova dokumentacia bola spracovana na z&klade poziadavky investora rekonStruovat
staré zariadenie a priestor kancelarie a nahradit ho novymi Satfiami a WC. Sucastou je aj
obnova existujuceho bar na precvic¢oviu vystupujuicich

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
» existujuca projektova dokumentécia

3. TERMIN ZACATIA A DOKON CENIA STAVBY , LEHOTA VYSTAVBY
Bude uvedené stavebnikom .
Termin zacatia :
Termin dokonéenia :

Lehota vystavby :

4.

PREDPOKLADANE NAKLADY :

« Navrhovana kubatuira novostavby ------------=-=memmmmmmmo oo m?
Predpokladana cena na mernu jednotku m3 ----------===nmmmmmmmmmmmcmmemmoe Eur/m3
Predpokladané nédklady na novostavbu -----------=-===nmmmmmmmmmmmmoeoeeeeeeo Eur

Predpokladané naklady stavby su orientacné podla zbornika ukazovatelov priemernej ceny na
mernu jednotku objektu.



B . SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Charakteristika:
Uzemie vystavby sa nachadza na Gzemi mesta Stara Lubovnia.

VPLYV OBJEKTU NA ZIVOTNE PROSTREDIE :

Navrhovany rekonstrukcia soc. zariadeni nebude mat negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Umiestnenie, osadenie vid. Situécia. Vystavba sa uskuto¢ni v rdmci
vymedzeného Uzemia. Navrhovana rekonStrukcia bude uréené pre navstevnikov kultirneho
domu.

DOTKNUTE CHRANENE UZEMIA :
Navrhovand rekon3trukcia nebude mat vplyv na Ziadne chranené Uzemie.
Stav staveniska:

V sucasnosti sa na mieste rekon3strukcie nachadzaju staré WC zariadenia a kancelaria.
Socialne zariadenia su v zlom stave a nesplfiaju sucasne poZziadavky pre existujlce
priestory.

Priprava pred vystavbu:

Podla kroku pripravné prace.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY
Urbanistické a architektonické rieSenie:

Navrh novych socialnych zariadeni a Satni sa nachddza na 2.NP v kultirnom dome, kde su
sucast'ou rieSeného priestoru s precvi¢oviiou.

Architektonicko-objemova charakteristika:
Architektonické - objemové rieSenie stavby:
Vychédza z poZiadaviek a potrieb investora zhotovit nové sociélne zariadenie a nové Satne
pre navstevnikov precvicovne ako aj personal kultirneho domu. Nova dispozicia Satni a WC
je max. dispozi¢ne a funkéne vyuZity so zretefom na objem stavby a jeho suvisiacimi
n&kladmi na zhotovenie.
Vychadza z podmienok objemovych a priestorovych moZznosti daného priestoru .
Vytvarné a stavebno-technické rieSenie stavby:
Zamerané na funk&né vyuzitie s jasnym zretefom na funkénost priestorov. Na danom
podlazi budu rieSené tieto miestnosti:

2.NP / chodba, Satne — muzi, Zeny; WC — muZi, Zeny; umyvarka muzi, Zeny

Uroven stropu IILNP je  +3,600 ZB existujiceho stropu.
+3,650 existujucej hotovej podlahy (hodnota je len pribliznd moéze
sa menit)

Qroveﬁ podlahy II.NP navrhovany stav +3,670 pre priestory Satni, chodby a WC
Urover podlahy v precvi¢ovni ostava nezmenena
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Bezbariérové upravy:
Dverné otvory budu rieSené ako bezprahové !

Dispozi €né rieSenie:

Vychédza z poZiadaviek a potrieb stavebnika - investora. Z&kladnou poziadavkou na
architektonicko-dispozi¢né rieSenie je vytvorit nové Satne s WC pre navstevnikov
precvi€ovne, persondlu a navstevnikov. Dispozic¢né rieSenie je spomenuté v
Architektonicko-objemovej charakteristike.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
STAVEBNE RIESENIE

» Zvislé nenosné konstrukcie:

Zvislé nenosné konstrukcie st navrhované z pérobeténovych tvarnic:

- MURIVO VYPLNOVE Z TEHAL : hrabky 100 a 150 mm na lepidlo

Murivo mdZe byt alternativne podfa ponuky a vyberu investora s obdobnymi technicko -
fyzikalnymi vlastnostami. Vid' projekt stavebna ¢ast - Podorysy, rezy.

» Obklady vnutorné:

Keramicky obklad v miestnostiach je havrhovany do vySky 2000 mm. RieSenie jednotlivych
pléch stien podla legendy miestnosti - povrchové Gpravy stien stropov. Vid. projekt stavebna
Cast.

*  Omietky vnatorné :

Vnutorné omietky vapenno-cementové resp. na nove murivo tenko-vrstvove omietky so sklo-
textilnou sietkou alebo podla ponuky sortimentu. Farebne rieSenie a typ finalnej omietky
doriesit' s projektantom. RieSenie jednotlivych pléch stien podla legendy miestnosti -
povrchové Upravy stien stropov. Vid. projekt stavebna Cast.

* Podlaha, dlazba :
V novo vytvorenych priestorov 3atni sa vyhotovia nove podlahové krytiny z keramickej dlazby na
lepidlo. Keramicka dlazba sa poloZi na existujucu terazzo liatu podlahu pri velkych nerovnostiach
zarovnat podlahu samo-nivelaCnym poterom. V miestnosti byvalej prevadzky na nachadza
v stcasnosti parketova podlaha ktora sa podrobi rekonstrukcii a to v podobe vybrasenia

a nanovo nalakovania ochrannym naterom.
Typ a farbu si zvoli investor po konzultécii s projektantom. RieSenie jednotlivych pléch
povrchovych Uprav podlah podfa legendy miestnosti - povrchové Gpravy podlah. Vid. projekt
stavebnd Cast —Pddorys 2.NP ,

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU, NAPOJENIE NA INZI NIERSKE SIETE :
ElektroinStalacia :

V3etky nové elektroinStalacie budu navrhnuté a realizované podla platnych STN a napojené
do existujucej siete v objekte. V Casti rekonStrukcie nie je navrhnute Ziadne nové zariadenie
s vysokym odberom el. energie. Navrhnuté vypinaCe a osvetlenie priestorov sa zrealizuju
podla projektu elektroinStalacii.

Kanalizacia :

V novej Casti soc. zariadeni a Satni sa navrhnu nove vetvy kanalizacnych potrubi a napoji sa
na existujuce zvodové potrubia. V pripade potreby vytvorit pre nove vetvy nove kanali kt.
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budu spéatne zarovnane poterom. Navrhuje sa nitene odvetranie WC a umyvarky pomocou
ventilatora osadeného v SDK podhlade. Vetracie potrubie bude vyvedené nad existujucu
strechu s ukon&ené prislusnou hlavicou Zvislé napojenie vyvedené nad streSna konstrukciu
v inStalanej stupacke na existujdcu stupacku .

* Vykurovanie:
Vykurovanie novovybudovanych priestorov je existujucou sietou na ktort sa napoja nové
vykurovacie telesa. Typ a parametre jednotlivych prvkov podla projektu TZB.

* Vodovod:
Nové vodovodne potrubia sa pripoja k existujicemu vodovodu. Potrubie v Sachte sa podla
potreby zaizoluje PE izolaciou. Vyhotovenie jednotlivych sieti podla projektu TZB

VSEOBECNE:

» Prirealizcii stavby je stavebnik povinny dodrZat projektovi dokumentéaciu. Pokial by pri
realizacii doslo k zmenam, tieto je potrebné zakreslit do projektovej dokumentacie autorom
aktualizacie projektu a odsuhlasit’ prislusnym stavebnym uradom dalej pamiatkovym
Gradom .

» Ak sa pri baracich pracach zistia zmeny oproti projektovej dokumentacie informovat o tychto
zmenach projektanta!

V Starej Lubovni 05/ 2015 Vypracoval: Ing. arch. Radoslav Repka
Ing. Martin Dobias



