T
O. PODORYS II.NP - Navrhovany stav
L ,
= TABULKA MIESTNOSTI 2.NP
2.01 L , PODLAHOVA
SV = 2730 mm OZN. | UGEL MIESTNOSTI PODLAHOVA KRYTINA P POVRCH STIEN POVRCH STROPU
| +3,670 | PLOCHA
, VC OMIETKA + HYG VC OMIETKA + HYG
L 201 | CHODBA LAMINATOVA PODLAHA | P4 VALBA VG MACBA 844
o , VC OMIETKA + HY:
A i i — 202 | PRECVICOVNA LAMINATOVA PODLAHA | P4 VC OMIETKA + HYG C OMIE G 60,68
ooxdl 31 T HYG MALBA
= P . . Y +
T 203 | SATNA-ZENY KERAMICKA DLAZBA | P3 KERAMIKY OBKLAD VC OMIETKA + HYG 9,06
2.02 2 0X2,3iZ T (V:ZOOOmm) HYG MALBA
SV = 2730 mm 20x2.3i; DOX2.3iz 1 204 | SATNA-MUZ KERAMICKADLAZBA | P3 KERAMIKY OBKLAD VC OMIETKCA +HYG 9,06
+3,670 5 (V=2000mm) HYG MALBA
= 7 . ] . VC OMIETKA + HYG VC OMIETKA + HYG
205 | UM-MUZI KERAMICKA DLA7BA | P3 KR SokeL VG MACBA 1,35
7 i v \/C OMIETKA + HYG VC OMIETKA + HYG
206 |wC-MuZI KERAMICKA DLA7BA | P3 Pty VG MALBA 1,35
207 | UMZENY KERAMICKA DLAZBA | P3 KERAMIKY OBKLAD VC OMIETKA + HYG 135
(V=2000mm) HYG MALBA
5 kAl A3 KERAMIKY OBKLAD VC OMIETKA + HYG
208 |WC-ZENY KERAMICKADLAZBA | P3 , 1,35
H H (V=2000mm) HYG MALBA
92,64 m2
LEGENDA OZNACENIA
[ ] [E— [ | [ it | (D] OCELOVY ZvVOD DN 110 VEDENY OD PODLAHY KU STROPU
_ - - . _ — : : - - NASTENNY HYDRANT
L] LEGENDA L] L] L] [ R] POTRUBIE VEDENE POD STROPOM 2xDN 200
- ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIEVAC TUV TATRAMAT EO10N
1-4 - STUPACIE POTRUBIE KANALIZACIE
- POTRUBIE Z PVC PRIPOJOVACIE HT
- POTRUBIE PPR PN 10- ROZVOD STUDENEJ VODY
~————— ——— -POTRUBIE PPR PN 10 - ROZVOD TEPLEJ VODY VYPRACOVAL: VYPRACOVAL:
WC - ZACHODOVA MISA STOJATA SPODNY VYVOD, ROHOVY VENTIL PRIPOJENIE FLEXI HADICE ING. MARTIN DZIAK ) Ing.arch. RADOSLAV REPKA | INGALZBETA VOLARIKOVA GiSLO KOPIE
U - UMYVADLO DITURVITOVE BIELE, STOJANKOVA PAKOVA BATERIA : AUTOR NAVRHU N ZMNA1D9
-~ o ) Ing. Martin Dobias 064 01 STARA LUBOVKA
K - KONDEZACNY ZAPACHOVY UZAVER Ing.arch. RADOSLAV REPKA | tel.: 0905 138 522 STUPEN:  PROJEKT PRE REALIZACI
GK -GuULOVY KOHUT P_?gd:sTANT g.arch. . o e-mail: volarikova@gascentrum.sk —
SK - SPA4TNA KLAPKA ZODPOVEDNY PROJEKTANT |3 Ing. Martin Dobia$ FORMAT X Ad
VK - VYPUSTACI KOHUT |ING. ALZBETA VOLARIKOVAL - [ MiESTO STAVBY | STARA L'UBOVNA PARCELA CiSLO |C KN DATUM 412015
F - FILTER MECHANICKYCH NEGIST6T INVESTOR MESTO STARA LUBOVNA , ul. Obchodna 1., 06401 Stara Luboviia | MIERKA 1:50
POZNAMKA: NAzov sTAVBY | KULTURNY DOM - obnova dispoziénej asti CiSLO ZAKAZKY
. . . . ‘i ’ ) v e v . KLASIFIKACIA STAVBY|
- POISTNY VENTIL 1/2" 6 bar ZAUSTIT DO NAVRHOVANEHO KONDENZACNEHO VTOKU osiexr KULTURNY DOM - obnova dispozi¢nej asti e
- HLAVNY PRIVOD STUDENEJ VODY RIESIT Z EXISTUJUCEHO ROZVODU STUDENEJ VODY NA 2.NP
- NAVRHOVANE ODPADOVE POTRUBIA Z NAVRHOVANYCH ZARIADOVCICH PREDMETOV 0BSAH PODORYS 2.NP KANALIZACIA CISLO VYKRESU
ZAUSTIT DO EXISTUJUCEHO STUPACIEHO POTRUBIA NA 1.np POD STROPOM cast | ZDRAVOTECHNIKA 1

V/S =297.0/620.0 (0.18m,)




