TECHNICKA SPRAVA
KULTfJRl}IY DOM - obnova dispozi¢nej asti
I. REKONSTRUKCIA SOC. ZARIADENI NA 2.NP
Kultirny Dom , Nam. gen. Stefanika 5, 064 01 Stara Cubovna
Katastrdlne uzemie Stard Cuboviia, supisné Cislo stavby : 1135/1

Cast’: Elektroinstalacia.

Stupeni PD: Projekt pre stavebné povolenie.

Investor: MESTO STARA CUBOVNA , ul. Obchodni 1., 06401 Stard Luboviia

Uvod.

Projekt riesi vnitorné svetelné a zasuvkové rozvody.
Podklady k vypracovaniu projektu:

- Platné normy STN.

- Podkladové vykresy stavebnej Casti.

Zakladné udaje.

Napitova sustava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN -C - S
Ochrana pred trazom el. pridom podl'a STN 332000-4-41:

- zdkladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- zakladnd izoldcia Zivych Casti — priloha Al

- kryty —priloha A2

- doplnkové pridovym chranicom — ¢l. 415.1

- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie — ¢l. 411.3.1

- samoc¢inné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2

- doplnkové ochrana pridovym chrani¢om — ¢l. 411.3.3

- doplnkové ochranné pospdjanie — ¢l. 415.2

- ochranné opatrenie — dvojita alebo zosilnend izolacia ¢l. 412
- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom:

- malym napitim SELV PELV
Stupen dolezitosti dodavky el. energie podla STN 341610: 3.

Urcenie vonkajsich vplyvov bude v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢. 1/5/15.

InStalovany vykon: Pi =8,22 kW
Koeficient sa¢asnosti: b=0,6
Vypoctovy vykon: Pp =493 kW

Skratové pomery (RP-3.1): Ik <6 kA

Technicky popis.

Hlavny privod.

Napojenie novonavrhovaného rozvddzaca RP-3.1 previest z rozvddzaca RP-3 kdblom CYKY
5Cx4. RP-3 sa nachddza na IL.NP na chodbe. Do RP-3 doplnit’ 1x 20B/3. Hlavny privod uloZit’ do
plastového Zl'abu MAK 25x40. Pri ukladani kdblov dodrZzat' predpisané technické podmienky

kladenia kablov a predpisané polomery ohybov kéblov podl'a STN 341050.



Rozvadzace.

Rozvéadzac RP-3.1 je typova rozvodnica tr. II s voliteI'nou néplinou modularnymi pristrojmi.
Rozvadza¢ musi byt vyrobeny (upraveny) podla STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107), STN EN
61439-3:2012-11 (35 7107), STN EN 61439-4:2013-10 (35 7107). Krozvadzatom musi byt
dodand sprievodna dokumentécia s uréenim podmienok na jeho inStaldciu, prevadzku, ddrzbu a pre
pouzivanie pristrojov, ktoré si jeho sucastou. Rozvadzale oznacit’ prisluSnymi vystraznymi
tabul’kami podl'a STN EN 60204-1, STN ISO 3864-1. Rozvadza¢ musi byt opatreny vyrobnym
Stitkom a protokolom o kusovej, resp. typovej skiske v silade s STN EN 61439-1:2010-09 (35
7107). Pred rozvadzacom musi byt zachovany vol'ny priestor 0,8m vo vSetkych smeroch.

Hlavné pospajanie + ochrana pred prepatim.

Ochrana pred prepitim je navrhnutd prepatovymi ochranami typu Saltek FLP-12,5 V/4(S), ktoré
budud osadené v rozvadzaci RP-3.1 (T1, T2). Prepidtové ochrany typu ,,T3* osadit’ do jednotlivych
zasuviek, ktoré ur¢i uzivatel’.

ElL rozvody.

Rozvody previest kdblami CYKY prislusného prierezu uloZenymi pevne pod omietkou. Pri
kladeni vedeni na a do horlavého podkladu dodrzat’ ustanovenia STN 33 2312: 9. 2013. Vypinace
osadit vo vySke 1200 mm. Zasuvky osadit’ 300 mm od podlahy. Svorkovanie v inStalacnych
krabiciach previest Wago svorkami. Krytie a druh el. pristrojov vid’ vykresova ¢ast’. Pri montéazi
vnttornych rozvodov SLB je nutné dodrzat’ vzdialenosti pri sibehu vedeni, vzdialenost’ 6cm pri
subehu vedeni do 5Sm, 20cm pri subehu vedeni nad 5m, a min. vzdialenost’ Icm pri kriZovani.

Umelé osvetlenie.

Umelé osvetlenie bude navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 a predpisov suvisiacich, intenzity
Em vid v.C.: 1. Svietidla budd Zziarivkové uchytené na strope. Cistenie svietidiel a vymenu
poskodenych zdrojov prevadzat’ min. 2x rocne.

Technologické a zasuvkové rozvody.

Vsetky zdsuvkové vyvody a vyvod pre ohrieva¢ TUV budd chranené s pridovym chrani¢om s
vybavovacim pridom I,y 30mA. Ukoncenie vyvodov pre technologické spotrebice upresnit’ podl'a
poziadaviek dodavatel’a technoldgie.

Vyhodnotenie neodstraniteP’nych nebezpecenstiev a neodstranite’nych ohrozeni
vyplyvajicich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie a elektrickych zariadeni

V nasledujicej Casti je uvedené vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev
a neodstraniteI'nych ohrozeni vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni elektroinstalacie ako aj montaze
elektrickych zariadeni a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam
v zmysle §4 ods. 1 zdkona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni ¢. 309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z.
Elektroinstalacny materidl a elektrické zariadenia musia byt posudzované podl'a zdkona NR SR



€.264/1999 Z. z. O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt’ na kazdy
elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od dodadvatela elektroinStaldcie vydané vyhldsenie o zhode.
Vyhlasenie zhody na predmetny elektroinStalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok alebo
zariadenie opraviiuje pouZivat’ za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpec¢nosti
a zdravia osdb a majetku.

Pri prici na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStaldcidch z hl'adiska bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni vtomto projekte -elektroinstaldcie,
v urenych prevadzkovych a uZivateI'skych podmienkach je nutné dodrzat ustanovenia STN 34
3100 /2001/:

- Pre kazdd elektroinStaldciu sa musi urcit osoba zodpovednd za montdZz a prevadzku na
kvalifika¢nej drovni podla MPSVaR €.508/2009 Z. z.

- Podla STN 34 3100/2001/ €L.5 - zaistovat’ bezpecnost’ pri praci. Ide o bezpecnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpe€nosti pri praci.

- Podl'a STN 34 3100/2001/ ¢€1.6 Obsluhovat nainStalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100/2001/ ¢1.7 Vykondvat' prace na elektrickych inStaldcidch ¢1.7.1 Spolo¢né
ustanovenia, ¢1.7.2 Praca na elektrickych zariadeniach mn, ¢1.7.3 Praca na elektrickych instalacidch
nn, €l.7.5 Préca na elektrickych inStaldcidch vykondvand cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi .

- Podla STN 34 3100/2001/ ¢l.8 ZabezpecCovat' protipoZiarne opatrenia a hasenie poZiarov na
elektrickych zariadeniach.

- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kdblovych vykondvat a riadit’ podl'a STN
34 3101/1987a/ a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch arozvddzaCoch vykondvat ariadit podl'a STN 34
3103 /1967a/ a suvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpecnym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat’ v zmysle STN
332030 /1986/ a stvisiacich predpisov a STN.

Treba dodrziavat STN EN 50110-1:2014-04 (33 2100) Prevadzka elektrickych instalécif,
ustanovenia ¢l.4 - Zdkladné principy, €l.5 — Zvy€ajné prevadzkové postupy, ¢1.6 - Pracovné postupy,
¢l.7 — Postupy na udrzbarske prace..

Bezpodmienecne treba dbat’ na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi
v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z §14. Odborna spdsobilost’ pracovnikov na cinnost’ na
elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podl'a vyhlasky ¢.508/2009 Z. z..

Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zdklade platnej technickej a konstruk¢nej dokumentacie
vyhotovenej podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., Zakona €. 264/1999 Z. z. priloha ¢. 4, STN 33 2000-
172000/ a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridruzenych predpisov a STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouZivat (prevddzkovat) iba za prevddzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené. VSetky Casti elektrického zariadenia musia byt
mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat’ iné zariadenia, musia
byt’ dostato¢ne dimenzované a chranené proti i¢inkom skratovych pridov a pretazeniu.

Je nutné zabranit’ pridom spdsobujicim traz a nadmerné teploty, ktoré mozu spOsobit’ inicidciu
horenia s ndslednym poziarom, alebo Skodlivé ucinky, ktoré ohrozuji bezpecnost osob a majetku
istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto projekte. Do rozvodnych zariadeni v rozsahu tohto projektu
musia byt inStalované odpdjacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStalacie ako
celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamZité preruSenie napdjania, s ich
oznacenim, bezpe¢nym a rychlym ovladanim.

VSetky casti elektroinStalacie, ktoré sliZia na zaistenie bezpecnosti osdb v pripade nebezpecenstva
(napr. hlavné vypinaCe zariadeni), musia byt ndpadne oznacené avich blizkosti musi byt
umiestnend znacka, alebo ndpis s prisluSnym pokynom: napr. ,,Hlavny vypina¢ v nebezpecenstve
vypni*“ a pod.

Vsetky elektrické zariadenia, ktoré mdzu spdsobit’ vysoké teploty alebo elektricky oblik, sa musia
umiestnit’ a chranit’ tak, aby sa zabrdnilo nebezpecenstvu vzniku a rozsirenia poziaru horlavych
latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich ndvodu na montdz od vyrobcu
a dodavatel’a.

Ak elektrické zariadenia budid uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt ich nehotové cCasti
spolahlivo odpojené a zabezpecené proti neZiaducemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpecené



inak, aby pod napitim nedoSlo k ohrozeniu osob. Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti, ze
ohrozujui Zivot alebo zdravie osdb, sa musia ihned odpojit' a zabezpecit proti neZiaducemu
zapojeniu.

Elektrickd inStaldcia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi acudzimi inStaldciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehl'adné, ¢o najkratSie a aby sa
krizovali iba v oddvodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konstrukciami
musia byt’ utesnené a vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité
priestory. Pri prechode el. vedenia do prechodovych skrifi ¢i rozvddzacov musia byt pouzité
predpisané priechodky tak aby sa dodrzal stupen krytia IP. Vzdialenost’ vodi¢ov a kdblov navzdjom,
od casti budov, od nosnych a inych konstrukcii sa musia zvolit’ podl'a druhu izoldcie a spdsobu ich
uloZenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické vedenie spdjaju, alebo pripdjaji, nesmui znizZovat
stupen izolécie elektrického vedenia. V rirkach a podobnom uloZeni sa nesmu vodice spédjat’.
Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast’ a pouzivat’ tak, by sa nemohli poSkodit’ a aby boli
zabezpecené proti posunutiu zo svoriek a zabezpecené proti skriteniu Zil.

Pri pouzivani rozpojovateI'nych spojov nesmie byt’ v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napétie.
Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestiiovani odpojit’
od elektrickej siete, pokial nie st upravené tak, Ze sa i pod napdtim moZe s nimi pohybovat’.

Pri napdjani zariadeni $ndrou, ochranny vodi¢ v $nire musi byt' dlhsi ako krajné vodice — fazové
vodice, pre pripad zlyhania odl'ahCovacej svorky, aby bol poslednym prerusenym vodicom.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich Casti musia byt’ v Case, ked’ sa nepouZzivaju, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpecnost 0sob a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo
pristupny a viditeIne oznafeny. Docasné elektrické zariadenia sa nesmu zriad'ovat v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu.

Stroje a zariadenia alebo ich c¢asti musia byt zabezpeCené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napitia v sieti, okrem pripadov, pri ktorych samovol'né spustenie nie je spojené
s nebezpecenstvom turazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovol'né spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripadoch ndhodného skratu alebo uzemmovacieho spojenia
v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoznit ani nidzové alebo
havarijné zastavenie stroja.

Rozvadza¢ moze vyrabat’ ( dozbrojovat’ ) len subjekt, ktory vlastni prislu§né opravnenie podla vyhl.
¢. 508/2009 Z. z.

Rozvadza¢ musi byt’ vyrobeny ( upraveny ) podla STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107), STN EN
61439-3:2012-11 (35 7107), STN EN 61439-4:2013-10 (35 7107).

K rozvddzacom musi byt’ dodand sprievodnd dokumentacia s uréenim podmienok na jeho instal4ciu,
prevadzku, udrzbu a pre pouZivanie pristrojov, ktoré su jeho sicastou. Pripojovacie svorky, objimky
a pod. sliZiace na pripojenie neZivych Casti s vonkaj$Sim ochrannymi vodi¢émi nesmid mat inud
funkciu.

Rozvadza¢ v izolanom kryte musi byt viditelne oznaceny ¢islom symbolu z vonkajSej strany
rozvadzaca. Spoje medzi pridovymi cCastami sa musia urobit’ takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatocny a staly tlak.

Montazna organizdcia, ktord rozvadzac inStaluje ( dozbrojuje ), je povinnd prekontrolovat’ toto
zariadenie po nainStalovani podl'a STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107), STN 33 2000-6 (10/2007) a
STN 33 1500 /1990/.

Elektroinstaldcia a elektrické zariadenia musia byt vo vsetkych svojich ¢astiach konStruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napitie tak, aby sa nestali
pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom udrazu, poZziaru alebo vybuchu.

Najmaé sa musia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku alebo priblizeniu sa k Castiam s nebezpeCnym napdtim (Zivym cCastiam), proti
nebezpe¢nému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych nezivych Castiach ( obaloch, puzdrich,
krytoch a konStrukcidch ), vzmysle STN IEC 61140 /2004/ a STN 33 2000-4-41 (10/2007),
izolovanim zivych casti alebo krytmi, samocinnym odpojenim napdjania, pouzitim zariadeni triedy
ochrany II a pod.

- proti Skodlivym ucinkom atmosferickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33



2000-5-54 /2008/

- proti nebezpe¢nym ucinkom elektrického obluku,

- proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost’ elektroinstalécie a elektrického zariadenia.
Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpelit, aby pouZivatel alebo pracovnik
technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej drovni tohto Ziarenia. Nebezpecné odpady
pri montézi nevznikaju.

PROTIPOZIARNA OPATRENIA

Poziarna ochrana — Prestupy kablov cez protipoZiarne steny a stropy musia byt protipoZiarne
utesnené v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude pouZitd protipoZiarna malta typ CP 636-Hilti,
s poziarnou odolnostou 90 min. ( povrch upchavok uhladit’ cementovou maltou ). Atest materidlu
zabezpecuje doddvatel elektromontdZnych prac.

Z hladiska poziarnej ochrany je potrebné dodrzat’ zdkon SNR ¢. 314/2001 Zb. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 288/2000 Zb.

6. UVEDENIE DO PREVADZKY

Vykona elektrotechnik — Specialista na vykondvanie odbornych prehliadok a skusok. Pred
uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit’ montdZ a vykonat odbornd prehliadku a skidsSku
zariadenia — o tom vyhotovit’ pisomni spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske
(;,vychodziu reviznu spravu®).

Prevadzkovatel’ vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku.

El. zariadenie je vyhradenym technickym zariadenim skupiny B, v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Zb.

V zmysle zdkona 251/2012 Zb. z. o energetike, odberatel’ elektriny je povinny udrziavat' odberné
elektrické zariadenie v stave, ktory zodpoveda technickym poZiadavkdm. Dodavatel montdZnych
prac je povinny uzivatel'ovi odovzdat dokumentiaciu skutocného vyhotovenia, ktord tvori sucast’
sprievodnej dokumenticie. Majitel’ ju musi archivovat’, dopiiat’ zmeny a predkladat’ k periodickym
revizidm a dradnym skudskam.

V Starej Cubovni, mdj 2015 Vypracoval: L. Krempasky



