
WC
- UMYVADLO DITURVITOVÉ BIELE, STOJANKOVÁ PAKOVÁ BATÉRIAU

K - KONDEZAČNÝ ZAPACHOVÝ UZÁVER
GK
SK
VK

- GUĽOVÝ KOHÚT
- SPäTNÁ KLAPKA

- VYPUŠŤACÍ KOHÚT
- FILTER MECHANICKÝCH NEČISTôTF

- POTRUBIE Z  PVC PRIPOJOVACIE HT
- STUPACIE POTRUBIE KANALIZÁCIE 1-4

1 - ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV TATRAMAT EO10N

- ZACHODOVÁ MISA STOJATÁ SPODNÝ VÝVOD, ROHOVÝ VENTIL PRIPOJENIE FLEXI HADICE

- POISTNÝ VENTIL 1/2" 6 bar ZAUSTIŤ DO NAVRHOVANÉHO KONDENZAČNÉHO VTOKU 

POZNÁMKA:

- HLAVNÝ PRIVOD STUDENEJ VODY RIEŠIŤ Z EXISTUJUCÉHO ROZVODU STUDENEJ VODY NA 2.NP
- NAVRHOVANÉ ODPADOVÉ POTRUBIA Z NAVRHOVANÝCH ZARIAĎOVCÍCH PREDMETOV 
   ZAUSTIŤ DO EXISTUJUCÉHO STUPACIEHO POTRUBIA NA 1.np POD STROPOM

- POTRUBIE PPR PN 10- ROZVOD STUDENEJ VODY 
- POTRUBIE PPR PN 10 - ROZVOD TEPLEJ VODY 
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ZVISLÁ SCHÉMA KANALIZÁCIE

2. NP 3.670
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ZVISLÁ SCHÉMA VODOVODU

1. NP 0.000

1 U WC U WC

SV DN 20
GV DN 20

PV DN 15 6bar

SV DN 20
GV DN 20

VK DN 15

Z EXISTUJUCÉHO ROZVODU
PRIVOD STUDENEJ VODY 

Ing.arch. RADOSLAV REPKA 

Ing.arch. RADOSLAV REPKA ,

V/Š = 297.0 / 420.0 (0.12m˛)
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