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SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby:
Charakter stavby:
Miesto stavby:

Cislo parcely:
Katastralne Uzemie:
Investor:

Stupen dokumentacie:
Vypracoval:

Zodpovedny projektant:

REKONSTRUKCIA FUTBALOVYCH SATNI STARA LUBOVNA
stavebné Upravy

Tovarenska 1, 064 01 Stara Lubovna

KN- C1414/4

Stara Lubovna, okres Stara Lubovna

mesto Stara Lubovna, Obchodna 1, 064 01 Stara Lubovnia

Projekt stavebnych Uprav

Ing. arch. Patrik Kasperkevic

Duklianskych hrdinov 3, 064 01 Stara Lubovna

Ing. arch. Patrik Kasperkevic

Statika: -

Zdravotechnika: Gascentrums.r.o.
Ustredné vykurovanie: Gascentrums.r.o.
Plyn: Gascentrum s.r.o.
Elektroinstalacie: Vladimir Krajger
Poziarna ochrana: -

Odovodnenie stavby

Investor planuje zrekonstruovat Cast budovy v ktorej sidli mestsky futbalovy klub. Konkrétne
sa jedna o 1. PP, kde su Satne s hygienou a socialnym zariadenim.
Priestory s momentalne v nevyhovujucom technickom stave.

A.2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Z3ujmovy priestor urCeny pre stavebné Upravy sa nachadza na 1. PP. Objektu, ktory slZi ako
budova mestského futbalového klubu v Starej Lubovni.

Prevadzkové vztahy zostanu aj po realizacii stavebnych Uprav rovnaké ako v sucasnosti. Prevadzka
sa oproti su¢asnému stavu nemeni.

Navrhované Upravy sa tykaju dispozi¢nych zmien, materidlového a technického riesenia priestorov.
Stavebné Upravy nezasahuju do nosnych konstrukcii objektu, ani do vonkajsich priestorov, fasady, ci
okolia stavby.

B.4 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Rozsah stavebnych uprav

Budova mestského futbalového klubu je samostatne stojaca dvojpodlazna budova s jednym
podzemnym podlazim a sedlovou strechou .
Rozsah stavebnych Uprav zasahuje plochu 1. PP.
Nosna ¢ast stavby je riedena ako stenovy systém pozdizny. Stropy su Zelezobeténové. Budova je
zateplena s plastovymi oknami.
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Stavebné Upravy:

- Vyburanie existujuceho obkladu v Satniach a sprchach

- Dispozi¢né Upravy - zvacsenie plochy Satni (zvySenie kapacity)

- Vymena dvernych vyplni a zarubni kvoli jednoduchsej prevadzke

- Optimalizovanie poctu a velkosti sprch

- Nové povrchy stien a podlah spifiajice hygienické a bezpe¢nostné predpisy
- Vymena sanity a zariadeni

- Doplnenie chybajuceho niteného vetrania

- Nové vybavenie Satni (nabytok)

- Nahradenie starej elektroinstalacie podla su¢asnych noriem

V ramci buracich prac sa odstrania interiérové zariadenia, sanita, dvere, nenosné deliace priecky,
obklady v Satniach a sprchach, povlakové krytiny z PVC. V priestoroch sprch sa odstrani betonovy
poter. Lezaté rozvody kanalizacie a vody sa pretrasuju podlfa projektu.

Nové dispozi¢né rieSenie sa vytvori deliacimi prieckami Ytong hrubky 100 mm. Podlaha sa vybrusi,
vyrovna samonivelacnou stierkou, na ktorU sa polozi povlakova krytina z PVC. Priestory sprch
a hygienickych zariadeni budu zhotovené zcementovej stierky (podlaha aj steny) prebrusenej
nalakovanej. Na existujuce rozvody kurenia budu napojené nové vykurovacie telesa.

V priestoroch bude znizeny podhlad zo sadrokartonu v ktorom budu vedené nové instalacie.

Priestory budy vybavené novym interiérovym vybavenim azariadovacimi prvkami sanity
zodpovedajucim pozadovanym Standardom.

Parametre priestoru
Podlazna plocha rieSeného priestoru 1.PP = 187,36 m2

Vazby na okolitu vystavbu, siUvisiace investicie

Vzhladom na navrhované stavebné Upravy nie sU, ani nevznikaju ziadne vazby na okolitu
vystavbu.

Vyplne otvorov:

Dverné interiérové vyplne:

Interiérové dvere navrhované drevené biele s kovanim podla vyberu investora
Dverné vyplne budd montované podla projektovej dokumentacie a zamerania skuto¢ného
dverného otvoru na stavbe.

Povrchové Upravy:
Omietky vnutorné:

Vnutorné omietky navrhujem umyvatelné paropriepustné, farba biela.
Povrchy stien v sprchach zhotovit z mikrocementove;j stierky.

Podklad musi byt vycisteny od prachu, mastnoty a uvolnenych &astic. VSetky pripadné nedostatky
ako trhliny, medzery atd. sa musia riadne opravit. Na nasiakavé podklady (ako murivo, beton,

-2
freeDOM, Duklianskych hrdinov 3, 064 01 Staré Lubovria
Ing. arch. Patrik Kasperkevic tel.¢. 0918 364 782, patrik.kasperovic @gmail.com



Nazov stavby: RekonStrukcia futbalovych Satni - Stara Lubovria
Miesto stavby: p.¢. KN- C 1414/4, k.u. Stara Lubovria, okres Staré Lubovria
Investor: mesto Stara Lubovria, Obchodna 1, 064 01 Stara Lubovria

sadrokarton alebo omietka) je potrebné pouzit akrylovy penetraciu UNI-PRIMER pred aplikaciou
mikrocementového poteru. Na nenasiakavé podklady (ako stard dlazba) sa odporuca pouzit
adhézny mostik ISOMAT SUPERGRUND. Mikrocement sa moze nanasat po 2-3 hodinach v zavislosti
od poveternostnych podmienok a za predpokladu, Zze penetracnd vrstva Uplne zaschla. Na
narocnych podkladoch (ako napr. leSteny mramor, sklo) je nutné dékladne triet povrch podkladu,
napenetrovat ho epoxidovym naterom EPOXYPRIMER 500 a rozprasit po nom vrstvu kremicitého
piesku. V tomto pripade sa moze mikrocement aplikovat po 24 hodinach za predpokladu, ze
penetracna vrstva Uplne zaschla.

1-2. DUROCRET-DECO FLEX sa pocas staleho mieSania pridava do vody az kym zmes neziska
pozadovanu spracovatelnost. 3. Material sa nanasa 10 mm ozubenym hladidlom. 4-5. Sklotextilna
sietka (160 g/m 2 ) sa umiestni na povrch DUROCRET-DECO FLEX. Sietka sa potom zapusti do
poteru pomocou hladkého okraja ozubeného hladidla az do UpIného vyhladenia. 6. Po 24 hodinach
sa vytvrdeny a zaschnuty poter DUROCRETDECO FLEX napenetruje akrylovou penetraciou
UNIPRIMER. 7-8. Dokial je eSte penetracia Cerstva (nezaschnutd) sa aplikuje DUROCRET-DECO
FLEX alebo DUROCRET-DECO FINISH v tenkej vrstve (2-3 mm) na dotvorenie zeleného finalneho
vzhladu mikrocementového poteru. 9-10. Po dalSich 24 hodindch sa povrch poteru zlahka prebrusi
aby bol jeho povrch hladky. 11. Potom sa dokladne vycisti vysoko-savym vysava¢om. 12. Dva az tri
dni po aplikacii za predpokladu, ze povrch Uplne zaschol sa mo6ze poter pretriet ochrannymi lakmi,
ktoré poskytnu mikrocementovému systému ziadanu ochranu.

Dva az tri dni po aplikacii za predpokladu, ze povrch Uplne zaschol sa moze poter ochranit 2-
zlozkovym, transparentnym, polyuretanovym lakom VARNISH-PU 2K (v lesklom a saténovom
prevedeni) alebo 2-zlozkovym, transparentnym, polyuretanovym lakom na vodnej baze VARNISH-
PU 2KW. Obidva laky sa aplikuju v minimalne dvoch vrstvach. Druha vrstva sa aplikuje 4-24 hodin po
aplikacii prvej vrstvy, ked'ta uz zaschla. Pre lepsi rozptyl laku sa odporuca aby sa valec po namoceni
do laku nechal najprv odkvapkat do nadoby pred natieranim na povrch. VARNISH-PU 2K spravidla
stmavuje povrch podkladu. Pre aplikacie kde je efekt stmavenia podkladu neziaduci, sa odporuca
impregnovat podklad akrylovou penetraciou na vodnej baze VS-W v jednej vrstve. VARNISH-PU 2K
sa aplikuje 24 hodin potom.

Podlahy:

V priestoroch navrhovana vinylova podlaha Fortis . Je to homogénna vinylova podlaha s
hrubkou 2 mm, viacfarebnym ¢ipovym vzorom a dostupna v roliach o Sirke 2 metre. Vdaka svojmu
zloZeniu je zaradena do skupiny s najvyssou oderuvzdornostou T (EN660), preto sa odporuca
pouzivat vo velmi vysokych zatazovych oblastiach. Zatazova trieda 43, protipoziarne trieda Bfl.

Povrchova Uprava obsahuje ochranu graboSAN proti mikrobom, plesniam, hubam, kvasinkam,
riasam a baktériam. Zvaranie za studena i za tepla @ 4,0 mm. Na beton davkujte lepidlo v mnozstve
350-400 g/m*, pomocou stierky A3 alebo B1.

.V priestoroch sprch je navrhovana mikrocementova stierka s povrchovou Upravou odolnou voci
vode. Vidvykresova Cast- podorys podlah (Tabulka miestnosti)
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https://www.floorwood.sk/mutterspachtla-s-drevenou-rukovatou-18-cm/
https://www.floorwood.sk/mutterspachtla-s-drevenou-rukovatou-18-cm/
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