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Pôdorys 1.NP elektroinštalácia

Ing.arch. Patrik Kasperkevič

mesto Stará Ľubovňa

Ing.arch. Patrik Kasperkevič

Poznámka:

- Projektová dokumentácia podlieha

autorskému zákomu - zmeny možné len zo

súhlasom autora !

- Zhotoviteľ je povinný v prípade zistených

chýb v dokumentácii neodkladne informovať

architekta !

- Rozhodujúce rozmery a vzdialenosti

všetkých prvkov je nutné domerať na stavbe !

KN/C 1414/4 k.ú. Stará Ľubovňa

ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR:
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rekonštrukcia

 patrik.kasperovic@gmail.com
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 0918 364 782
Duklianskych Hrdinov 3
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vypínač 1 pol.

striedavý prepínač

zásuvka dvojitá

svietidlo nástenné
vonkajšie na senzor

LEGENDA SVIETIDIEL

LEGENDA PRISTROJOV

9 sch
140x300 mm

TV do SDK stropu

TV do
SDK
stropu

internet +
prepojenie na TV

príprava

downlight
zapustený do SDK

downlight
zapustený do SDK
natáčací

+ 2 svetla
chodba pri
vstupe,
stropné na
senzor

downlight
zapustený do SDK

downlight
zapustený do SDK

downlight
zapustený do SDK

downlight
zapustený do SDK

všetky svetla na senzor, s
časovým dobehom !

kamera 2

kamera 1

nástenné LED svietidlo Greenlux
DITA CLASSIC oval biela
14W, 1000lm, 4000K, 21x6cm, IP54
1ks

nástenné LED svietidlo Greenlux Vega biela
24W, 1800lm, 3800K, d=295mm, IP20
14ks

nástenné LED svietidlo Greenlux
DARA OVAL biela
20W, 1650lm, 4000K, 21x6cm, IP65
6ks

nástenné LED svietidlo Greenlux TAURUS-R
White 12W, 1150lm, 4000K, d=150mm, IP20
2ks

0.4
sprchy hostia
6,06 m2

0.6
šatňa domáci
26,95 m2

0.5
sprchy domáci
6,06 m2

0.16
šatňa 1
15,62 m2

0.13
šatňa 2
15,50 m2

0.12
šatňa 3
16,07 m2

0.11
sprchy 3
2,63 m2

0.15
sprchy 1
2,55 m2

0.14
sprchy 2
2,55 m2

0.1
chodba
32,13 m2

0.2
sklad
5,57 m2

0.7
šatňa tréner
10,82 m2

0.8
sprcha
1,25 m2

0.9
sklad
3,13 m2

0.10
WC
7,49 m2

el rozvádzač - úprava

0.3
šatňa hostia
21,26 m2

RIEŠENÉ V II. ETAPE
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