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stavebné úpravy

±0,000= 1 NP

Rekonštrukcia futbalových
šatní - Stará Ľubovňa - I.
Etapa

A.03

Pôdorys 1.NP podlahové krytiny

Ing.arch. Patrik Kasperkevič

mesto Stará Ľubovňa

Ing.arch. Patrik Kasperkevič

Poznámka:

- Projektová dokumentácia podlieha

autorskému zákomu - zmeny možné len zo

súhlasom autora !

- Zhotoviteľ je povinný v prípade zistených

chýb v dokumentácii neodkladne informovať

architekta !

- Rozhodujúce rozmery a vzdialenosti

všetkých prvkov je nutné domerať na stavbe !

KN/C 1414/4 k.ú. Stará Ľubovňa

ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR:

VYPRACOVALI :

rekonštrukcia

 patrik.kasperovic@gmail.com

064 01 Stará Ľubovňa

 0918 364 782
Duklianskych Hrdinov 3

architektúra / dizajn / interiér

STAVEBNÍK:
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STUPEŇ PROJEKTU:
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02/2020

ČÍSLO SADY

Fortis Canari
homogénna vinylová podlaha
hr. 2mm , záťažová trieda 43
povrchová úprava s UV filtrom
vzor chips
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9 sch
140x300 mm

0.4
sprchy hostia
6,06 m2

0.6
šatňa domáci
26,95 m2

0.5
sprchy domáci
6,06 m2

0.16
šatňa 1
15,62 m2

0.13
šatňa 2
15,50 m2

0.12
šatňa 3
16,07 m2

0.11
sprchy 3
2,63 m2

0.15
sprchy 1
2,55 m2

0.14
sprchy 2
2,55 m2

0.1
chodba
32,13 m2

0.2
sklad
5,57 m2

0.7
šatňa tréner
10,82 m2

0.8
sprcha
1,25 m2

0.9
sklad
3,13 m2

0.10
WC
7,49 m2

0.3
šatňa hostia
21,26 m2
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18 sch.
140x300 mm

0.17
schodisko + chodba
11,72 m2
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DETAIL 1
Schodový ukončovací profil pre pvc

DETAIL 2
Sokel

materiál - hliník
povrch - eloxovaný hliník
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Fortis Coral
homogénna vinylová podlaha
hr. 2mm , záťažová trieda 43
povrchová úprava s UV filtrom
vzor chips

Fortis Fog
homogénna vinylová podlaha
hr. 2mm , záťažová trieda 43
povrchová úprava s UV filtrom
vzor chips

Mikrocementová stierka
farba sivá
Durocret Deco Flex a
Durocret Deco Finish
1x priehľadný akrylový lak VS-W
4x priehľadný polyuretánový lak matný
     Varnish-PU 2K

RIEŠENÉ V II. ETAPE

RIEŠENÉ V II. ETAPE
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