
sprchy hostia
6,30

0.4

 m2
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21,17

0.3

 m2
šatňa domáci
26,86

0.6

 m2
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6,14

0.5
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0.7
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Tabuľka miestností 1.NP
č

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Názov

šatňa hostia
sprchy hostia
sprchy domáci
šatňa domáci
šatňa tréner
sprcha

m2

21,17
6,31
6,14

26,86
10,82

1,00

Podlaha Strop Stena

šatňa 1
15,62

0.16

 m2
šatňa 2
15,50

0.13

 m2

šatňa 3
16,07

0.12

 m2

sprchy 3
2,57

0.11

 m2

sprchy 1
2,48

0.14

 m2
sprchy 2
2,48

0.14

 m2

chodba
32,13

0.1

 m2

sklad
5,57

0.2

 m2

sklad
3,13

0.9

 m2

WC
7,49

0.10

 m2

F

F

G

G G

H

F

F

G

GG

H

F

F

G

G G

H

I

J

umývací žľab 

0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.14
0.16

sklad
WC
sprchy 3
šatňa 3
šatňa 2
sprchy 1
sprchy 2
šatňa 1

3,13
7,49
2,57

16,07
15,50

2,48
2,48

15,62
175,34 m2

 

0.1
0.2

chodba
sklad

32,13
5,57

3.
0 

%

3.
0 

%

WC
U - UMYVADLO DITURVITOVÉ BIELE, STOJANKOVÁ PAKOVÁ BATÉRIA

- ZACHODOVÁ MISA STOJATÁ KOMBI, ZADNÝ VÝVOD

UŽ - UMÝVACÍ NEREZOVÝ ŽĽAB, 2x NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

P - PISOÁROVÝ NEREZOVÝ ŽĽAB S 2x INTEGROVANÝM SPLACHOVAČOM
S - SPRCHOVÝ ŽĽAB, NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA

LEGENDA 
- NAVRHOVANÉ VETVY KANALIZÁCIE NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE POTRUBIA KANALIZÁCIE
- NAVRHOVANÉ VETVY VODOVODU NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIA 

- POTRUBIE PRIPOJOVACIE Z  HT 

- POTRUBIE PLASTOVÉ - ROZVOD STUDENEJ VODY 
- POTRUBIE PLASTOVÉ - ROZVOD TEPLEJ VODY

- POTRUBIE Z PVC PRE VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU (vedenie v podlahe)

- KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE NA ODVOD ZNEČISTENÉHO VZDUCHU

- V NAVRHOVANOM VETRACOM POTRUBÍ BUDÚ OSADENÉ SPATNÉ KLAPKY

22

3

LEGENDA 
1
2 - PRIEMYSELNÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR WB-S 250 S VÝKONOM 600 m3/h

- AXIÁLNY VENTILÁTOR VENTS 150 MATL S VÝKONOM 295 m3/h

3 - AXIÁLNY VENTILÁTOR VENTS 125 MAT S VÝKONOM 185 m3/h
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3.0 %
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