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STAVBA: REKONSTRUKCIA FUTBALOVYCH SATNI — LETAPA
Miesto: STARA LUBOVNA, k. 4. STARA LUBOVNA, &. p. 1414/4
Stavebnik: MESTO STARA LUBOVNA

CAST : ELEKTROINSTALACIA — ILETAPA

TECHNICKA SPRAVA

1.1 PREDMET PROJEKTU

Predmetom projektu je projektova dokumentacia ELEKTROINSTALACIE - silnopriadovych rozvodov,
osvetlenia, zasuvkovych obvodov a slaboprudovych rozvodov |.N.P.
Predmetom projektu je :
Vnutorna elektroinstalacia
Osvetlenie vnutornych priestorov
Zasuvkové okruhy
Pospajanie
Slaboprudové rozvody

Predmetom projektu nie je:
e Bleskozvod a uzemnenie

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu boli
- projekt stavebnej Casti
- podklady od ostatnych profesii
Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhlaSok. Obsahuje vSetky nalezitosti podla tychto vyhlasok.

2. Zakladné technické udaje
2.1 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza najma z nasledujucich noriem a predpisov :
STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.
Cast 4-41: Zaistenie bezped&nosti.
Ochrana pred zasahom elektrickym priudom
STN 33 2000-4-43 Elektrické inStalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadpradom
STN 33 2000-4-43/C1 Elektrické inStalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadpriddom
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy.
Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost.
Kapitola 47: PouZzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe&nosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom
STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy.
Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpriadom
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Spoloéné pravidla.
STN 33 2000-5-52 Elektricke inStalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-52/A1 Elektrické inStalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napatia.
Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemrovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie
STN 33 2000-7-702 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 7-702: Poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory. Bazény a fontany
STN 33 2000-7-703 Elektrické instalacie budov. Cast 7-703: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory.
Miestnosti a kabiny so saunovymi ohrievaémi
STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych el. vedeni
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast' 1: Vnitorné pracovné miesta
STN EN 1838  Poziadavky na osvetlenie. Nudzové osvetlenie
STN 34 3100 Bezpec&nostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach
a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.



2.2 ROZVODNA SIET, OCHRANA

3NPE~50Hz 400/230V/TN-C-S
3NPE~50Hz 400/230V/TN-S
1 /N/PE AC 230V 50Hz, TN - S

2.3 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007:
(do 1000V)

Cl. 411 - Ochranné opatrenie: samoginné odpojenie napajania

Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom), ¢l. 411.2
Priloha A: A1 - zakladna izolacia Zivych €asti, A2 - zabrany alebo kryty
Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom), ¢l. 411.3
Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, ¢l. 411.3.1

Samocinné odpojenie pri poruche, Systém TN, ¢l. 411.4

Cl. 412 - Ochranné opatrenie: Dvojita alebo zosilnena izolacia
Zakladna ochrana je zabezpec€ena zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche
je zabezpec€ena pridavnou izolaciou

Cl. 415 - Doplnkova ochrana
Prudové chrani¢e (RCD), ¢1.415.1
Doplnkové ochranné pospdjanie, €l. 415.2

Vonkajsie vplyvy  : vid protokol spracovany v zmysle STN 33 2000-5-51 prilozeny k sprave.
Elektrické zariadenie podla miery ohrozenia v zmysle vyhl. UBP SR &. 508/2009 Z.z. je
zaradené ako el. zariadenie skupiny “B*.

DélezZitost dodavky el. energie: 3 stupen.

Instalovany vykon objekt: Pi=17 kW

Vypodctovy vykon Ps=11 kW

Ochrana pred urazom elektrickym pradom

Ochrana pred urazom el. praddom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym odpojenim od napajania,
hlavnym a doplnkovym pospajanim. Dimenzia ochranného vodi¢a bude primerana prierezu napajacich kablov v
zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, a 6. Pre pospajanie mozno vyuZzit aj zvarované rosty opatrené zelenozltym
naterom.

Ochrana pred Urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-4-41, 5-54, a 6
izolovanim Zivych &asti, krytmi, zdbranami a pre vybrané priestory a zariadenia dopinkova ochrana pradovymi
chrani¢mi. Doplnkova ochrana pradovymi chraniémi bude na vSetkych zasuvkovych okruhoch a pevné vyvody,
vlhkych priestoroch, zasuvkovych okruhoch pre vonkajSie priestory okrem jednoucelovych zariadeni napojenych
zo zasuvkového okruhu nepozadujucich doplnkovu ochranu prudovymi chrani¢mi. Prepojeny ochrannym vodi¢om
CY6 musia byt technologické zariadenia a dalSie média vstupujuce do budovy. Pri navrhovani rozvodov musia
byt splnené podmienky ¢l. 413.1.3.3 STN 33 2000.4.41.

2.4 POZIADAVKY KRYTIA EL. PRISTROJOV

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostrediach definovanych Protokolom o ureni
vonkajsich vplyvov.

2.5 ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVO

Pri dodrzani poziadaviek projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred Urazom elektrickym
prudom, pri pravidelnej revizii a udrzbe nevzniké zostatkové nebezpecenstvo.

3 Technicky popis — silnoprudové rozvody

RS1 — sa napoji s hlavného rozvadzaca objektu bude osadeny na pévodnom mieste existujuceho rozvadzaca. V
rozvadzaci RH bude napojeny na samostatny isti¢. Napojenie sa prevedie kablom N2XH-J 5x10 vedeny pod
omietkou a podhladmi..

V rozvadzaci RH dochadza k zmene siete TN-C na siet TN-S rozdelenim vodi€a PEN na samostatné vodi¢e N a
PE. Za tymto bodom rozdelenia sa tieto vodi¢e nesmu navzajom zamiefiat ani spéjat.

3.1 OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na U€ele danej miestnosti. Pre jednotlivé
priestory bola v zmysle prislusnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia.
Pre priestory objektu je uvazované nasledovné umelé osvetlenie:
e zakladné osvetlenie priestorov
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatelov
bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie.
Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch sa uvazuje nasledovna :



e Chodby , sklady, 100 Ix
e Satne 300 Ix

Osvetlenie bude tvorené kablami N2XH-J 2 - 5x 1,5, vypinaémi prisluSného typu a LED svietidlami prednostne.
Vyvody pre svietidla budu rozmiestnené podfa vykresu a konkrétny typ svietidiel si uri investor podla viastného
vyberu. Vo vykresoch su uréené len zakladne parametre svietidla (ako krytie, svet.zdroj, popis svietidla). Intenzita
osvetlenia jednotlivych miestnosti, navrhovana podfa platnych STN, je uvedena vysie

Vypinace budu osadené pri vstupnych dverach do miestnosti vo vySke 1,3m od urovne podlahy. Pristup k
svietidlam je z jednoduchého dvojitého rebrika .

Riadenie osvetlenia:

Vonkajsie osvetlenie bude riadenie pohybovym senzorom a vypinacom.

V ostatnych priestoroch bude ovladanie osvetlenia cez vypinace, ktoré budu umiestnené pri vstupoch do
miestnosti a pohybovymi senzormi v podhfadoch na strope

VSetky svietidla je potrebné udrziavat vo funkénom stave a min. 2x roéne ich Cistit.

3.2 OCHRANNE POSPAJANIE

Rozdelenie zberni PE-N sa prevedie v rozvadzaci RH bod rozdelenia sa pripoji na Hlavni uzemriovaciu
svorkovnicu HUS vodi¢om : CYA 1x16. Ochranné pospojovanie sa prevedie vodicom : CYA 1x 6 zz pripojenym
na ekvipotencionalnu svorkovnicu HUS, osadenu v rozvadzaci RH. Pre objekt bude rieSena hlavna uzemrovacia
pripojnica HUS typova.

Na svorkovnicu HUS sa vodi¢mi : CY s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami
vodivo pripoja:
nezivé vodivé Casti rozvadzaca
vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov
vodivé kovové konstrukcie nosnej asti budovy
hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
vSetky rozvadzace objektu
nezivé Casti ostatnych technologickych zariadeni
Hlavna uzemnovacia pripojnica HUS sa cez skusSobnu svorku pripoji na uzemnenie objektu (zakladovy
uzemnovac) pasikom FeZn 10 mm od uzemnenia z vonku

Pred zavle€enym napatim bude objekt chraneny koordinovanou sustavou prepatovych ochran. V rozvodnici bude
zvodi¢ prepati T1+T2 (FLP). V projekte je rieSena aj ochrana el. zariadeni pred poSkodenim od
elektromagnetickych

impulzov z blesku podla STN EN 62305-4 kombinovanym zvodi¢om bleskového pradu

triedy T1+T2 (B+C), bleskovy impulzny prdd 100kA, pre ochrannu uroven < 1,5kV. Tento

zvodi¢ je umiestneny priamo v RS1.

3.3 ZASUVKOVE OKRUHY

Pre zasuvky su navrhnuté elektrické rozvody kablami N2XH-J 3 x 2,5 mm, ktoré budu uloZené pod omietkou.
Pristroje budu instalované v pristrojovych Skatuliach pod omietkou. Vyvody pre zasuvky budu istené isticmi v
prisluchajucom rozvadzaci RS1.

Zasuvky budu ukoncéené zasuvkami vo vySke 1300 mm od podlahy. Pre istenie zasuvkovych vyvodov budu
pouzité istiCe s prudovym chrani€om s nominalnym diferencialnym prddom 30 mA s nominalnym vypinacim
pradom 16A a s charakteristikou B. Chrani¢e kazdy mesiac testovat skuSobnym tlacidlom ,TEST

3.4 KABLOVE ROZVODY

Pouzité kable pre inStalaciu su celoplastové typu N2XH-J. Odstupova vzdialenost rozvodov silnoprudu
a slaboprudu je min.100 mm.
Kable su dimenzované v zmysle platnych noriem podla nasledujucich kritérii:
e dovolené zatazZenie kablov
e skratova odolnost kablov
e Ubytok napéatia
e zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Urazom el. pradom.
Kablové rozvody su rieSené v zavislosti na type priestoru, v ktorom prechadzaju:
-pod omietkou — k pristrojom, v priestoroch bez podhladu
-v ochrannej rurke (odbocenia k jednotlivym spotrebi¢om a zariadeniam)
-v ochrannej rarke - v podlahe
-na jednoduchych kablovych uchytoch ( typovy vyrobok ) uchytenych na strope v priestore podhladu
Protipoziarne opatrenia
Prestupy rozvodov poziarno - deliacimi konstrukciami poziarnych Usekov objektu musia byt utesnené podla
poziadaviek STN 92 0201-2 a podla poZiadaviek § 40 ods. 3) vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z.. Tieto tesniace hmoty
musia byt stupria horfavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchavky HILTIl, INTUMEX, beténové zalievky
atd. s poziarnou odolnostou rovnou poziarnej odolnosti poziarno - deliacej konStrukcie, ktorou prestupuju
(maximélne v8ak EI90 minut).



3.5 SLABOPRUDOVE ROZVODY

Pre slaboprudové rozvody su navrhnute kable pc 5ecat, koaxialny kabel pre TV, a HDMI z miestnosti trenéra
do Satni domacich a tak isto na chodbu, ktoré budu uloZzené pod omietkou. Pristroje budu inStalované v
pristrojovych Skatuliach pod omietkou. Vyvody HDMI a TV,PC ukoncit pod stropom.

Vstup datovych rozvodov stiahnut s vy$Sieho poschodia s existujucich rozvodov.

4. Bezpecnostné opatrenia

Na rozvodnych zariadeniach su umiestnené bezpeCnostné a vystrazné tabufky v zmysle prislusnych
STN. Hlavny vypina¢ bude oznaceny bezpe&nostnou tabulkou ,PRI POZIARI VYPNI“.

5. Bezpeénostné upozornenia

Montaz elektrickych zariadeni mdze vykonat len firma s platnym opravnenim v zmysle Vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. Po€as montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné bezpecnostné
predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podla STN 34 3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163, ¢l. 166 az
177. Po ukonéeni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skiske v zmysle STN 33
2000-6 a STN 33 1500. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu,
opravy a udrzbu mézu vykonavat len osoby s prisluSnou kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a podla
STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spdsobilosti pracovnikov
pracujucich na elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatel tychto zariadeni.

Podla vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy €. 1, Ill. East rozdelenie zariadeni a ich zaradenie do skupin podla
miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

6. Zasady rieSenia z hl'adiska bezpeénosti prace a
technologickych zariadeni.

. Rozvadzace su umiestnené v zakladnom prostredi. Pred rozvadzacmi musi byt volny priestor
min. 1000 mm. Krytie rozvadzacov je IP40(IP65) pri otvorenych dverach IP20. Dvere rozvadzacov, kryty a
veka elektrickych zariadeni, umozZfiujuce pristup ku Zivym alebo pohybujucim sa C€astiam, musia byt
dostatocne pevné a upevnené tak, aby bolo mozné otvorit' ich len pomocou néastroja alebo kfu¢a, pokial nie
je mozné zamedzit inym spésobom pristup ku zariadeniam a zaistit bezpe€nost’ 0sdob.

. Ochrana pred uUrazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-
41, 5-54, 6 krytmi, izolovanim Zivych Casti a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana
prudovymi chrani¢mi. VSetky zariadenia a pristroje musia byt v kryti minimalne IP20 pre zékladné prostredie
, min. IP43 pre vlhké prostredie a pre pristroje do vonkajSieho prostredia a min. IP21 pre svietidla do
vonkajSieho prostredia.

. Ochrana pred uUrazom elektrickym pradom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym
odpojenim od napajania, hlavnhym a doplnkovym pospajanim. Doplinkové pospajanie bude urobené v
miestnostiach s vihkym prostredim a pod. Dimenzia ochranného vodi¢a bude primerana prierezu napajacich
kablov v zmysle STN 33 2000 4-41, 5-54, 6 . Pre pospajanie mozno vyuzit aj zvarované rosty opatrené
zelenozltym naterom. V sprchach a pod. bude urobené vodi¢om Cy 4mm?'s pripojenim na ochranny vodic el.
obvodu /prednostne na ochranny kolik zasuvky, pripadne v inStalacnej krabici/.

. Pracu na elektrickych zariadeniach mézu prevadzat len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatny elektrotechnik.
Obsluhovat dané elektrické zariadenia moze pouceny pracovnik podla § 20 tej istej vyhlasky. Pri pracach na
elektrickych zariadeniach nn pod napéatim sa musia pouzivat vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr.
izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy koberec pre elektrotechniku a
pod.). Druh a mnozstvo ochrannych prostriedkov uréuje STN 38 1981.

. Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v ¢asovom cykle podla platnych STN.
Je potrebné kontrolovat krytie elektroinstalacie, spotrebicov, pristrojov, zistovat povrchovu teplotu zariadeni
a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, i nie su poSkodené
a Ci je dodrzand tesnost pri ich zausteni.

o Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia pozadovanu odolnost’ elektrického
zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho vyplyvajucu
prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia. Treba prevadzat’ dotahovanie spojov, aby sa zabranilo
ich uvolfiovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda elektrotechnickym
normam.

. Odstranenie poruch menSieho rozsahu sa zabezpedi vlastnou udrzbou v terminoch uvedenych
v reviznej sprave. Odstranenie poruch vacéSieho rozsahu sa zabezpeli dodavatelskym spésobom u
organizacie opravnenej prevadzat' tieto prace.

. Kazdy zasah do instalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skuto¢ného prevedenia , ¢o je
potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych ¢asti zariadenia.

. Udrzbari elektrozariadeni musia byt podia Vyhlasky 508/2009 Zz. podrobeni skugke o odbornej
sposobilosti pre prevadzanie a riadenie montaze a udrzby elektrickych zariadeni.

. Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatelne

oboznameni s prisluSnou prevadzkou. Musia preukazat znalosti :



- z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma jeho zapinania,
chodu a vypinania, o €om musi byt prevedeny zapis
- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane unik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.
- 0 protipoziarnych opatreniach
- 0 opatreniach pri Urazoch, o prvej pomoci a pod.
o spdsobe a postupe pri hlaseni porich na zverenom zariadeni.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na hiom vykonana vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skuska vyhradeného elektrického zariadenia. podfa STN 331500, STN 33 2000-6 a
vydand sprava, ktora bude priloZzena k tomuto projektu. V pripade zaradenia objektu do kategdrie A, je
potrebné vykonat prvu aradnu skusku.

Osoby obsluhujuce elektrické zariadenia a vSetci zamestnanci musia byt pouceni
0 nebezpeclenstvach, ktoré hrozia pri manipulacii s tymito zariadeniami i napriek tomu, Ze tieto su zhotovené
v zmysle platnych predpisov.

7. VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V ZMYSLE § 6
ZAKONA NR SR €. 124/2006 Z.z. o BOZP.

Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pridom nasledovne:

e ohrozenie oséb dotykom so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) — rieSi v €asti TS , zakladna ochrana -
ochrana pred priamym dotykom podla STN 33 2000 — 4 - 41
e ohrozenie os6b dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najma
porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v ¢asti TS , ochrana pri poruche - ochrana pred
nepriamym dotykom podfa STN 33 2000 — 4 - 41
e ohrozenie elektrostatickymi javmi — v ramci stavebnej Casti sa vytvara :
- na budove je funkéna bleskozvodna instalacia, ktora zvedie elektrostatické naboje
- technologické zariadenie — sa uzemnia podla popisu TS v bode , hlavné pospajanie ,,
e iné javy ako napr. pretazenie, skratové uc€inky a pod. - Su rieSené istiacimi prvkami
e z hladiska bezpeclnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje v
technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie predpisy.
Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri

reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a reviznych predpisov mozno
vyhodnotit’ projektové rieSenie ohrozenia bezpec€nosti a zdravia ako nuloveé.

8. Zaver
Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN a preto aj montazne

prace je nutné previest v sulade s tymito normami ako aj montaznymi pokynmi.

VSetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v ¢ase realizacie.
Dodavatel je povinny do jedného paré PD zakreslit skuto&né zrealizovanie predmetnej elektroinstalacie.
Pred zalatim prac investor zabezpedli vytyCenie jestv. sieti. Pripadné zmeny budu akceptované v

projekte skuto€ného prevedenia stavby.

9. UVEDENIE DO PREVADZKY

Vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a skuSok. Pred uvedenim do

prevadzky je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odbornu prehliadku a skuSku zariadenia — o tom vyhotovit
pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske (,vychodziu reviznu spravu®).

Prevadzkovatel vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku rozvodne.
Zodp. projektant:  Vladimir Krajger



PROTOKOL C. 7/9/2019 O URCENIi VONKAJSICH VPLYVOV V
ZMYSLE STN 332000-5-51.

Zlozenie komisie:Vladimir Krajger —projektant ELI
Ing.arch. Patrik Kasperkevi¢- projektant ARCH

STAVBA: REKONSTRUKCIA FUTBALOVYCH SATNI — ILETAPA
Miesto: STARA LUBOVNA, k. 4. STARA LUBOVNA, &. p. 1414/4
Stavebnik: MESTO STARA LUBOVNA

CAST : ELEKTROINSTALACIA

Podklady k vypracovaniu protokolu:

Podkladové vykresy stavebnej Casti
Platné normy STN, PNE 332000-2

Popis technologického zariadenia: Elektroinstalacia

Rozhodnutie:

Komisia urc€ila vonkajSie vplyvy pre zadelené typy miestnosti za normalnych prevadzkovych pomerov
nasledovne:

Hodnotenie vonkajSich vplyvov podla STN 332000-5-51:

-Urcenie vonkajsich vplyvov:

-VonkajSie priestory: AA3, AA4,AB3,AB4,AC1,AD3-dazd,AE3, AF1, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1,
AN2, AP1, AQ3, AS2, AT3,AU2

-Vnutorné priestory: AA5,AB5,AC1,AD2,AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2,
AR1,

-vyuzitie: BA1,BC2, BD1, BEL1.
-konstrukcie budovy: CA1, CB1.
KATEGORIA PROSTREDIA:I

Zdovodnenie: UrCenie prostredi odpoveda charakteru buduceho uzivania
objektu a platnym STN. NN privod je el. zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. &.
508/2009 Zb. v skupine ,B*. V zmysle cit. vyhlaSky su opravneni na EZ
pracovat len elektrotechnici.

V Hniezdnom 9. 2019
Vypracoval: Vladimir Krajger



