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Predmetom projektu je navrh vykurovacich telies, potrubnych rozvodov vykurovania
a ostatnych zariadeni pre rieSeny objekt. Novonavrhované vykurovacie telesd budu napojené na
existujice rozvody vykurovania.

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentacie boli pouzité :

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a Ktorou sa ustanovuja technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska ¢. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju technické podmienky a poziadavky protipoZiarnej bezpecnosti pri
inStalacii  a prevadzkovani palivovych spotrebi€ov a zariadeni ustredného
vykurovania a pri vystavbe

Vyhlaska ¢. 25/1984 Z. z. Slovenského uradu bezpe€nosti pradce na zaistenie
bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

Vyhlagka &. 75/1996 Z. z. Uradu bezpecnosti prace Slovenskej republiky radu
bezpecnosti , ktorou sa meni a doplia Vyhlaska &. 25/1984 Slovenského tradu
bezpecnosti prace na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.
STN EN 12098 — Regulacia vykurovacich systémov.

STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovach. Postup pripravy dokumentécie
0 prevadzke, UdrZzbe a pouzivani. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyzaduju
vyskolent obsluhu.

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 12831 - Vykurovacie systémy v budovach. Metéoda vypoctu
projektovaného tepelného prikonu.

STN EN 14336 — Vykurovacie systémy v budovach. MontdZz a odovzdavanie
vodnych vykurovacich systémov.

STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu
energetickych poziadaviek systému a ucinnosti systému.

STN 06 0830 — Zabezpecovacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a ohrievanie
uzitkovej vody.

STN 13 4309-1 az 4 — Priemyselné armatury. Poistné ventily. Cast’ 1 az 4.
Technické podmienky vyrobcov a dodavatel'ov navrhnutych strojov a zariadeni.



USTREDNE VYKUROVANIE

Hlavné energetické udaje

a/ Palivo zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 33,5 MJ/m3

b/ Teplo nosné médium tepla voda 55/45° C,

¢/ Systém vykurovania teplovodny nizkotlaky dvoj rirkovy s natenym obehom vody
d/ Vonkajsia teplota -17°C

e/ Pocet vykurovacich dni 255

f/  Priprava teplej vody riesi Cast’ zdravotechnika

TEPELNA BILANCIA rieSenej ¢asti objektu

1.NP (1. etapa) 4835 W
1.NP (Il. etapa) 4615 W
Prirazka 1.1
Celkové straty 10 400 W
TECHNICKE RIESENIE

V riesenej Casti objektu st navrhnuté lamelové vykurovacie telesd Korado KORATHERM
VERTIKAL, ktoré budi napojené na existujuce rozvody vykurovania vedené po obvode objektu
pod stropom. Existujtce vetvy su vedené z plynovej kotolne umiestnenej na 2.NP.

VYKUROVACI SYSTEM

Systém vykurovania je navrhnuty teplovodny s nitenym obehom vykurovacej vody z
plynovej kotolne na 2.NP. Vykurovacie telesa st navrhované na teplotny spad 55/45°C. Pri
zisteni nizSej teploty privodného potrubia je potrebné upravit rozmery vykurovacich telies
a kontaktovat’ projektanta. Vykurovacia voda s tepelnym spadom 55/45°C bude vedena volne
vedenymi rozvodmi pod stropom 1.NP po obvode objektu, z ktorych budu napojené navrhované
vykurovacie telesa.

Regulaciu v miestnosti zabezpeCia termostatické hlavice. Meranie aregulacia nie je
sucastou projektu.

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa st navrhované ocelové panelové typ KORADO KORATHERM
VERTIKAL o stavebnej vyske 1600 mm. Telesa st umiestnené v miestach najvicsieho
ochladzovania miestnosti, tj. pod oknami, pri obvodovych murivach. Vykurovacie telesa su
vybavené na privode termostatickym ventilom Herz TS-90 a na spiatocke spiatockovy ventil Herz
RL-5 s prednastavenim. Na vykurovacich telesach buda instalované termostatické hlavice Herz
mini. Vykurovacie telesa sa osadia na konzoly a uchytia drziakmi.

ROZVODY POTRUBIA

Rozvody vykurovania budt vedené vol'ne a budi napojené na existujuce ocelové potrubia
vedené pod stropom volne. UloZenie potrubnych rozvodov bude zabezpecené pomocou
strmenov, zavesov, objimok, na konzolach osadenych v stene. Zavesenie potrubia bude na
objimkach kazdé dva metre od seba.



PREPLACH SYSTEMU

Po ukonceni montaznych prac bude potrubie preplachnuté a celé zariadenie sa odsktisa na
sktsku tesnosti a prevadzkovu podl'a STN EN 14336.
Skuska tesnosti sa robi tak, Zze sa zariadenie naplni vodou na tlak vody 300 kPa a celé
zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadeni sa nesmu objavit’ netesnosti. V' zariadeni sa udrzuje
tlak po dobu 6 hodin, potom sa urobi nova prehliadka. Skuska je ispesna, ak sa
neobjavia netesnosti a neprejavi sa pokles tlaku. Voda ku sktiske nesmie byt teplejsSia viac nez 50
st. C. Prevadzkova skuska sa deli na dilatacnu a vykurovaciu.
Dilatac¢na sa robi pred zhotovenim izolécii. Pri tejto skuske sa voda ohreje na teplotu 90 st. C
a necha sa volne vychladnit. Potom sa postup eSte raz opakuje. Ak sa pri tejto skuske
neobjavia netesnosti, skuiSka je tspesna. Skuska sa robi za i¢asti investora.
Vykurovacia skuska sa robi za ucelom zistenia sprdvnej funkcie nastavenia a zoradenia
zariadenia. Pri tejto skusSke je potrebné kontrolovat’ spréavnost funkcie armatir, dosiahnutie
technickych parametrov a pod.. Pocas vykurovacej skuSky sa zaSkoli obsluha zariadenia .
Vykurovacia skuska sa urobi za ucasti investora, uzivatel'a, dodavatel'a a projektanta. Vysledok
skasky sa zapiSe do stavebného dennika.

VYKUROVACIA SKUSKA

Vsetky montazne prace musia byt prevadzané v sulade s pravnymi predpismi, s predpismi
a vyhlaskami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi normami STN.
Je nutné investorom stavby zaistit' odborné zaSkolenie pracovnikov doddvatela z bezpecnosti
prace, ochrany zdravia a poziarnych predpisov. Dodéavatel’ je povinny oboznamit uréenych
pracovnikov s rizikami pri montaZznych pracach. O uvedenom je nutné previest pisomny zdznam
pri odovzdani a prevzati staveniska. Pri montazi dodrziavat’ Vyhlagku SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb.
0 bezpecnosti prace atechnickom zariadeni pri stavebnych pracach. Pri uvedeni kotolne do
prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat’ Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornej spdsobilosti.
Sprievodna technickd dokumentécia tlakovych, elektrickych a plynovych technickych zariadeni
musi splhat poziadavky vyhlasky SR & 508/2009 Z.z. Technické zariadenia moézu byt
Vv prevadzke len vtedy, ak vyhovuju podmienkam, ktorych splnenim neohrozuji zivot a zdravie
osOb, ani materidlne hodnoty. Tieto podmienky urcujii bezpecnostno-technické poziadavky
a sprievodna technicka dokumentacia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST

Pri montdzi a skuskach zariadeni je nutné dosledne dodrziavat’ predpisy o ochrane zdravia
a bezpeCnosti prace platné pre montaznych pracovnikov v sulade s miestnymi podmienkami na
staveniska. Montaz potrubia a strojného zariadenia musi vykonat opravnena organizacia
s opravnenim podl'a vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).

ZAVER

Projekt ustredného vykurovania bol spracovany podl'a platnych STN a EN.
Ostatné udaje st zrejme z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
Zmeny je mozné vykonat’ iba so suhlasom investora a projektanta.

V Starej Cubovni, 9/2019
Vypracoval Ing. Michal Dziak



