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Cast’ : ZDRAVOTECHNIKA
Stupen . Projekt pre ohlasenie stavebnych uprav
Vseobecne :

Projekt zdravotechnickej instalacie riesi odpadovt kanalizaciu z navrhovanych
zariad’ovacich predmetov a zaustenie do existujucich potrubi splaskovej kanalizacie, rozvod
studenej vody a teplej vody v navrhovanych hygienickych zariadeniach a napojenie na existujice
vodovodné potrubia.

Vychodiskové podklady :

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektu bola situacia osadenia predmetného objektu,
podorysy predmetného objektu a platné normy

STN 73 67 60 — vnutorna kanalizécia

STN 73 66 60 — vnitorné vodovody

STN 92 04 00 — poziarna bezpecnost’ stavieb, zdsobovanie vodou na hasenie
STN EN 12056 - gravita¢né kanalizané systémy vnutri budov

STN 7551 15 — Vodarensto.

STN 73 66 55 — vypocet vodovodov v budovach

STN 75 61 01 — stokové siete a kanaliza¢né pripojky

STN EN 752 - stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov
STN EN 1610 (75 69 10) - Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a stok
STN 73 3050 — zemné prace

VYPOCET POTREBY VODY

Vypocet mnozstva potreby vody je spracovany podl'a Vyhlasky ¢.684/2006 Ministerstva zivotného
prostredia SR zo dila 14.11.2006:

Vypocet potreby vody rieSenej ¢asti objektu:
Pocet Sportovcov: 30

Potreba vody na 1 Sportovca: 60 1/dent
Priemerna denna potreba vody:

Qp = 60x30 =1 800 I/den

Maximalna denna potreba vody:
Qm=Qp . kd

Qm = 1800x1,4 I/denr = 2,52 m3/den
Maximalna hodinova potreba vody :
Qh = Qm . kh/8=2,52.1,8/8

Qh 0,567 m3/h

PozZiarna voda :
- Nie je predmetom rieSenia projektu



Vypoctovy prietok splaskova kanalizacia podl’a STN EN 12056-2 rieSenej Casti
Vypoctové odtoky DU od jednotlivych zariad’ovacich predmetov:

Zariad'ovaci predmet Mnozstvo | DU >DU
Umyvadlo 1 0,5 0,5
Sprcha 9 0,8 7,2
>=7,7
Quw =K. \/_ >.DU Quww — prietok splaskovej vody
Quw = 1,387 I/s* >DU — suget vypodtovych odtokov (I/s)

K — st¢initel’ odtoku
KANALIZACIA :

Navrhované vetvy rieSenej Casti splaskovej kanalizacie buda napojené na existujuce potrubia
lezatej splaskovej kanalizacie pozadovanej dimenzie.

Kanaliza¢né potrubia budu vedené v zemi, vyvedené cez vrstvu podlahy 1.NP a d’alej
k zariad'ovacim predmetom.

Pripéjacie potrubia st vedené vol'ne v min. spade 3% smerom ku odpadovému potrubiu.
Spolo¢né odpadové potrubie moze byt vedené pod stropom v priestore podhladu, ak to stavebna
konstrukcia umoznuje. Pripajacie potrubie DN 50 moze byt vedené zaliate v podlahe v podlahovej
konstrukcii. Pripajacie potrubia su napajané na odpadové potrubie jednoduchymi odbockami,
dvojodbockami a trojodbockami s uhlom odbocenia 45°. Kazdy zariad'ovaci predmet je opatreny
sifonom so zapachovou uzavierkou.

Potrubie bude spdjané pomocou hrdiel s gumovym tesniacim krizkom. Na kotvenie potrubi
sa pouziju bezné ocel'ové objimky s gumovou vlozkou.

Odpadové potrubia buda opatrené ¢istiacou tvarovkou, osadenom 1 m nad podlahou .

Material: Vnutorna kanalizacia vedend v prie¢kach je navrhovand z materialu HT.
Vnutorna kanalizacia vedend v zdkladoch a zemi je navrhovana z materialu KGEM.

VODOVOD:

Projekt riesi privod studenej a teplej vody k navrhovanym zariad’ovacim predmetom rieSenej
Casti projektu. Navrhované vetvy vodovodu budu napojené na existujice vodovodné potrubia
pozadovanej dimenzie.

Navrhované rozvody vody budu vedené v stenach a podlahach Kk jednotlivym zariad’ovacim
predmetom.

Ohrev TUV je rie§eny existujiicim nepriamo ohrievanym zasobnikom TUV umiestnenym
v technickej miestnosti na 2.NP.
Material : Rozvod vnutorného vodovodu pitnej vody k zariad’ovacim predmetom je navrhnuty z
rur plastovych PPR alebo plasthlinikovych rur (vyber investora). Podmienkou je vSak dodrzat
dimenzie potrubi a ucel pouzitia.
Izolacia :Potrubie teplej vody je z rar plastovych izolovanych izolaciou proti oroseniu a tepelnym
stratam. Rozvody studenej vody vedené v podlahe budu izolované polyetylénovou penovou
izolaciou TUBOLIT DG hrubky 13 mm s hlinikovou fo6liou. Rozvody teplej vody budt prieckach
izolované polyetylénovou penovou izoldciou TUBOLIT DG hrubky 30 mm.

Zariad’ovacie predmety :

Zariad'ovacie predmety a vytokové armatiry su klasické. Zariad'ovacie predmety umyvadlo
a sprchy budua napojené cez zapachové uzavierky. Ostatné udaje st zrejmé z vykresovej Casti PD.



VETRANIE HYGIENICKYCH ZARIADENI:

Vetranie miestnosti Sprchy hostia, Sprchy domaci, Sprchy 1, Sprchy 2 a Sprchy 3 (rieSené
v Il. Etape) su navrhnuté podtlakovym spésobom, pomocou samostatnych ventilatorov. Miestnosti
Sprchy hostia a Sprchy domaci budi napojené odtahovymi ventilatormi cez obvodova stenu.
Z miestnosti Sprchy 1, Sprchy 2 a Sprchy 3 ( rieSené v Il. Etape ) bude vetranie zabezpeCené
odt'ahovymi ventilatormi napojené na SPIRO potrubie vedené v chodbe v podhlade s naslednym
prechodom cez sklad a obvodovu stenu do vonkajSieho prostredia. Na odvedenie znehodnoteného
vzduchu bude v miestnosti osadeny tanierovy ventil. Privod vzduchu do priestorov socidlnych
zariadeni bude zabezpeceny cez Strbiny pod dverami (bezprahové dvere) z vedl'ajsich priestorov.

Kruhové vzduchotechnické potrubie bude vyvedené cez obvodovu stenu objektu a ukoncené
vyfukovou hlavicou so sitom.

Ovladanie odsavacich ventilatorov bude samostatnymi vypina¢mi pred vstupom do Spich a
bude vybaveny ¢asovacom a pohybovym senzorom.

POZNAMKA PRE INVESTORA A DODAVATELA STAVBY:

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytycit’ vSetky podzemné vedenia a tieto
zabezpecit’ proti poskodeniu v zmysle predpisov. Pri montazi a skuskach zariadeni je nutné
dosledne dodrziavat’ predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti prace platné pre montaznych
pracovnikov v sulade s miestnymi podmienkami na staveniska. Montaz potrubia a strojného
zariadenia musi vykonat’ opradvnend organizacia s opravnenim podla vyhlaSky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).
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