ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

5.0 Zoznam verejnoprospesnych stavieb /vykres €. 3 a 9/

Na uskuto¢nenie verejno-prospesnych stavieb mozno podla § 108 zékona ¢&. 50/76 Zb. v zneni €.
262/92 Z. z. a nalezu ustavného sudu SR €. 286/96 Z. z. pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit
alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit.

Verejnoprospesné stavby vyplyvajlice z navrhu Gzemného planu mesta Stara Luboviia su :

5.1 Verejna zelen, ochranna zelen a stavby na ochranu zivotného prostredia
areadly cintorinov / stary cintorin, novy cintorin a zidovsky cintorin/
dobudovanie a rozsirenie COV

Triedenie a spracovanie TKO v lokalite Skalka

Navrhovana skladka TKO pri PD Javorina
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5.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia /vykr. €. 3,4 a 9/

5.2.1  Vnuatorny dopravny distribu€ny okruh prepojenie Levoc€skej ulice ponad PreSovsku.

5.2.2  Juhovychodny dopravny okruh prepojenie ulic Levocska - PreSovska podla navrhu tzemného
planu.

5.2.3  Zapadny dopravny okruh od cesty /77 cez priemyselnt zénu Sever, Okruznou ulicou sidliska
Zapad, ul. Vansovej s prepojenim na Levo¢sku ulicu.

5.2.4  Dopravné prepojenie z okruznej krizovatky na Popradskej ulici pri OC Kaufland s centrom
osidlenia sidliska Zapad terénnou muldou na vychodnom okraji sidliska s napojenim na
navrhovanu okruznu krizovatku Mierovej ulice.

5.2.5  vSetky obsluzné komunikacie na izemi mesta.

5.3 Stavby pre verejnu technicku vybavenost’/ vykr. €. 5,6 a 9/

5.3.1  vybudovat kioskové trafostanice TSy.sn 0 vykone 400 kVA, resp. 630 ( 2x 630 ) kVA;
5.3.2  vybudovat VN 22 kV vzdusné ( kablové zemné) pripojky z jestvujuceho VN 22 kV vedenia k
uvedenym trafostaniciam;
5.3.3  vybudovat prelozku ( kabelizaciu ) Casti nevhodne situovaného vzdusného VN vedenia ( 240 m
) v dosledku kolizie s vystavbou lokality Sibeni¢na hora, zaroven bude sluzit ako pripojka k TSyy
5.3.4 vybudovat vonkajSiu sekundarnu siet kablovym vedenim (vid graficki c¢ast) podla
urbanistického navrhu;

5.3.5  zrekonstruovat nevhodne situovanu jestvujucu sekundarnu siet pre plo$né zabezpecenie
odberu elektrickej energie;

5.3.6  osadit vonkajSim osvetlenim komunikacie v lokalitach navrhovanej vystavby svietidlami
upevnenymi na vyloznikoch a stipoch sekundarneho vedenia;

5.3.7  Vybudovat prekladku STL plynovodu D 160x9,1 veduceho z obce Podsadek
do obce Chmelnica v useku od prechodu jestvujuceho plynovodu cez potok Maslienka po zapadnu
hranicu obytnej zastavby Hajtovky

5.3.8 dobudovanie STL a NTL plynovodnej siete v navrhovanych lokalitach. 5.3.9  prepojit kotolne K -
2, K - 3 a K - 4 prepojovacim teplovodnym rozvodom s teplotnym spadom 105 / 65 °C, a
rekonstrukcia kotolni K - Centrum a K1 - Vychod, za ucelom zvy$enia ucinnosti vyroby tepla

5.3.10 vybudovat telefénne pripojky pre navrhovanu bytovu vystavbu v rodinnych a bytovych domoch,
podnikatelska sféru, priemysel, obCiansko-komunalny sektor;

5.3.11 Pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov Sibeni¢na hora prelozit trasu existujuceho
privodného vodovodu DN 200 do vodojemu Il Sibeniéna hora.

5.3.12 vybudovat pre zabezpecenie dostato&nych tlakovych pomerov v obytnom stbore Sibeniéna
hora AT stanicu, ktora vytvori druhé tlakové pasmo

5.3.13 pre navrhovanu obytnu zastavbu Hajtovky vybudovat pripojku DN 200 z jestvujuceho verejného
vodovodu DN 500

5.3.14 vo vSetkych navrhovanych rozvojovych plochach vybudovat vodovodné potrubia tlakové,
dimenzie DN 80, DN 100 }

5.3.15 pre obytny subor Hajtovky vybudovat COV s kapacitou pre 2000 obyvatelov

5.3.16  kanalizacia vo v§etkych navrhovanych lokalitach je navrhnuta z PVCU potrubia kanaliza¢ného
hladkého DN 315 a DN 250

5.3.17 vybudovat navysSenie lavobreznej hradze a zrealizovanie pravobreznej hradze na toku Poprad
v zastavanom Uzemi mesta Stara Luboviia a popri navrhovanych plochach zastavby.

5.3.18 upravit a doplnit na potoku Jakubianka protipovodiové zariadenia zdevastovanych pocas
povodni v predchadzajucich rokoch a popri navrhovanej zastavbe.




